
Handmade for quality

Glasseide-isoliertes Heizband
Serie KM-HT-BS30
für Betriebstemperaturen bis 450°C

 • hohe Leistungen

 • breitflächige Wärmeübertragung

 • sehr flexible Ausführung

 • Schutzleitergeflecht innen (schutzgeerdet)

 • nicht feuchtigkeitsgeschützt

Merkmale:

Fertig konfektioniertes und flexibles Widerstands-Heizband 
mit glasisoliertem, flexiblem Gewebe und innenliegenden 
Heizleitern mit Schutzumflechtung.

Beschreibung:

Dieses Heizband wird zum Aufheizen und Ausgleichen von
Wärmeverlusten an kurzen Rohren sowie kleineren Auf-
bauten vorzugsweise im Labor und Technikum verwendet, 
wodurch hohe Leistungskonzentrationen schnell aufgeheizt 
werden muss.

Anwendungsbeispiele:



Technische Änderungen vorbehalten

SAF Wärmetechnik GmbH
Weinheimer Str. 2a
D-69509 Mörlenbach
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Elektronischer Laborregler
Serie KM-RX1000

Temperaturfühler

Nennspannung 230 V AC

Nennleistung siehe Bestelldaten

Abmessungen 30 x 5 mm

Mindestbiegeradius > 15 mm

Verlegeabstand > 10 mm

Schutzklasse I 

Schutzart IP 20 

max. Heizleitertemperatur 450°C

Netzanschlussleitung 1,0 m lang für Festanschluss

Technische Daten KM-HT-BS30

Länge
m

Leistung
W Art.-Nr.

0,5 125 13000005

1,0 250 13000010

1,5 375 13000015

2,0 500 13000020

2,5 625 13000025

3,0 700 13000030

4,0 1000 13000040

5,0 1250 13000050

7,0 1500 13000070

10,0 2000 13000100

Bestelldaten

Zubehör
Klemmenkästen, passende Montagekonsolen und Montagematerial auf Anfrage.

Zur Temperaturregelung empfehlen wir unser Programm an elektronischen Steuer- und 
Temperaturregelgeräten sowie die entsprechenden Temperaturfühler.

Andere Längen, Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar.

Elektronischer Temperatur-
regler Serie KM-EC1000

Elektronischer Temperatur-
regler Serie KM-RD1000


