Handmade for quality

WARMETECHNIK

PTFE-isoliertes Heizband

Serie KM-HT-PSS
flr Betriebstemperaturen bis 260°C

Beschreibung:

Fertig konfektioniertes und flexibles PTFE-isoliertes Heizband
mit CU-vernickeltem AuBengeflecht als Schutzleiter.

Merkmale:

spritzwassergeschiitzt

hohe Leistungen
sehr flexibel

Metallumflechtung schiitzt mechanisch und
elektrisch (schutzgeerdet)

Anwendungsbeispiele:

Dieses PTFE-isolierte Heizband eignet sich besonders zum
Einsatz bei Pumpen- und Ventilbeheizungen, Beheizungen
fir Laboraufbauten sowie zur Temperaturkonstanthaltung
von Olen, Fetten, Wachsen, Klebstoffen, Chemikalien usw.



Technische Daten KM-HT-PSS

Nennspannung 230V AC
Nennleistung siehe Bestelldaten
Abmessungen 22 X3 mm
Mindestbiegeradius >5mm
Verlegeabstand > 10 mm

Schutzklasse |

Schutzart IP 64

max. Heizleitertemperatur 260°C

Netzanschlussleitung 1,0 m lang fiir Festanschluss

Bestelldaten
Léirr:\ge Leis;;c\;mg Art.-Nr.

0,6 75 15000006
1,2 110 15000012
1,5 175 15000015
2,0 220 15000020
2,5 260 15000025
3,0 340 15000030
4,5 430 15000045
6,0 550 15000060
8,0 800 15000080
10,0 920 15000100

Andere Langen, Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar.

Zubehor

Klemmenkasten, passende Montagekonsolen und Montagematerial auf Anfrage.

Zur Temperaturregelung empfehlen wir unser Programm an elektronischen Steuer- und
Temperaturregelgeraten sowie die entsprechenden Temperaturfihler.

Elektronischer Temperatur- Elektronischer Temperatur- Elektr. Regler-Begrenzer- Temperaturfiihler

regler KM-EC210 regler Serie KM-RD1000 kombination KM-RD3000
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