SVOQUA

WATER TECHNOLOGIES

Protegra CS® RO
Reinwasseranlage

REINWASSER FUR GROSSERE ANWENDUNGEN

Laboratorien, medizinische und analytische Anwendungen, brauchen alle
Reinwasser in verschiedenen Qualitdten und Mengen.

Die Protegra CS® RO Serie produziert Reinwasser, umweltfreundlich,
unter Zugrundelegung des naturlichen Umkehrosmoseprinzips flr ein
breites Spektrum an Anwendungen. Reinwasser, welches durch die
Umkehrosmose hergestellt wurde, kann vielfaltig eingesetzt werden - zum
Spulen von Glaswaren oder zum Speisen von Autoklaven, Klimaschranken
und Reinstwasseranlagen.

Die Umkehrosmose-Anlagen Protegra CS RO sind fur den Bedarf grof3er
Mengen entsalzten Wassers konzipiert. Sie produzieren reines Wasser fur
viele Anwendungsbereiche. Durch kompakte Bauweise mit hochwertigen
Komponenten und einer intelligenten Steuerung wird Wirtschaftlichkeit
grof3 geschrieben. Es werden Leitfahigkeitswerte in Abhangigkeit vom
Salzgehalt des Rohwassers von < 20 uS/cm erreicht. Die Entsalzungsrate
liegt bei mindestens 98%. Diese Anlagen kédnnen mit weiterem Zubehor,
wie unterschiedlichen TankgréBen und Druckerhdhungsanlagen,
individuell ausgestattet werden. Sie stellen das Kernstlck zentraler
Wasseraufbereitungsanlagen in Gebauden dar und werden mit dem
notwendigen Zubehor flr einen Ringleitungsbetrieb eingesetzt. Alle
Anlagen verflgen Uber eine RS 232-Schnittstelle.
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VORTEILE
e Verbrauchsmaterialien im
Lieferumfang enthalten

«  Kompakte, servicefreundliche
Schrankbauweise, von allen
Seiten zuganglich

«  Service/Wartungsmeldung

TYPISCHE
ANWENDUNGSGEBIETE

*  Speisen von
Reinstwassersystemen

e Chemie allgemein

« LaborspUlautomaten

« Versorgung von Autoklaven
und Klimaschranken

« Pufferansatz




SPEZIFIKATIONEN SCHRANKANLAGEN

Protegra CS RO 200

Protegra CS RO 500

Protegra CS RO 750

Protegra CS RO 1000

Produktionsrate I/h 200 500 750 1000
Entsalzungsrate min. % 98 98 98 98
Ausbeute max. % 75 75 75 75
Keimzahlreduktion % > 99 > 99 > 99 > 99
Arbeitsdruck max. bar 14 14 14 14
Anzahl RO-Module 1 3 4 4

El. Anschluss V/Hz 230/50 3 x 400/50 3 x 400/50 3 x 400/50
E.-Verbrauch kW/h 0,55 14 15 1,6

GeratemaBe (HxBxT) mm

1650 x 600 x 550

1650 x 600 x 550

1650 x 600 x 550

1650 x 600 x 750

Versandgewicht kg

120

140

172

180

Artikelnummer

W3T199617

W3T197521

W3T199222

W3T199821

Systeme < 1000 I/h auf Nachfrage

SPEZIFIKATIONEN GESTELLANLAGEN

Protegra OF RO 200

Protegra OF RO 500

Protegra OF RO 750

Protegra OF RO 1000

Produktionsrate I/h 200 500 750 1000
Entsalzungsrate min. % 98 98 98 98
Ausbeute max. % 75 75 75 75
Keimzahlreduktion % > 99 > 99 > 99 > 99
Arbeitsdruck max. bar 14 14 14 14
Anzahl RO-Module 1 3 4 5

El. Anschluss V/Hz 230/50 3 x 400/50 3 x 400/50 3 x 400/50
E.-Verbrauch kW/h 0,55 14 1.8 2,5

GeratemaBe (HxBxT) mm

1640 x 605 x 600

1640 x 605 x 600

1640 x 605 x 600

1640 x 605 x 600

Versandgewicht kg

€5

140

170

190

Artikelnummer

W3T269403

W3T314581

W3T314582

W3T314583

Systeme < 1000 I/h auf Nachfrage

VERBRAUCHSMATERIAL

TESTKITS

Artikelnummer

Beschreibung

Artikelnummer

Beschreibung

W2T526933 Aktivkohle/Feinfilterkerze ACB W2T870161 Testkit Kohlendioxid
W2T526551 Feinfilterkerze 5 ym Big Blue W2T870160 Testkit Kieselsaure
ZUBEHOR TANKS

Artikelnummer

Beschreibung

Artikelnummer

Beschreibung

W3T428768

Kommunikationsinterface Modul (LAB)

W3T262426

Membranentgasung ab 120 I/h bis max.
5000 I/h

SVOQUA

W3T197508 3001, 650 x 1080 mm
W3T198133 5001, 770 x 1230 mm
W3T198836 7501, 720 x 720 x 1700 mm
W3T198753 1000 1, 780 x 780 x 1940 mm
W3T199591 1650 1, 2085 x 720 x 1400 mm
W3T199890 20001, 2180 x 720 x 1700 mm
W3T199834 3000 [, 2230 x 850 x 2200 mm

Auf der Weide 10, 89312 Gunzburg, Deutschland

+49 (8221) 904-0 sales.lab.de@evoquacom Www.evoqua.com/laborwasser

Protegra CS ist in manchen Landern eine Marke von Evoqua Water Technologies LLC, seinen Tochtergesellschaften
oder verbundenen Unternehmen

WATER TECHNOLOGIES

Alle Informationen in diesem Dokument gelten als zuverlassig und entsprechen anerkannten Technikstandards. Fur
die Vollstandigkeit dieser Informationen Gbernimmt Evoqua keine Gewahr. Nutzer sind selbst fur die Prifung
individueller Produkteignung fur bestimmte Anwendungen verantwortlich. Evoqua Ubernimmt keinerlei Haftung fur
besondere, bzw. unmittelbare Schaden oder Folgeschaden, die aus Verkauf, Wiederverkauf oder Missbrauch ihrer
Produkte entstehen.

© 2023 Evoqua Water Technologies GmbH

Anderungen vorbehalten. Protegra CS RO DE.PS.0823




