
Ultra Clear® RO 
Reinwassersystem

HOHE QUALITÄT – NIEDRIGER PREIS

Die Ultra Clear® RO Serie erzeugt Reinwasser aus enthärtetem 
oder härtestabilisiertem Trinkwasser mittels Umkehrosmose 
mit hoher Qualität bei einem sehr niedrigen Energieverbrauch 
und gleichzeitig hoher Salzrückhalterate. Der Einsatz von 
hochleistungsfähigen „Niedrig-Energie“-Membranen sorgt für 
den effizienten und wirtschaftlichen Betrieb. 

Durch die integrierten, automatischen Membranspülprogramme 
können diese Anlagen in den meisten Fällen mit unbehandeltem 
städtischen Wasser betrieben werden. Die ab Werk eingestellte 
Produktwasserausbeute beträgt bis zu 50 %, mit einer 
optionalen, vorgeschalteten Enthärtungsanlage kann eine 
Ausbeute von bis zu 75 % erreicht werden.

Das im Frontteil eingelassene Display zeigt u.a. die Eingangs- 
und Produktwasserqualität, Leitfähigkeit, Störmeldungen sowie 
Tankfüllstand, Arbeitsdruck und Wartungsintervalle an.

Für den Betrieb von Umkehrosmose-Anlagen empfehlen wir den 
Einsatz eines Vorratstanks, um ein optimal auf die gewünschte 
Produktionsgröße abgestimmtes System zu erhalten. 

Alle Modelle umfassen eine Auswahl von Tankgrößen, 
um unterschiedliche Volumenanforderungen zu erfüllen 
und kurzzeitig höhere Abnahmemengen als die übliche 
Produktionsrate auszugleichen.

VORTEILE

•	 Einfacher Modultausch durch 
Schnellkupplung

•	 Service/Wartungsmeldung

•	 Verbrauchsmaterialien im 
Lieferumfang enthalten

TYPISCHE ANWENDUNGEN

•	 Speisen von 
Reinstwassersystemen

•	 Allgemeine Chemie

•	 Laborspülautomaten

•	 Versorgung von Autoklaven 
und Klimaschränken

•	 Pufferansatz
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SPEZIFIKATIONEN
Ultra Clear RO 20 30 60 100

Produktionsrate (l/h) 20 30 60 100

Salzrückhalterate** bis zu (%) < 98 < 98 < 98 < 98

Rückhalterate (%) < 99 < 99 < 99 < 99

Rückhalterate für Partikel. (%) < 99 < 99 < 99 < 99

Speisewasserspezifikation

Speisewasserdruck (bar) 0,1 - 5,0 0,1 - 5,0 2 - 6 2 - 6

Eingangsleitfähigkeit (µS/cm) < 2000 < 2000 < 2000 < 2000

Verblockungsindex (SDI) < 3 < 3 < 3 < 3

Freies Chlor (mg/l) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Eisen (mg/l) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

CO2 (mg/l) < 15 < 15 < 15 < 15

pH-Wert 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9

Temperatur (°C) 5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 30

Technische Daten

Stromverbrauch (kW/h) 0,2 0,2 0,2 0,2

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 100 - 240/50 - 60 240/50 - 60*

Maße (H × B × T) (mm) 530 x 340 x 420

Versandgewicht (kg) 32 32 33 35

Artikelnummer W3T441745 W3T441746 W3T199978 W3T198158
 
*:  115 V auf Anfrage; **: bezogen auf die tatsächlich eingesetzten RO-Membranelemente

VERBRAUCHSMATERIALIEN
Artikelnr. Beschreibung Wechselfrequenz*

W3T197613 Vorbehandlungsmodul AMB 3 - 6 Monate

W3T197620 RO-Modul 10 l/h** 2 - 3 Jahre

W3T439875 RO-Modul 15 l/h*** 2 - 3 Jahre

W3T197580 RO-Modul Ultra Clear RO 20 
bis Ultra Clear RO 100

2 - 3 Jahre

W3T339714 CO2 + UV-Kit für 30 l 12 Monate 

W3T339715 CO2 + UV-Kit für 60 l 12 Monate 

W3T199837 CO2-Falle CT1/Vent-Filter 
für 80 l

12 Monate

 
* : Wechselintervalle ggf. kürzer, abhängig von Speisewasser und Verbrauch. 
**: 1 x W3T197620 für Ultra Clear RO 10, 2 x W3T197620 für Ultra Clear RO 20. 
***: 2 x W3T439875 für Ultra Clear RO 30 

ZUBEHÖR*
Artikelnr. Beschreibung

W3T324512 30 l-Tank ohne Pumpe

W3T324513 60 l-Tank ohne Pumpe

W3T355215 60 l-Tank mit NS 4 - 20 mA; Pumpe 1,5 l/min 2 bar

W3T324515 80 l-Tank mit Pumpe 8 l/min für RO 20/30

W3T324514 80 l-Tank mit Pumpe 1,2 l/min für RO 20/30

W3T197510 80 l-Tank mit Pumpe 8 l/min für RO 60/100

W3T197526 80 l-Tank mit Pumpe 1,2 l/min für RO 60/100
 
*: weiteres Zubehör auf Anfrage; 

Ultra Clear-Anlage mit 80 l-Tank

TESTKITS
W2T870161 Testkit Kohlendioxid

W2T870160 Testkit Kieselsäure


