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WATER TECHNOLOGIES

Ultra Clear® RO
Reinwassersystem

HOHE QUALITAT - NIEDRIGER PREIS

Die Ultra Clear® RO Serie erzeugt Reinwasser aus enthartetem
oder hartestabilisiertem Trinkwasser mittels Umkehrosmose
mit hoher Qualitat bei einem sehr niedrigen Energieverbrauch
und gleichzeitig hoher Salzrtckhalterate. Der Einsatz von
hochleistungsfahigen ,Niedrig-Energie“-Membranen sorgt fur
den effizienten und wirtschaftlichen Betrieb.

Durch die integrierten, automatischen MembranspUlprogramme
kdnnen diese Anlagen in den meisten Fallen mit unbehandeltem
stadtischen Wasser betrieben werden. Die ab Werk eingestellte
Produktwasserausbeute betragt bis zu 50 %, mit einer
optionalen, vorgeschalteten Enthartungsanlage kann eine
Ausbeute von bis zu 75 % erreicht werden.

Das im Frontteil eingelassene Display zeigt u.a. die Eingangs-
und Produktwasserqualitat, Leitfahigkeit, Stormeldungen sowie
Tankfullstand, Arbeitsdruck und Wartungsintervalle an.

Fur den Betrieb von Umkehrosmose-Anlagen empfehlen wir den
Einsatz eines Vorratstanks, um ein optimal auf die gewlnschte
ProduktionsgrofRe abgestimmtes System zu erhalten.

Alle Modelle umfassen eine Auswahl von TankgréRen,
um unterschiedliche Volumenanforderungen zu erfullen
und kurzzeitig hdhere Abnahmemengen als die Ubliche
Produktionsrate auszugleichen.

Magnet-
ventil Vorbehandlungs- Manometer
modul AMB

Uberstrémventil
RO-Module

>}< Druck-
schalter ~ RO-Pumpe

X Riickschlagventil

Leitfahigkeits-
messung

Restriktion

Magnet-

ventil .
Option {
Druck-
schalter :

Reinwasser-
pumpe

© Vorratstank mit Niveausensor

VORTEILE

Einfacher Modultausch durch
Schnellkupplung

Service/Wartungsmeldung

Verbrauchsmaterialien im
Lieferumfang enthalten

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Speisen von
Reinstwassersystemen

Allgemeine Chemie
LaborspUlautomaten

Versorgung von Autoklaven
und Klimaschranken

Pufferansatz




SPEZIFIKATIONEN
Ultra Clear RO 20 30 60 100 \

Produktionsrate (I/h) 20 30 60 100 L
Salzrtckhalterate** bis zu (%) <98 <98 <98 <98 :
Ruckhalterate (%) <99 <99 <99 <99
Ruckhalterate fur Partikel. (%) <99 <99 <99 <99

Speisewasserspezifikation

Speisewasserdruck (bar) 01-50 01-50 2-6 2-6
Eingangsleitfahigkeit (uS/cm) < 2000 <2000 <2000 <2000
Verblockungsindex (SDI) <3 <3 <3 <3
Freies Chlor (mg/1) <0l <0] <0] <0
Eisen (mg/h <01 <0] < 0] < 0]
CO, (mg/D <15 <15 <15 <15
pH-Wert 3-9 3-9 3-9 3-9
Temperatur (°C) 5-30 5-30 5-30 5-30

Technische Daten

Stromverbrauch (kW/h) 0.2 0,2 0,2 0.2 Ultra Clear-Anlage mit 80 I-Tank
Elektrischer Anschluss (V/Hz) 100 - 240/50 - 60 240/50 - 60*

MaBe (H x B x T) (mm) 530 x 340 x 420

Versandgewicht (kg) 32 32 33 35

Artikelnummer W3T441745 W3T441746 W3T199978 W3T198158

* 115 V auf Anfrage; **: bezogen auf die tatsachlich eingesetzten RO-Membranelemente

VERBRAUCHSMATERIALIEN ZUBEHOR*

Artikelnr. Beschreibung Wechselfrequenz* Artikelnr. Beschreibung

W3T197613 Vorbehandlungsmodul AMB 3 - 6 Monate W3T324512 30 |-Tank ohne Pumpe

W3T197620 RO-Modul 10 I/h** 2 - 3 Jahre W3T324513 60 I-Tank ohne Pumpe

W3T439875  RO-Modul 15 I/h*** 2 - 3 Jahre W3T355215 60 |-Tank mit NS 4 - 20 mA; Pumpe 1,5 I/min 2 bar
W3T197580  RO-Modul Ultra Clear RO 20 2 - 3 Jahre W3T324515 80 I-Tank mit Pumpe 8 I/min fur RO 20/30

bis Ultra Clear RO 100

W3T324514 80 I-Tank mit Pumpe 1,2 I/min fir RO 20/30

W3T339714 CO, + UV-Kit fur 30 | 12 Monate
W3T197510 80 I-Tank mit Pumpe 8 I/min fur RO 60/100
W3T339715 CO, + UV-Kit fur 60 | 12 Monate
W3T197526 80 I-Tank mit Pumpe 1,2 I/min fir RO 60/100
W3T199837 CO,-Falle CT1/Vent-Filter 12 Monate
fur 80 |

*: weiteres Zubehor auf Anfrage;

* . Wechselintervalle ggf. kirzer, abhéangig von Speisewasser und Verbrauch.
**11x W3T197620 fur Ultra Clear RO 10, 2 x W3T197620 fur Ultra Clear RO 20.
***: 2 x W3T439875 fur Ultra Clear RO 30

TESTKITS
W2T1870161 Testkit Kohlendioxid
W2T870160 Testkit Kieselsaure

Auf der Weide 10, 89312, Gunzburg, Deutschland

+49 (8221) 904-0 www.evoqua.com/laborwasser sales.lab.de@evoqua.com

Ultra Clear ist in manchen Landern Marken von Evoqua Water Technologies LLC, seinen Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen.

WATER TECHNOLOGIES Alle Informationen in diesem Dokument gelten als zuverlassig und entsprechen anerkannten Technikstandards. Fur
die Vollstandigkeit dieser Informationen Gbernimmt Evoqua keine Gewahr. Nutzer sind selbst fur die Prifung
individueller Produkteignung fur bestimmte Anwendungen verantwortlich. Evoqua Ubernimmt keinerlei Haftung fur
besondere, bzw. unmittelbare Schaden oder Folgeschaden, die aus Verkauf, Wiederverkauf oder Missbrauch ihrer
Produkte entstehen.
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