Landgraf Laborsysteme HLL GmbH I* I- I- .DE

Farbebanke

Farbebank aus Edelstahl mit Kippvorrichtung fir die Farbung von Objekttragern im
Labor. Die Farbebank hat zwei unabhéngig zu bedienende Kippvorrichtungen far
Objekttrager. Die Kippvorrichtung hat eine Stellung zur Farbung und zum Waschen der
Objekte.

Das Waschwasser kann Uber einen Bodenablauf in ein Waschbecken weitergeleitet
werden. Der Bodenablauf ist mit einem 16 mm Schlauchstutzen versehen. Die
Farbeflissigkeit kann so in ein Auffangglas oder entfernt liegendes Spulbecken
abgeleitet werden.

Das Vorderteil der Bank kann aufgeklappt werden, um die Objekttrager mit einem
Bunsenbrenner zu erhitzen.(z.B. TB Farbungen).
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Farbebank mit Gestell

Geeignet fir den Einsatz auf lhrem Labortisch.
Das Stativ sorgt dabei flir den schwingungsfreien und sicheren Betrieb der Farbebank.

Material:
Nirosta Edelstahl,1.4404 (V4A) Elektopoliert,fiir hohe Chemikalienbestandigkeit.

Bestehend aus:

e Farbebank mit 2 Kippvorrichtungen, Edelstahl

e Gestell
Modelle:
Artikelnummer Beschreibung
Arbeitsbreite 330 mm
886730330 ( Fir ca. insgesamt 20 Objekttrager (10 pro Kippvorrichtung)
Arbeitsbreite 450 mm
886730450 ( Fir ca. insgesamt 30 Objekttrager (15 pro Kippvorrichtung)
Arbeitsbreite 570 mm
886730570 ( Fir ca. insgesamt 36 Objekttrager (18 pro Kippvorrichtung)

Notwendiges Zubehor:

e Objekttrager

e Farbemittel

e Schlauch
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Farbebank fiir Beckeneinsatz

Geeignet zum Einhangen in Keramikwaschbecken mit einem Innenmaf von 380
mm.

Die Farbebank wird Gber zwei Auflagen in das Becken gehangt. Das Gerat besitzt
auf der Unterseite einen Ablaufstutzen, so dass die Spulflissigkeit direkt in das
Becken ablaufen kann.

An den Stutzen kann auch ein Schlauch angeschlossen werden.

Material:
Nirosta Edelstahl,1.4404 (V4A) Elektopoliert,fir hohe Chemikalienbestéandigkeit.

‘(\

Bestehend aus:

Farbebank mit 2 Kippvorrichtungen, Edelstahl
e Beckeneinsatz

Modell:
Artikelnummer Beschreibung
Arbeitsbreite 330 mm
886730360 ( FUr ca. insgesamt 20 Objekttrager (10 pro Kippvorrichtung)
geeignet fir Keramikwaschbecken mit Innenmaf 380 mm

Notwendiges Zubehor:

e Objekttrager
e Farbemittel
e (Schlauch)
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