
liqui-soft ® 2.0
Die Labor-Software fürs Titrieren, Dosieren, Protokollieren und Kalibrieren.



Mit liqui-soft® 2.0, der wirtschaft-
lichen Software-Lösung fürs Labor, 
bringen Sie mehr Schnelligkeit,  
Effizienz und Sicherheit in die täg-
liche Laborroutine.

Mit liqui-soft® 2.0 entfällt lästiges 
zeitraubendes Protokollieren und 
Archivieren. Das System zeichnet für 
jedes der angeschlossenen Geräte 
die Messreihen auf, die dann in 
einer Datenbank abgelegt werden. 
Jeder Messreihe wird vom System 
automatisch eine Seriennummer 
zugewiesen; Angaben über Bedie-
ner, Datum, Gerätetyp und weitere 
Beschreibungen können ergänzt 
werden, die Suchfunktion ermöglicht 
das schnelle Auffinden.

Steuern und Protokollieren mit  
liqui-soft® 2.0

Bis zu vier akku-drive® oder solarus® 
können über liqui-soft® 2.0 gleich-
zeitig gesteuert und die Messreihen 
jeweils aufgezeichnet werden.

Steuerung von bis zu vier  
akku-drive®- oder solarus®-Geräten

Über die serielle bidirektionale Schnitt- 
stelle schließen Sie die Geräte an Ihren  
PC an und starten liqui-soft® 2.0. Die 
Bedienmodule werden am Monitor 
dargestellt und ganz einfach per 
Mausklick entsprechend der abge-
bildeten Tastatur bedient. Sonder-
funktionen werden über Pull-Down-
Menüs eingestellt. Selbstverständlich 
wird alles, was Sie direkt am Gerät 
tun, auf den Rechner übertragen 
und am Monitor dargestellt.

Prozesse konzipieren und 
zeitversetzt starten

Der integrierte Makrorecorder  
ermöglicht für akku-drive® die Auf-
zeichnung einzelner Befehle und 
kompletter Prozesse als lesbares 
Makroprogramm.  
Nach Starten des Makroprogramms 
erledigt liqui-soft® 2.0 alles weitere 
vollautomatisch – so oft Sie möchten, 
und stets zuverlässig protokolliert.

Einfache, intuitiv bedienbare  
Benutzeroberfläche

Ob Sie am Gerät oder am PC 
arbeiten, die Bedienung ist weitge-
hend identisch, Sie können ohne 
Einarbeitungsphase direkt loslegen.

Automatisches Protokollieren bringt  
Sicherheit, Schnelligkeit und Ordnung 

n Eingeben, Steuern und Ablesen  
 über virtuelles Display
n integrierter Makrorecorder zur  
 Aufzeichnung und Wiedergabe  
 von Makroprogrammen
n Protokollierung aller Arbeits- 
 vorgänge
n läuft unter Windows 95,  
 Windows 98, Windows ME,  
 Windows NT, Windows 2000  
 und Windows XP
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Über die elektronische Einbindung 
einer Waage können mit liqui-soft ® 2.0 
alle Volumenmessgeräte komfortabel, 
sicher und einfach kalibriert werden.

Für alle Volumenmessgeräte 
geeignet

Sämtliche Daten, die DIN ISO fordert, 
sind hinterlegt. Jedes Volumenmess-
gerät, sei es ein Messzylinder, eine 
Pipette oder ein Dispenser, von 
Hirschmann oder das eines anderen 
Herstellers, kann mit liqui-soft ® 2.0 
kalibriert werden.

Übersichtliche Protokollierung 
des Kalibrierergebnisses

Am Ende des Prozesses wird das 
Ergebnis mitgeteilt. Wahlweise 
kann das Protokoll ausgedruckt 
werden; einfacher, sicherer und 
kostensparender geht es nicht.

Weltweit einzigartig: 
vollautomatisches Kalibrieren

Bei akku-drive® und solarus® läuft 
über die serielle Schnittstelle der 
gesamte Kalibriervorgang weitge-
hend automatisch ab. Das spart Zeit, 
ist bedienerunabhängig und bringt 
so eine optimale Ergebnissicherheit; 
individuelle Bedienungs- oder 
Rechenfehler sind ausgeschlossen. 

Bei der manuell betriebenen Solar-
Digitalbürette solarus® muss lediglich 
die geforderte Titration selbstverständ-
lich von Hand vorgenommen werden.

n Kalibrieren aller Volumen-
 messgeräte: sämtliche von 
 DIN ISO geforderten Daten 
 sind hinterlegt
n automatische Kalibrierung 
 bei akku-drive® und solarus®

n unterstützt elektronische 
 Einbindung einer Waage
n viele gängige Laborwaagen 
 bereits in der Datenbank 
 hinterlegt

Senken Sie die Kosten, erhöhen Sie die Sicherheit: 
automatisch kalibrieren mit liqui-soft® 2.0

Auf der einfachen, selbst 
erklärenden Maske geben 
Sie die Gerätedaten 
ein bzw. wählen Sie aus 
der bereits im System
hinterlegten Liste das ent-
sprechende Gerät. 

Auf dieser Maske werden 
dann, je nach Gerätetyp, die 
Voreinstellungen zur Kalibration 
automatisch generiert bzw. von 
Ihnen eingegeben. Die von 
DIN ISO geforderten Nenn-
volumina und Wiederholungen 
werden vom System eingefügt.

Hier werden die Messergebnisse 
aufgelistet, dokumentiert, und 
können bei Bedarf rückverfolgt 
werden.



liqui-soft® 2.0 

Die Labor-Software fürs Titrieren, Dosieren, Protokollieren, Kalibrieren.

Titrieren, Dosieren und  
Protokollieren mit liqui-soft® 2.0: 

n für akku-drive® und solarus®;  
 Eingeben, Steuern und Ablesen 
 über virtuelles Display
n Bedienung und Protokollierung  
 von bis zu 4 Geräten gleichzeitig
n integrierter Makrorecorder zur  
 Aufzeichnung und Wiedergabe 
 von Makroprogrammen
n Protokollierung aller Arbeits- 
 vorgänge
n gleichzeitige Aufzeichnung der 
 Messreihen für jedes der ange-
 schlossenen Geräte
n Datenbankablage der aufgezeich-
 neten Messreihen mit Vergabe 
 einer individuellen Nummer
n Angaben über Bediener, Datum,  
 Gerätetyp und zusätzliche  
 Beschreibungen möglich
n Suchfunktion nach o.g. Kriterien

Kalibrieren mit liqui-soft® 2.0: 

n Kalibrieren aller Volumenmess-
 geräte; sämtliche von DIN ISO 
 geforderten Daten sind hinterlegt
n automatisches Kalibrieren bei 
 solarus®

n vollautomatisches Kalibrieren bei  
 akku-drive®

n elektronische Einbindung einer 
 Waage wird unterstützt

Mehr über unsere Lösungen zum Dosieren, Pipettieren, Titrieren, Volumenmessen und über unsere Präzisions-Glaskapillare 
erfahren Sie unter www.hirschmann-laborgeraete.de 

n Anschluss an den PC erfolgt über 
 die serielle Schnittstelle von 
 solarus® bzw. akku-drive® mit 
 Verbindungskabel
n Systemvoraussetzungen: 
 Windows 95, Windows 98, 
 Windows ME, Windows NT, 
 Windows 2000 und Windows XP
n selbsterklärende, leicht verständ-
 liche Benutzeroberfläche 
n Lieferung auf CD-ROM

X0
19

00
02

 /
 0

50
4

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstr. 7 - 15   
74246 Eberstadt, Germany
Tel. +49 (0) 71 34/5 11 -0   
Fax +49 (0) 71 34/5 11 -90
www.hirschmann-laborgeraete.de
info@hirschmann-laborgeraete.de


