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Entnahmesystem fiir Lésemittel  DispoDipper (S. 130) Probenbeutel SteriBag Blue Probenbeutel SteriBag Clean-
(ab S. 24) (S.132) room (S. 133)
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Raumsparkanister, elektrisch Spachtel Edelstahl (S. 92) Pinzetten Edelstahl (S. 135) Micro-Spatel Edelstahl (S. 136)
leitfahig (S. 45 und 188)
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Loffelspatel Edelstahl (S.137)  Pharma Scoop mit langem Griff  Trichter Edelstahl (S. 215) Eimer Edelstahl (5. 211)
(S. 140)

Video im Katalog geht nicht? — Geht doch!

Eine Vielzahl unserer Produkte gibt es auch in bewegtem Bild.
Immer wenn Sie dieses Symbol im Katalog sehen, kdnnen Sie sich You TUhe
dieses Produkt als Video ansehen. Scannen Sie dazu einfach mit lhrem

Smartphone den zugehdrigen QR-Code ab und Sie gelangen direkt zum Produkt-Video.
Probieren Sie es einmal aus — es lohnt sich!

Kontaktieren Sie uns per Live-Chat oder WhatsApp!

000

Haben Sie Fragen zu einem unserer Produkte oder zu lhrer Bestellung?
Chatten Sie direkt mit unseren Verkaufsmitarbeitern!

+49 7635 82795-0

+49 7635 82795-31

info@buerkle.de

www.buerkle.de

Kontaktieren Sie uns per
WhatsApp:
+49 176 76332744

Live-Chat per Text oder
Video-Chat:
www.buerkle.de/de/chat

Folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/
buerkle.de

Unser Youtube-Channel:
www.buerkle.de/videos

Biirkle GmbH
Rheinauen 5
79415 Bad Bellingen

Fiir alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, die Sie im Internet unter www.buerkle.de einsehen und ausdrucken kénnen.
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Sicherheit ist oberstes Gebot

Gefahrliche Flissigkeiten diirfen niemals durch direktes AusgieBen Der Sicherheit beim Abfiillen sollte oberste Prioritdt eingeraumt
abgefiillt werden. Auch die Verwendung eines Trichters fiihrt beim werden — zu lhrem persénlichen Schutz!
Abfiillen von gefahrlichen Flissigkeiten nicht zur erforderlichen Die Anschaffung einer geeigneten Pumpe zum Abfiillen von geféhrli-
Sicherheit. chen Flissigkeiten ist also eine Investition in die Sicherheit und Ge-
» Erhohte Unfallgefahr durch Ausrutschen auf verschmutzten sundheit [hrer Mitarbeiter, die sich schon nach kurzer Zeit bezahlt
Flachen. macht.
» Hautkrankheiten oder Vergiftungen durch verschiittete Chemi-
kalien. Die Wahl der richtigen Abflllpumpe
» Gesundheitsgefahrdung durch schadliche Dampfe. Wichtig fiir die Wahl der geeigneten Abfillpumpe sind neben Be-

haltergréBe und Behalterart die gewiinschte Forderleistung und die
Eignung der Pumpe fiir das abzufiillende Medium. Dabei muss die
Pumpe nicht nur bestandig gegen das abzufiillende Medium sein, in
vielen Bereichen miissen darliber hinaus besondere Arbeitsschutz-
und Umweltschutzvorschriften beachtet werden.

Forderleistung

Elektrische Pumpen sind beim Abfiillen groBer Mengen an einem
festen Ort die erste Wahl. Die hohere Forderleistung spart Zeit und
schont die Arbeitskraft. Die Anschaffung einer teuren elektrischen
Fasspumpe rentiert sich nicht immer; oft fehlt auch ein Stroman-
schluss am Einsatzort, z.B. im Freien, auf Montage oder im Betriebs-
mittel-Lager. Bei geringen Abfiillmengen sind manuelle Pumpen we-
gen ihrer Unabhangigkeit von Stromanschliissen und ihres guten
Preis-Leistungsverhaltnisses eine interessante Alternative zu elektri-
schen Pumpen.

Biirkle bietet ein breites Sortiment an Abfiillpumpen fiir die manuel-
le Entnahme aus Behaltern, Kanistern, Fassern und Tanks.

BehaltergroBe und Behalterart

Zum Abfiillen von Bedarfsmengen aus Kanistern und kleinen Féssern
bis ca. 60 Liter Inhalt eignen sich Pumpen, die nach dem Luftiiber-
druck-Prinzip arbeiten. Uber einen Pumpenball oder Pumpenkolben
wird Luft in den Behalter gepumpt. So entsteht im Behalter ein
Uberdruck und die Flissigkeit wird durch das Steigrohr nach auBen
geférdert.
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Behalteranschlisse

Im Gegensatz zu Metallfassern, welche in der Regel ein R2"-Feinge-
winde besitzen, gibt es bei Kunststoffbehéltern keine genormten An-
schlussgewinde. Fiir eine sichere Befestigung der Pumpe im Fass
bzw. Behalter gibt es grundsatzlich zwei Lésungen. Zum einen kann
die Pumpe mit einer speziell an das vorhandene Gewinde angepass-
ten Verschraubung im Behalter verschraubt werden, eventuell in
Verbindung mit einem Adapter. Zum anderen kénnen Universallé-
sungen, wie konische Fass-Stopfen, verwendet werden.

Werkstoffe

Am besten geeignet sind robuste Industriepumpen aus hochwerti-
gen Werkstoffen wie Polypropylen (PP) fiir Sduren und Laugen, bzw.
Edelstahl V2A (1.4301) fiir brennbare Fliissigkeiten. In jedem Fall
empfehlenswert sind Dichtungen aus PTFE. Priifen Sie immer die Be-
standigkeit des Werkstoffs gegen das zu fordernde Medium.

In vielen Fallen hilft ein Blick in die chemische Bestandigkeitsliste.

Fiir gréBere Fasser und offene Gebinde eignen sich Fasspumpen, bei
denen die Flissigkeit angesaugt und ausgestoBen wird. Eine robuste
Konstruktion mit guter Férderleistung und einfacher Handhabung
zeichnet diese Pumpenfamilie aus. Durch unterschiedliche Tauch-
rohrlangen passen die Pumpen in alle handelsiiblichen Gebinde.
Tiefliegende Ansaugventile gewahrleisten dabei eine fast vollstandi-
ge Restentleerung.




Vorsicht bei Abfillhilfen

Saugheber aus Kunststoff sind eine preisglinstige Alternative zu me-
chanischen Pumpen. Saugheber sind einfach zu bedienende Gerate
fiir sicheres Abfillen von Fliissigkeiten aus hoch stehenden in tiefer
stehende Gebinde. Von einer Verwendung mit aggressiven oder
brennbaren Medien ist aber abzuraten. Die Pumpbalge kénnen
durch Sauren angegriffen und spréde werden.

Sauren und Laugen

Sauren, Laugen und Reinigungsmittel lassen sich mit Kunststoffpum-
pen aus PP oder PVDF sicher handhaben. Biirkle bietet viele Kunst-
stoffpumpen sowohl mit starrem Auslaufbogen, als auch mit Abfill-
schlauch und Absperrhahn fiir die Befiillung von entfernt oder héher
stehenden Behaltern an. Beim Umgang mit atzenden und aggressi-
ven Flissigkeiten ist auf angemessenen Schutz des Anwenders zu
achten. Korperschutz wie Handschuhe, Schutzbrille, Schiirze und Ge-
sichtsmaske sind unverzichtbar.
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Brennbare Flissigkeiten

Das Abfiillen brennbarer Fliissigkeiten bedarf besonderer Vorsichts-
maBnahmen. Abfillgerate flir brennbare Fliissigkeiten miissen unbe-
dingt aus leitfahigen Materialien hergestellt sein. Es muss sicherge-
stellt sein, dass entstehende elektrostatische Ladungen vollstandig
und ohne Funkenbildung abgeleitet werden. Edelstahl-Fasspumpen
entsprechen diesen Anforderungen, wenn die elektrostatische Aufla-
dung iiber das Antistatik-Set abgeleitet wird.

Gasdichtes Abfullen

Bei fliichtigen Medien wie Aceton oder Ammoniak bilden sich im Ab-
fillbehalter geféhrliche Dédmpfe. Das Ausdampfen in die Arbeitsum-
gebung und die Gefdhrdung des Anwenders kann durch eine gas-
dichte Fassverschraubung reduziert werden. Bei besonders giftigen,
stark riechenden und leicht flichtigen Medien ist ein geschlossenes
Abfillsystem mit einer Gaspendelleitung unverzichtbar. In diesem
Verfahren werden die entstehenden Entliiftungsgase direkt in das
Originalgebinde zuriickgeleitet. Die gesundheitsgefdhrdenden Gase
bleiben im System; gréBtmdgliche Sicherheit beim Abfillen ist ge-
wéhrleistet.

Lebensmittel

Wenn Lebensmittel abgefiillt werden, muss auf die physiologische
Unbedenklichkeit der verwendeten Werkstoffe geachtet werden.
Hier empfehlen sich Materialien wie Edelstahl, Polypropylen oder
PTFE, die zudem geruchs- und geschmacksneutral sind. AuBerdem
muss die Pumpe leicht zu reinigen sein.

Noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne.

Sprechen Sie mit uns — Telefon +49 7635 82795-0. Oder schicken Sie
uns eine Mail an info@buerkle.de.
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OTAL®-Abfiillpumpen | Fliissigkeiten sicher, schnell und sauber abfiillen

Das OTAL®-Pumpenprogramm ist mittlerweile seit 65
Jahren im Markt etabliert. Die Pumpen sind bekannt
und geschatzt fiir ihre einfache Handhabung im tagli-
chen Einsatz.

Durch das einfache Stopfensystem kann die OTAL®-
Pumpe fiir jeden gangigen Behalter eingesetzt wer-
den. Die OTAL®-Mini erlaubt auch das Abfiillen aus
kleinsten Behaltern.

Bei den OTAL®-Pumpen kommen lediglich die Rohre
mit der Fliissigkeit in Beriihrung, sodass mit den
Rohrmaterialien PP, PVDF und Edelstahl V2A viele
Flissigkeiten abgefiillt werden kénnen. Die verschie-
denen Rohrdurchmesser erlauben dabei eine individu-
elle Anpassung an die gewiinschte Férderleistung.
Gerade beim Abfiillen aggressiver Medien hat speziell
die OTAL®-FuBpumpe einen weiteren groBen Vorteil:
Sie ist so konzipiert, dass wahrend des Pumpvorgangs
beide Hande frei sind.

» Wahlweise als FuB- oder Handpumpe lieferbar
Universalstopfen fiir Behalteréffnungen von 30 -
70 mm Durchmesser

» Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A fir ver-
schiedene Flissigkeiten

Der Stopfen muss passen!

Das Abfiillen mit den bewahrten OTAL®-Abfillpumpen ist
besonders einfach, weil die Fliissigkeit durch Luft-Uber-
druck aus dem Gebinde gedriickt wird. Der Fliissigkeits-
strom flieBt gleichm&Big, ohne Pulsation. Wichtig ist aber,
dass die Pumpe luftdicht mit dem Gebinde verbunden
wird. Dies wird gewahrleistet durch den Universal-Stopfen
aus weichem PVC.

Der Universal-Stopfen besteht aus 3 Teilen, einem koni-
schen Stopfenkern (1) und zwei konischen Manschetten (2
und 3) die auf den Stopfenkern aufgeschoben werden kon-
nen. Damit ist es moglich, die OTAL®-Abfiillpumpen auf
Gebindedurchmesser von 30 — 70 mm Durchmesser dicht-
schlieBend aufzusetzen.

& Gebrauchshinweise
und Sicherheitshin-
weise beachten.
Schutzkleidung tra-
gen. Siehe Seite 53
bis 57.




OTAL® Handpumpen | passen auf jeden handelsiiblichen Behalter

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen
der Handpumpe an die Behalterh6he an. Dadurch ist
eine gute Restentleerung gewdhrleistet und die Hand-
pumpe kann fiir verschiedene Behalter verwendet
werden.

Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
» Gute Forderleistung

Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, fiir Behal-

ter6ffnungen von 30-70 mm @

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandig- |
keiten” beachten! il
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OTAL® Handpumpen | passen auf jeden handelsiiblichen Behalter

@ OTAL® Handpumpe mit Schlauch & Hahn
OTAL® Handpumpe mit Schlauch und Hahn mit 1,5 m
langem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn
PP/PE, Forderrohre aus PP. Der Auslaufschlauch ist be-
sonders geeignet zum Befiillen von entfernt stehen-
den Gebinden.

(® OTAL® Mini-Handpumpe PP
OTAL® Minipumpe PP mit Forderrohren aus PP und
Universal-Stopfen aus Weich-PVC.

» Fiir kleine Behalter, ideal fiir Gebinde bis 10 Liter
» Mit Universal-Stopfen fiir Behalter6ffnungen von
20-36 mm @

(@ OTAL® Handpumpe PP
OTAL® Handpumpe mit Forderrohren aus PP bestandig gegen schwache Séuren,

® .
Laugen und Reiniger. © OTAL® Batteriepumpe

OTAL® Pumpe zum sicheren Auffiillen von Autobatteri-
@ OTAL® Handpumpe PVDF en mit Saure oder destilliertem Wasser.
OTAL® Handpumpe mit Forderrohren aus PVDF speziell fiir Sduren und Laugen,
nicht fiir stark oxydierende Séuren und Laugen. Mit seinen besonderen Materialei-
genschaften bietet PVDF eine noch bessere chemische Besténdigkeit als PP. Be-
standig gegen Chlorbleichlauge.

» Mit Schlauchabsperrventil
» Mit Dosierspitze zum prazisen Abfiillen

(3 OTAL® Handpumpe Edelstahl

OTAL® Handpumpe mit Forderrohren aus Edelstahl (1.4301) fiir schwer entziindli-
che Flissigkeiten der Gefahrenklasse Alll (VbF). Fiir &tzende Medien OTAL® Hand-
pumpe PP oder PVDF verwenden.

OTAL® Handpumpe 3. [&F OTAL® Handpumpe 3. [&F
Forderlei- Rohr-@ Forder-  Ein- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr. Forderlei- Rohr-@ Forder-  Ein- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
stungca. mm rohr tauchtie- staffel  preis € stungca. mm rohr tauchtie- staffel  preis €
[/min Material fe cm ab I/min Material fe cm ab
® 14 12 PP 70 10 5005-1200 N4 ® 26 18 V2A 90 10 5005-4000 N4
® 20 15 PP 70 10 5005-1500 N4 ® 12 12 PP/PVC 70 10 5005-6000 N4
@ 26 18 PP 70 10 5005-1800 N4 ® 4 10 PP 45 10 5005-1000 N4
® 20 16 PVDF 70 10 5005-3000 N4 ® 5 12 PP/PVC 70 10 5005-7000 N4

"
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OTAL® FuBpumpen | groBe Leistung, bequem, robust, fiir industriellen Einsatz

12

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen
der FuBpumpe an die Behéalterhdhe an. Dadurch ist
eine gute Restentleerung gewéhrleistet und die FuB-
pumpe kann fiir verschiedene Behalter verwendet
werden.

» Einfache Handhabung: Beide Hande bleiben frei
zum Abfiillen

» Sehr gute Forderleistung durch den groBvolumi-
gen FuB-Tretbalg

» Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, fiir Behal-
teré6ffnungen von 30-70 mm @

& Achtung! ,Liste der chemischen Bestandig-
keiten” beachten!
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OTAL® FuBpumpen | groBe Leistung, bequem, robust, fir industriellen Einsatz

(@ OTAL® FuBpumpe PP
OTAL® FuBpumpe mit Férderrohren aus PP, bestandig gegen schwa-
che Sauren, Laugen und Reiniger.

@ OTAL® FuBpumpe PVDF

OTAL® FuBpumpe mit Férderrohren aus PVDF speziell fiir Sduren und
Laugen, nicht fiir stark oxydierende Sauren und Laugen. Bestandig
gegen Chlorbleichlauge. Mit seinen besonderen Materialeigenschaf-
ten bietet PVDF eine noch bessere chemische Bestandigkeit als PP.

(3 OTAL® FuBpumpe Edelstahl
OTAL® FuBpumpe Edelstahl (1.4301), mit Férderrohren aus Edelstahl
fiir schwer entziindliche Fliissigkeiten der Gefahrenklasse Alll (VbF).

@ OTAL® FuBpumpe mit Schlauch & Hahn
OTAL® FuBpumpe mit Schlauch und Hahn, mit Férderrohren aus PP,
Auslaufschlauch 1,5 m aus PVC mit Absperrhahn aus PP/PE @ 10 mm.

-
—
| 1

(® OTAL® Batteriepumpe
OTAL® Pumpe zum sicheren Auffiillen von Autobatterien mit Saure
oder destilliertem Wasser.

(@ OTAL® FuBpumpe PP N @i (W

Forderlei- Rohr-@  Férder-  Eintauch- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
stung ca. mm rohr tiefe cm staffel preis €
I/min Material ab
20 15 PP 70 10 5000-1500 N4
26 18 PP 70 10 5000-1800 N4
30 22 PP 90 10 5000-2200 N4
Forder- Rohr-@  Forder-  Ein- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
leistung  mm rohr tauchtie- staffel  preis €
ca.l/ Material fe cm ab
min
@ 20 16 PVDF 70 10 5000-4016 N4
® 26 18 V2A 90 10 5000-5018 N4
® 12 12 PP/PVC 70 10 5000-3012 N4
® 5 12 PP/PVC 70 10 5000-6000 N4

13
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Pump-it® Kanisterpumpe Adapterset Pump-it®

Pump-it® auf-
schrauben

Ei e

You [T
Luft in Behalt l
pl:m;)flene alter !\‘H
Mit Pump-it®
abfillen

'.._-\."‘A.i
i

Die Pump-it® Kanisterpumpe ist fiir die rasche und saubere Entleerung von Kanistern und
kleinen Fassern bis 60 | konstruiert. Mit dem Handkolben wird Uberdruck erzeugt, der die
Flissigkeit aus dem Kanister driickt. Pump-it® ist fiir schwache Sauren, Laugen und petro-
chemische Stoffe geeignet.

» Mediumsberiihrte Teile aus PP, PE und FKM

» Pumpengewinde passend fiir Behaltergewinde 64 mm @ (BSI)

» Exakte Dosierung, kein Nachlaufen

» Vollstdndige Behélterentleerung dank stufenlos langenverstellbarem Forderrohr

Gewinde-Adapter-Set fiir Pump-it® Kanister-

pumpe bestehend aus:

» Adapter auBen/auBen, 2" grob Mauser -
64 mm (BSI), griin

» Adapter auBen/auBen, 2" grob TriSure -
64 mm (BSI), braun

» Adapter auBen/auBen, 2“ BSP - 64 mm

& - . . : . e, (BS), blau
| |
NI.Cht fur Salzsaure geeignet! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten! > Adapter auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN
Pump-it® Kanisterpumpe AN 60, schwarz
Material Eintauchtiefe cm  Forderleistung  Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr. » Adapter auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN
ca. l/min fel ab
PRIFKM 100 8 10 5201-1000 N4 51, schwarz
() Zubehér
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr. Adapterset Pump-it® Kanisterpumpe
Adapterset Pump-it® bestehend aus: 0600-3002, -3003, -3004, -1014, -1016 5201-0030 N4 . i .
Gewindeadapter PP auBen/auBen, 2" grob Mauser - 64 mm (BSI) 0600-3004 N4 Preis € ;Vllengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
Gewindeadapter PP auBen/auBen, 2" grob Tri-Sure - 64 mm (BSI) 0600-3002 N4 160 a 5201-0030 N4
Gewindeadapter PP auBen/auBen, 2" BSP - 64 mm (BSI) 0600-3003 N4 Siehe auch Seite 29
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60 0600-1014 N4
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51 0600-1016 N4
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 61 0600-1013 N4
Gewindeadapter PP auBen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 71 0600-1001 N4

Weitere Gewindeadapter siehe Seite 29
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PumpMaster Kanister- und Fasspumpen | flexible und universelle Anwendung

Die manuelle Druckpumpe eignet sich hervorragend
zum Abfillen, Umfiillen und Entleeren von Kanistern
und Fassern. Mittels Handkolben wird ein Uberdruck
erzeugt, der die Fliissigkeit aus dem Gebinde driickt.
Der Auslaufhahn erlaubt auch die Entnahme geringer
Flissigkeitsmengen. Die PumpMaster Kanister- und
Fasspumpe wird mit einem flexiblen und im Durch-
messer variabel verstellbaren Stopfen auf den Kanis-
ter montiert. Es werden keine speziellen Gewinde-
Adapter bendtigt. PumpMaster passt auf Kanisteroff-
nungen von 46,5 mm bis 60 mm Durchmesser. Das
Tauchrohr hat eine Ldnge von 95 cm und kann je nach
BehéltergroBe gekiirzt werden.

» Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen GroBen

A Nicht fiir Salzsdure geeignet! ,Liste der chemi-
schen Bestandigkeiten” beachten!

PumpMaster Kanister-Fasspumpe
Stopfen entlastet

PumpMaster Kanister-Fasspumpe
Stopfen gedehnt

Verschiedene Stopfen fiir PumpMaster

PumpMaster fiir petrochemische Fliissigkeiten

Dich- Material ~ Farbe Forderlei-  Eintauch-  Preis € Mengen-  Staffel-

tungen stung ca.l/ tiefe cm staffel ab  preis €
min

Nitril-Kaut- PP/PE blaugrau 8 95 10

schuk

(<] Zubehor

Bezeichnung Preis €

Auslaufschlauch mit Absperrhahn fiir PumpMaster fir petrochemische Flissigkeiten

PumpMaster fiir wassrige Fliissigkeiten

Dich- Material ~ Farbe Forderlei-  Eintauch-  Preis € Mengen-  Staffel-

tungen stung ca. |/ tiefe cm staffel ab  preis €
min

EPDM PP/PE rot 8 95 10

(] Zubehor

Bezeichnung Preis €

Auslaufschlauch mit Absperrhahn fiir PumpMaster fir wéssrige Fliissigkeiten

PumpMaster fiir Sduren und chemische Fliissigkeiten

Dich- Material ~ Farbe Forderlei-  Eintauch-  Preis € Mengen-  Staffel-

tungen stung ca.l/ tiefe cm staffel ab  preis €
min

FKM PP/PE griin 8 95 10

[ Zubehor

Bezeichnung Preis €

Auslaufschlauch mit Absperrhahn fiir PumpMaster fir Sauren und chemische Fliissigkeiten

PANAN

Artikel-Nr.

5202-3000 N4

Artikel-Nr.
5202-3001 N4

JANWAN
Artikel-Nr.

5202-2000 N4

Artikel-Nr.
5202-2001 N4

AN
Artikel-Nr.

5202-1000 N4

Artikel-Nr.
5202-1001 N4
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Dosierpumpen Dosi-Pump

==y

r———==

® —

Dosi-Pump 4 ml Dosi-Pump 30 ml
Standard Dosierung ca. Standard Dosierung ca.
4 ml pro Hub. 30 ml pro Hub.

Dosierpumpen geeignet fiir Fasser, Kanister, Ballons
oder Flaschen, zum Dosieren von Fliissigkeiten ver-
schiedener Viskositat.

Die Dosierpumpen werden von lhnen in lhren vorhan-
denen Behélterverschluss montiert (siehe Tabelle Auf-
nahmebohrung). Dafiir wird ein entsprechendes Loch
in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt
und von unten gegen geschraubt.

Ein passender Behalteranschluss mit Aufnahmeboh-
rung ist im Lieferumfang nicht enthalten.

» Mediumsberiihrte Teile aus PP, PE und Edelstahl

Dosierpumpen Dosi-Pump 7
Hub ca. Auf-  Ein- Preis € Men-  Staffel- Artikel-Nr.
ml nah-  tauch- gen-  preis €
meboh- tiefe staffel
rungd cm ab
mm
@ 4 21 25 100 5607-1004 N3
@ 30 285 385 100 5607-2030 N3
® 30 22 335 100 5607-3030 N3
@ 100 285 295 100 5607-4100 N3
® 250 285 415 100 5607-5250 N3
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Dosi-Pump 30 ml, fest- Dosi-Pump 100 ml, Dosi-Pump 250 ml,
stehender Auslauf feststehender Auslauf  feststehender Auslauf
Standard Dosierung ca. Standard Dosierung ca. Standard Dosierung ca.
30 ml pro Hub, die Pum- 100 ml pro Hub, die Pum- 250 ml pro Hub, die Pum-
pe hat einen feststehen-  pe hat einen feststehen-  pe hat einen feststehen-
den Auslauf. den Auslauf. den Auslauf.




Fasspumpen Ultrarein PTFE

i
E o
You(Tif} =
Durch die hohe chemische .E?esténdi'gke.it der mediumsberi]hrten" Fasspumpe Ultrarein PTFE - Auslaufbogen A 3.
Werkstoffe PTFE und FEP kénnen mit dieser Fasspumpe auch Fliis- Eintauchtiefe ~ Forderleistung  Preis € Mengenstaf-  Staffel- Artikel-Nr.
sigkeiten abgefiillt werden, die herkdmmliche Werkstoffe wie PP m mi/Hub fel ab preis €
; ; . 40 180 10 5606-0400 N4
oder PVC angreifen (auBer elementarem Fluor). Die Fasspumpe ist
. . ) o - 60 270 10 5606-0600 N4
auch fir das Abfillen von hochreinen Fliissigkeiten geeignet. 95 400 10 5606-1000 N4
Der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefahrdender Fasspumpe Ultrarein PTFE - Auslaufschlauch o o
Dampfe und das Nachtropfen von HUSSngeIt nach dem Abfilllen. Eintauchtiefe  Férderleistung  Preis € Mengenstaf-  Staffel- Artikel-Nr.
cm ml/Hub fel ab preis €
Fasspumpe mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE. £l 180 10 56060301
60 270 10 5606-0601 N4
95 400 10 5606-1001 N4
Fasspumpe mit flexiblem Auslaufschlauch aus PTFE, Lénge 1,2 m (&) Zubehor
und Absperrhahn aus PVDF. Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, auen 5600-3170 N4
TaUChrOh_r 0 ?2 mm . . Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4
Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF 99fert|9t SafetyBox inklusive Schutzbrille und Schutzhandschuhe (siehe Seite 54) 2507-9000 N3

Spitzenqualitat — 3 Jahre Gewahrleistung
Fassverschraubungen fiir handelsibliche Behalter als Zubehér

v v v Vv
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Fasspumpen aus Polypropylen erméglichen ein schnel-
les Abfiillen von Fliissigkeiten aus Fassern, Kanistern
und Tanks.

Durch die gute chemische Besténdigkeit von PP kon-
nen auch Sauren, Laugen und aggressive Reiniger ab-
gefillt werden.

Das tief liegende Bodenriickschlagventil der Fasspum-
pe und die mittels Fassverschraubung stufenlos ver-
stellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentlee-
rung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe
sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindead-
apter fiir handelsiibliche Behélter sind als Zubehor er-
haltlich.

Fasspumpen PP | robuste Industriequalitat

& Achtung! ,Liste der chemischen Besténdigkei-
ten” beachten!



Fasspumpen PP | robuste Industriequalitat

-

— [._.—‘

® @
® Fasspumpe PP - Auslaufbogen A [TF
Eintauch-  Forderlei-  Gesamtlan- Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
tiefecm  stungml/  gecm staffel ab  preis €
Hub
50 200 60 5 5600-0501 N4
65 230 74 5 5600-0651 N4
80 260 90 5 5600-0801 N4
100 300 109 5 5600-1001 N4
125 300 134 5 5600-1251 N4
150 300 159 5 5600-1501 N4
Fasspumpe PP - Auslaufbogen @ Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn [P
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen. Eintauch- ~ Forderlei-  Gesamtlan- Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
tiefe cm stungml/  gecm staffel ab  preis €
Hub
50 200 60 5 5600-0502 N4
Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn 65 230 74 5 5600-0652 N4
Fasspumpe PP mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC, Ldnge 1,2 m 80 260 90 5 5600-0802 N4
100 300 109 5 5600-1002 N4
und Absperrhahn. 125 300 134 5 5600-1252 N4
150 300 159 5 5600-1502 N4
» Dichtungen aus PTFE i
» Tauchrohr @ 32 mm (el Zubehor
» Forderleistung bis ca. 12 I/min HCETL : o S IR
o i ® Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4
P Fiir Fasser und Tanks von 30-1000 Liter @ Fassverschraubung PP, Mauser 2", Grobgewinde, auen 5600-3170 N4
©) Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4
() Zubehor
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
(®) Behélter-Verschraubung 5600-3140 N4
(@ Fass-Stopfen PVC, @ 40-70 mm (nicht fiir EX-Bereich) 5600-3150 N4
Auslaufschlauch 1,2 m mit Hahn fir Fasspumpe PP 5600-0100 N4
Abtropf-Sicherheitsstander (siehe Seite 52) 5618-1000 N4
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Fasspumpen Edelstahl | fiir brennbare Fliissigkeiten
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burkle

Die Blirkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet
sich fiir das Abfiillen von brennbaren und leichtent-
ziindlichen Fliissigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch
leitfahig und erfiillt somit in Verbindung mit dem An-
tistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit
brennbaren Flissigkeiten.

Die PTFE-Dichtungen gewéhrleisten einen dauerhaf-
ten und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach
Pumpenlénge ca. 9 bis 22 |/min.

Das umfangreiche Zubehér ermdglicht es, die Fass-
pumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupas-
sen.

& Nicht fir Aceton geeignet!

& Achtung! Beim Abfiillen von brennbaren Fliissig-
keiten missen Fass und Pumpe geerdet sein!
Antistatik-Set verwenden!




Fasspumpen Edelstahl | fiir brennbare Fliissigkeiten

Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen.

» Auslaufbogen abschraubbar
» Tauchrohr @ 32 mm

Ziindgefahren bewertet,

verwendbar in:

» Zonen O und 1

» Explosionsgruppen
B

Fasspumpe Edelstahl - Auslaufschlauch & Hahn
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus

Edelstahl und PTFE, elektrisch leitfahig.

Tauchrohr @ 32 mm

v v v Vv

Auslauftiille @ 12,8 mm

Schlauch abschraubbar, 1,2 m lang
Kugelhahn aus Edelstahl NW 8 mm

® Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen

Eintauch-  Gesamtlan- Forderlei-  Preis € Mengen-

tiefe cm ge cm stung ml/ staffel ab
Hub

36 48 220 5

57 69 350 5

91 103 560 5

@ Fasspumpe Edelstahl - Auslaufschlauch & Hahn

Eintauch- ~ Gesamtlan- Forderlei-  Preis € Mengen-

tiefe cm ge cm stung ml/ staffel ab
Hub

36 48 220 5

57 69 350 5

91 103 560 5

[l Zubehor

Bezeichnung

() Antistatik-Set
(@ Fassverschraubung Messing R 2" Stahl-Feingewinde aufen

[d] Zubehér

Bezeichnung

(® Fassverschraubung gasdicht R 2" Stahl-Feingewinde auBen
Schlauch 1,2 m mit Hahn, einzeln

Auslaufbogen, einzeln

@ Fass-Stopfen PVC, @ 40-70 mm (nicht fir EX-Bereich)
Abtropf-Sicherheitsstander (siehe Seite 52)
Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen
Fassverschraubung PP, Mauser 2, Grobgewinde, auBen
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen
Universal-Fass-Schlissel

Schutzbrille Sport

Staffel-
preis €

Staffel-
preis €

Preis €

Preis €

burkle

AV

Artikel-Nr.

5601-0400 N4
5601-0500 N4
5601-0800 N4

ARV N
Artikel-Nr.

5601-0401 N4
5601-0501 N4
5601-0801 N4

Artikel-Nr.
5602-1000 N4
5601-0100 N4

Artikel-Nr.

5601-0130 N4
5601-0090 N4
5601-0080 N4
5600-3150 N4
5618-1000 N4
5600-3130 N4
5600-3170 N4
5600-3180 N4
5690-0090 N4
2502-2010 N3

[

(M Tube]
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Die Losemittelpumpe mit FuBbetrieb ist speziell fiir das Abfiillen von hochreinen Flissigkeiten wie z.B.
Lésungsmitteln geeignet.

Abfiillen brennbarer Fliissigkeiten

Alle mediumsberiihrten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit dem Antistatik-Set von
Biirkle kann die Pumpe beim Abfillen von brennbaren Flissigkeiten geerdet werden, damit sich keine
elektrostatische Aufladung bildet.

Schutz vor gefahrlichen Dampfen

Durch die Fassverschraubung und die beiden Absperrhahne kénnen das Gebinde und die Pumpe herme-
tisch verschlossen werden. Somit kénnen nach dem Abfiillen keine unerwiinschten Dampfe entweichen.
Auf diese Weise werden Gesundheit und Umwelt geschitzt.

Robuste und praktische Bauweise

Die massive und langlebige Industrieausfithrung der Losemittelpumpe stellt eine lange Lebensdauer si-
cher. Die Pumpe arbeitet nach dem Uberdruckprinzip. Mit dem FuBbalg wird ein Uberdruck im Behilter
aufgebaut, der die Fliissigkeit aus dem Gebinde herausdriickt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe
mit dem FuBbalg bleiben beide Hande zum Abfiillen frei. Mit dem praktischen Clip-Anschluss kann der
Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden.

Losemittelpumpe FuBbetrieb

Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar Zindgatahien bewertel
verwendbar in:

Fiir Fasser bis 220 Liter » Zonen O und 1

» Explosionsgruppen

Passend fiir Stahlfasser mit R 2" Gewinde
Gewindeadapter fiir handelsiibliche Behalter und Luftfilter fiir besonders reines
Abfiillen als Zubehor erhaltlich

v v v Vv

& Achtung! Beim Abfiillen von brennbaren Fliissigkeiten miissen Fass und Pumpe
geerdet sein! Antistatik-Set verwenden!

Losemittelpumpe FuBbetrieb - Auslaufschlauch & Hahn ARV E
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.

95 2" fein 20 5603-3000 N4
Losemittelpumpe FuBbetrieb - Auslaufhogen AR
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.

95 2" fein 20 5603-1100 N4
(el Zubehor

Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
(<] Zubehor

Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Luftfilter fiir Losemittelpumpe, Filterklasse M5, 10 Stlick 0006-6009 N4
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Die Losemittelpumpe Handbetrieb ist fiir die kontaminationsfreie Entnahme von
organischen Lésungsmitteln und aromatischen Verbindungen geeignet. Die Hand-
pumpe arbeitet nach dem Uberdruckprinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Uber-
druck im Behalter aufgebaut, der die Flissigkeit aus dem Gebinde herausdriickt.
Abfiillen brennbarer Fliissigkeiten

Alle mediumsberiihrten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit Hilfe
des Antistatik-Sets von Biirkle kann die Pumpe beim Abfiillen von brennbaren Fliissig-
keiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatischen Aufladungen bilden kénnen.
Gasdichte Ausfithrung

Durch die beiden Kugelhahne ist die Pumpe komplett absperrbar, somit kdnnen
nach dem Abfiillen keine gefahrlichen Dampfe entweichen.
Passend fiir verschiedene Behélter

Losemittelpumpe Handbetrieb

Zindgefahren bewertet,
verwendbar in:

» Zonen O und 1
» Explosionsgruppen

Die Handpumpe fiir Losemittel ist fiir Behalter bis 60 Liter geeig- WAIB
net. Die Losemittelpumpe fiir WeiBblechkanister besitzt ein An-
schlussgewinde fiir Balgverschliisse.

4
4
4
4

Mediumsberihrte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
Passend fiir Behalter mit R 2“ Gewinde

Gewindeadapter fir handelstbliche Behalter als Zubehor erhaltlich

Pumpe fir WeiB-
blechkanister
passt auf Balgver-
schliisse

M, Antistatik-Set

Handpumpe fiir Losemittel AR
Eintauchtiefe cm  Anschlussgewinde Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.
60 2" fein 10 5603-1000 N4
Losemittelpumpe fiir WeiBblechkanister, Handbetrieb AR
A Achtung! Beim Abfiillen von brennbaren Fliissig- Eintauchtiefe cm A"nschlussgewi"nde . Forderleistung ca. I/min  Preis € Avrtikel-Nr.
. . . 60 fiir Balgverschlisse mit @35mm 10 5603-2000 N4
keiten miissen Fass und Pumpe geerdet sein! .
L (@l Zubehor
Antistatik-Set verwenden! : ' :
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
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Entnahmesystem fiir Losemittel

Mit dem Entnahmesystem fiir Lésemittel lassen sich hochreine Fliissigkeiten schnell
und unkompliziert abfillen. Mittels Druckgas (Druckluft oder Stickstoff) wird ein
Uberdruck im Gebinde hergestellt, der die Fliissigkeit aus dem Behélter férdert. Die
Bedienung iber Druckgas bietet den Vorteil, dass der Anwender ohne Miihe auch
groBe Mengen entnehmen kann und dabei beide Hande frei hat, um das Lésemittel
abzufiillen. So lassen sich auch gefahrliche Medien z.B. Aceton, Ethanol, Methanol
etc. sicher abfiillen und iiber den Ablasshahn genau dosieren. Beim Einsatz mit sau-
erstoffempfindlichen oder hochst reinen Medien ist ein Betrieb mit Inertgas (z.B.
Stickstoff) maglich. Die Fassverschraubung und die Absperrhahne verschlieBen Fass
und Pumpe hermetisch. Dadurch kénnen nach dem Abfiillen keine I16semittelhalti-
gen Dampfe entweichen - das schiitzt die Gesundheit der Anwender und die Um-
welt. Das transportable Entnahmesystem ermdglicht ein flexibles Arbeiten. Es be-
steht aus einer Fasspumpe und einer aufhdngbaren Druckregeleinheit, die den
Eingangsdruck anpasst und zuséatzliche Sicherheit vor einer Fehlanwendung bietet.
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Ein Manometer erlaubt die visuelle Kontrolle des Ein-
gangsdrucks.

Die Pumpe lasst sich mittels Fassverschraubung ein-
fach im Gebinde befestigen. Der Druckluft- bzw. Stick-
stoffanschluss (3-10 bar) kann iiber eine mobile oder
stationare Druckluftversorgung erfolgen. Das Entnah-
mesystem fiir Losemittel bietet ein sicheres und ge-
naues Abfiillen verschiedener Losemittel im Labor-
und Industriebereich.

A Achtung! Bei der Arbeit mit brennbaren Fliissig-
keiten missen Behalter, Pumpe und Druckregel-
einheit geerdet sein! Fiir Pumpe zusatzlich Anti-
statik-Set verwenden!



Entnahmesystem fiir Losemittel

» Flexible Anschlussmdglichkeiten, Betrieb mit Druckluft oder Inertgas (z.B.
Stickstoff)

» Mediumsberihrte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE

» Inklusive Transportstander, Erdungskabel fiir Druckregeleinheit, Verbindungs-
schlauch, Schliissel und Adapter fiir Druckversorgung

» Adapter Druckversorgung: 1x Kupplungsstecker NW 7,2 mm, 1x Schlauchtille
fiir Innen-@ 6 mm, 1 x Schlauchtille fir Innen-@ 8 mm

» Fir UN Behalter und Fasser (Priifdruck mind. 150 kpa)

» Gerat entspricht den Anforderungen der Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU

Das Entnahmesystem fiir Losemittel hat eine Fass-
pumpe mit festem Auslaufbogen. Das stufenlos ein-
stellbare Tauchrohr der Fasspumpe lasst sich an den
jeweiligen Behalter anpassen. Mit Fassverschraubung
fiir Stahlfasser mit R 2* Gewinde. Mit Gewindeadap-
tern fir handelsiibliche Behalter anpassbar.

@ Entnahmesystem fiir Losemittel mit Auslaufbogen oy \i/
Bei dem Entnahmesystem fiir Losemittel mit Auslauf- Eintauchtiefe cm E‘!nsatzltl)erelclj Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.

i . i 60 fur Behalter bis ca. 601 10 5603-5001 N4
schlauch hat die Fasspumpe einen flexiblen Auslauf- 95 fiir Fasser bis ca. 2201 10 5603-5003 N4
schlauch. Der Schlauch ermdglicht es, das abzufiillen- T [\ Beam f :

uch- uch ermog @ Entnahmesystem fiir Losemittel mit Auslaufschlauch AN \y/
de Losemittel auch in weiter entfernt stehende Eintauchtiefe cm Einsatzbereich Forderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
Behalter sicher abzufiillen und genau zu dosieren. 95 fiir Fasser bis ca. 2201 10 5603-5004 N4

[l Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
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Losemittelpumpe Mini | sicheres Abfiillen von Kleinmengen

Die Losemittelpumpe Mini ist eine duBerst hochwertige Handpumpe
fiir Kleingebinde wie Flaschen, Kanister und Behalter bis ca. 10 Li-
ter. Fiir sicheres Abfiillen und Dosieren von Lésemitteln und leicht-
entziindlichen Flissigkeiten.

Einfaches Prinzip - GroBe Wirkung

Die Handpumpe funktioniert nach dem Uberdruck-Prinzip. So kom-
men nur Schlauch, Forderrohr und Auslauf mit der abzufiillenden
Flissigkeit in Beriihrung. Ein Uberdruckventil schiitzt die Losemittel-
pumpe zur Sicherheit vor ibermé&Bigem Druckaufbau.

Hochwertige Werkstoffe

Alle mediumsberiihrenden Teile sind aus PTFE und Edelstahl gefertigt.
Die Losemittelpumpe Mini eignet sich deshalb besonders gut zum Ein-
satz mit hochreinen Flissigkeiten sowie leichtentziindlichen Medien.

Abfillen in explosionsgefdahrdeten Zonen

Uber einen Biischelstecker kann das mitgelieferte Erdungskabel ein-
fach an der Losemittelpumpe angeschlossen werden, elektrostati-
sche Aufladungen werden abgefiihrt und brennbare Medien kénnen
gefahrlos abgefiillt werden.

Flexibel im Einsatz

Die Handpumpe hat ein GL 45 Standardanschlussgewinde. Mit Ge-
windeadaptern (Zubehdr) kann sie jedoch miihelos auf Behéltern
mit den GewindegréBen S 40, GL 38 oder GL 32 adaptiert werden.

Prazise Entnahme der Fliissigkeit

Der selbstschlieBende Auslauf (mit Auto-Stopp Funktion) ermdglicht
ein absolut prazises Abfillen. An der Auslauftiille kann optional ein
Schlauch (innen @ 6 mm) befestigt werden.

Perfekt ausbalanciert
Die Losemittelpumpe Mini ist sehr gut ausbalanciert, ein kippsiche-
res Abfiillen auch aus kleinen Gebinden ist somit moglich.

Robust und langlebig
Durch ihre robuste Bauart und die hochwertigen Werkstoffe ist die
Losemittelpumpe Mini besonders langlebig und sicher.
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Zindgefahren bewertet,
verwendbar in:
» Zonen O und 1

» Explosionsgruppen
LA 1B, IIC

(1 Tube]

Ideal fiir Gebinde 1-5 |

Anschlussgewinde GL 45

Mediumsberihrte Teile aus PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404)
PTFE-Schlauch (6x8 mm) 0,4 m

Inklusive Erdungskabel 2 m

Adapter auf S 40, GL 38 und GL 32 als Zubehdr erhaltlich

v v v v v Vv

Losemittelpumpe Mini AN
Forderleistung ca. I/min  Anschlussgewinde Preis€  Artikel-Nr.

1,8 GL 45 5603-4000 N4
() Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Gewindeadapter Losemittelpumpe Mini, PTFE, GL 45 - S 40
Gewindeadapter Losemittelpumpe Mini, ETFE, GL 45 - GL 38
Gewindeadapter Losemittelpumpe Mini, ETFE, GL 45 - GL 32
Schlauchabschneider

Probenflasche Glas 1000 ml, GL 45

Saugschlauch PTFE auf Rolle 6x8 mm, Rollenldnge 5 m

0006-4000 N4
0006-4002 N4
0006-4003 N4
0006-9506 N3
5314-0100 N3
8804-0608 N3



Antistatik-Set | zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Leitende Behalter werden mit Sicherheits-Plus: Das blanke Kup-
dem roten Kabel verbunden, das ferkabel sorgt fir die Erdung
schwarze Kabel stellt die Erdung beim Abfullen in nichtleitende
(z. B. Wasserrohr etc.) her. Behalter.

Nl

Beim Abfiillen von brennbaren Fliissigkeiten kdnnen sich bei ungeniigender Erdung
der Abfiillgerate und -gebinde elektrostatische Aufladungen bilden, die bei vielen
Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion fiihren kdnnen.

Mit dem Antistatik-Set von Biirkle |asst sich eine Erdung einfach und zuverlassig
sicherstellen.

Das Antistatik-Set besteht aus drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln mit
Klemmzangen, im praktischen Kunststoff-Koffer.

Antistatik-Set 2/ &he.
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
5 5602-1000 N4
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Fassverschraubungen
Fassverschraubung aus Messing vernickelt fiir die Fass- Fassverschraubung Messing A
pumpe Edelstahl. Verhindert elektrostatische Aufladung Gewinde  Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
in Verbindung mit dem Antistatik-Set. Fiir das sichere Ab- fel ab
fiillen brennbarer und leicht entziindlicher Fliissigkeiten. Eeizngztv\a/i:lc-ie > 26010100 N4
Fiir Behalter mit R 2" Stahl-Feingewinde innen. auBen
Die Fassverschraubung gasdicht verhindert den Austritt Fassverschraubung gasdicht A
von gesundhelthefahrdenden Gasen aus dem Fass. R 2 Gewinde Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
Stahlfassgewinde, Riickschlagventil mit Anschluss 1/8". fel ab
Messing vernickelt, Dichtungen aus FKM. R 2" Stahl- > 2601-0130 N4
Feingewinde
auBen
Fassverschraubung aus PP fiir sicheren Halt im Fass in Fassverschraubung PP A
drei verschiedenen Gewindeausfiihrungen. Fiir das Abfil-  cayinge Preis Men-  Staffel- Artikel-Nr.
len nicht brennbarer Fliissigkeiten. € genstaf- preis €
fel ab
R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5 5600-3130 N4
Mauser 2", Grobgewinde, 5 5600-3170 N4
auBen
Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5 5600-3180 N4
Behalter-Verschraubung zur Befestigung der Fasspumpe Behalter-Verschraubung A
N
an beliebiger Stelle in der Behalterwand oder auch in Offung @ Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
weithalsigen Schraubverschliissen. Die Verschraubung 2" mm fel ab
N " . 60 5 5600-3140 N4
wird mit Kontermutter 2" von innen festgeschraubt
(Montagebohrung im Behalter 60 mm).
Fass-Stopfen aus PVC, bestehend aus zwei Teilen, somit Fass-Stopfen PVC A
variabel einsetzbar fiir Offnungen von 40-70 mm Durch-  ggnunga  preise Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
messer. mm fel ab

40-70 5 5600-3150 N4
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Gewindeadapter PP
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Wir bieten eine groBe Auswahl an AuBengewinde Innengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab ~ Staffelpreis € Artikel-Nr.
Gewindeadaptern an. Damit las- @ Tri-Sure 2" BSP orange 10 0600-1006 N4
sen sich viele unserer Pumpen ®@ Mauser 2" BSP blau 10 0600-1010 N4
N . _p . ®) Tri-Sure Mauser rot 10 0600-1011 N4
und Ablasshahne sicher mit diver- @ Mauser Tri-Sure lla 10 0600-1012 N4
sen Behéhern Verschrauben_ @ US-Fass 2" BSP silber 10 0600-1007 N4
® 61mm 2" BSP grau 10 0600-1008 N4
) o . @ 61mm 3" grob natur 10 0600-1009 N4
Durch die Kombination verschie- 64 mm (BS)) DIN 60 schwarz 10 0600-1014 N4
dener Adapter finden Sie fur lhre @ 64 mm (BSI) DIN 51 schwarz 10 0600-1016 N4
L . 64 mm (BSI) DIN 61 gelb/blau 10 0600-1013 N4
Alnwendung stets die I’IChtIge Ver @) 64 mm (BSI) DIN 71 braun/blau 10 0600-1001 N4

bindung. Innengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab ~ Staffelpreis € Artikel-Nr.
(2 35mm- 2" BSP schwarz 0600-2004 N4
. 40 mm - 2"BSP schwarz 0600-2012 N4
Haben Sie noch Fragen zur Wahl T E D i T 06002005 N4
des richtigen Gewindeadapters? @ DIN61-2"BSP gelb 10 0600-2001 N4
Rufen Sie uns an. Wir helfen 63 mm - 2" BSP weiB 10 0600-2006 N4
. @ DIN71-2"BSP braun 10 0600-1003 N4

Ihnen gerne weiter.

AuBengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

) . . 61 mm - Tri-Sure schwarz 10 0600-3006 N4
Einen Leitfaden zur Gewindebe- 61 mm - 2" BSP schwarz 10 0600-3007 N4
stimmung finden Sie auf Seite 268. @ 2" grob Mauser - 64 mm (851) griin 10 06003004 N4

@) 2" grob Tri-Sure - 64 mm (BSI) braun 10 0600-3002 N4
@ 2" BSP- 64 mm (BSI) blau 10 0600-3003 N4
@ Adapterset, bestehend aus 1, 2, 15 und 17 5 0600-3010 N4
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Fasspumpe Gasdicht PP | geruchfreies Abfiillen

YouTD

Fliissigkeit wird im geschlossenen
System gepumpt (griin). Dampfe wer-
den Uber die Gaspendelleitung zu-
riickgeleitet (blau).

» Mediumsberiihrte Teile
PP, PE und PVC

» Stufenlos ausziehbares
Teleskoprohr

» Fir Fasstiefen von 40-67
cm

» Zwei Adapter fiir Zufiill-
gebinde

Die Fasspumpe Gasdicht ermdglicht geruchfreies Abfillen.

Beim Abfiillen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dampfe in die Um-
gebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei wer-
den die entstehenden Dampfe vom Zufiillgebinde ins Abfiillgebinde liber die Gas-
pendelleitung zuriickgefiihrt. Die Gasleitung und die Flissigkeitsleitung sind

zusatzlich mit Absperrhdhnen versehen.

Gasdichte Pumpen werden fiir stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.

Fasspumpe Gasdicht PP PANIAN
Ausfiihrung Forderleistung ml/Hub ~ Preis € Artikel-Nr.
(@ mit Universal-Adapter 34—70 mm @ 200 5610-1030 N4

@ mit 2 Gewinde-Adaptern 3/4" mit Kontermutter 200
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Fasspumpe Gasdicht V2A

Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch fir

das Abfiillen in groBe Kanister und Behalter. Bequemes

Abfiillen, da der Kanister am Boden stehen bleiben

kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behalter gehalten.

» Mediumsberiihrte Teile: Edelstahl (1.4301), PTFE,
Messing vernickelt, PA elektrisch leitfahig

» Inkl. gasdichter Fassverschraubung mit 2"-Fein-
gewinde

» Fiir Flaschenéffnungen von 16-49 mm

» Tauchrohr @ 32 mm

» Mit zwei Kugelhdhnen kann die Pumpe hermetisch
verschlossen werden

Gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Univer-
sitdt Minchen entwickelt.

A Nicht fir Aceton geeignet! Achtung! Beim Abfiil-
len von brennbaren Flissigkeiten miissen Fass
und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwen-

den!
Fasspumpe Gasdicht Edelstahl mit Auslaufschlauch N
Ein- Ge- Forder- Preis€ Men-  Staffel- Artikel-Nr.
tauch- samt-  leistung genstaf- preis €
tiefe lange  ml/Hub fel ab
cm cm
57 69 350 5 5611-1090 N4
91 103 560 5 5611-0090 N4
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Handhebelpumpe Alu Kolbenpumpe PP Hebelpumpe Kompakt
w
b
b
Hebelpumpe fiir petrochemische Stoffe aus Die Kolbenpumpe ist aus Polypropylen und Kompakte, selbstansaugende Hebelpumpe
stabilem Aluminium Druckguss, Ventile und Polyethylen gefertigt, fiir wassrige und pet-  aus Polypropylen, geeignet fiir leichte Sau-
Kolben aus Kunststoff (PA). rochemische Produkte. Sie bietet ein gutes ren und Laugen. Das Teleskoprohr der Hebel-
Preis-Leistungsverhaltnis. Die Kolbenpumpe  pumpe ist stufenlos ausziehbar bis 100 cm,

> Passend fiir Fassgewinde M 64x4 oder wird mittels eines 2”- oder 3/4"-Fassgewin-  es ist somit einsetzbar fiir 50 — 200-I-Fasser.

R2" des auf dem Abfiillgebinde befestigt. Nach

Mit SchlieBvorrichtung der Montage lasst sich die Pumpe weiterhin ~ » Polypropylen, Dichtungen aus NBR

Tauchrohrlédnge 84 cm um ihre Achse drehen, so kdnnen Behaltnis-  » Férderleistung bis zu ca. 500 ml pro Hub

Lieferung inklusive Schlauchgarnitur, se zum Abfiillen auch auf dem Fassdeckel » Auslaufbogen um 360° drehbar

Schlauchlange 1,5 m, elektrisch leit- abgestellt werden. » Mit integrierter Fassverschraubung fir

fahig, mit Auslaufkrimmer und Knick- » Forderleistung einstellbar auf 100, 250, G2" Gewinde

schutzfeder 350 und 500 ml pro Hub

» Fir Behalter mit G 2" und G 3/4" Innen-
gewinde
Handhebelpumpe Alu JAN » Tauchrohrlénge 84 cm
Forderlei- Forder-  Anschluss-  Preis € Artikel-Nr.
stupg ca. hohe gewinde A " . N y & Do . )
Wil s iste der Chemischen Bestandigkei Achtung! ,Liste der chemischen Be
séulem ten” beachten! standigkeiten” beachten!

25 1 M 64x4,R 2" 5627-1000 N2
(<) Zubehr Kolbenpumpe PP /N  Hebelpumpe Kompakt A A
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr. Preis € Artikel-Nr. Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4 5613-0030 N4 100 5613-0020 N4
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Hebelpumpe

9
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Hebelpumpe Kolbenstange Hebelpumpe Kolbenstange

Stahl verzinkt Edelstahl

Die Hebelpumpe besteht aus Polypropy-  Die Hebelpumpe besteht aus Polypropy-

len mit einer Kolbenstange aus verzink-  len mit einer Kolbenstange aus Edel-

tem Stahl und Dichtungen aus FKM. stahl V2A (1.4301) und Dichtungen aus
FKM.

Mit dieser manuellen Hebelpumpe lassen sich ohne
groBen Kraftaufwand bedarfsgerechte Mengen aus
Féssern entnehmen. Ideal fiir den gelegentlichen Ge-
brauch.

Einsatzbereiche der Hebelpumpe: Wasser, Schmier-
stoffe, leichte Ole, sowie wasserbasierte Chemikalien

& Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

_ : ! Hebelpumpe Kolbenstange Stahl verzinkt FANIAY
und leichte Sauren und Laugenlésungen. Farbe Preis € Artikel-Nr.
blau 5613-0040 N4
» Mit integrierter Fassverschraubung fiir 1 1/4" und
2 Feing.ewinde Hebelpumpe Kolbenstange Edelstahl AN
Férderleistung 350 ml pro Hub Farbe Preis € Artikel-Nr.
Eintauchtiefe stufenlos variabel von 65-90 cm gelb 5613-0041 N4
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Einfach zu bedienendes Gerat fiir schnelles Abfiillen von wéssrigen
Flissigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde.
Funktion nach dem Heberprinzip: Fliissigkeit braucht nur einmal an-
gesaugt werden, daher besonders praktisch zur kompletten Entlee-
rung eines Behaltnisses.

Saugheber mit Kugelhahn | fiir das gelegentliche Abfillen von Fliissigkeiten

LDPE/PVC

Forderleistung 9 I/min

Mit robustem Kugelhahn aus PP

Gute Sicht auf Medium durch transparente Schlauche
Schlauch-Knickschutz mit Aufhangeose

Preiswerte Abfiilleinheit, wenn nicht standig abgefiillt werden
muss

v v v v v Vv

Auf Anfrage auch mit starrem Tauchrohr lieferbar.

Saugheber mit Kugelhahn FANIAY
Material ~ Eintauch- Schlauch Forderlei- Preis€  Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.
tiefecm  Innen-@  stung ca. staffel preis €
mm I/min ab
LDPE/ 100 15 9 10 5605-1000 N4
PVC/PP
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AccuOne / EnergyOne | flexibel — sicher — komfortabel — mit Hybrid-System

Die neue Art der Flexibilitat - Eine Pumpe, maximale Maglichkeiten. ‘r
Die Biirkle-Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit einzigartigem Hybrid-System ermégli-

chen schnelles, flexibles und komfortables Abfiillen, wann und wo immer Sie wiinschen. Die
Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet:

AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs-Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel fir den
direkten Stromanschluss.

Das Neuartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar!

Abnehmen des Akkus Abnehmen des Netzteils
Der Akku oder das Netzteil sind iiber einen Clip-Verschluss abnehmbar und kdnnen schnell : : '
und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrie- i - |
ben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Mit einem Wechselakku als Zubehér haben Sie &
zudem niemals Ladepausen. & ;
Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. y =

Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationdren Pumpwerken abgefiillt werden.
AccuOne und EnergyOne sind fiir Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Men-
gen Fliissigkeit in kleine Behalter mit engen Offnungen abgefiillt werden kénnen. Abnehmen des Antriebs Touch Panel

Uber das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durch- "'

flussmenge von 0,4 I/min bis 12 I/min stufenlos und prazise geregelt werden.
Netzteil mit Adapter Ladegerat

i
|

Neben dem Auslaufbogen ist optional ein flexibler Auslaufschlauch mit Zapfpistole erhaltlich.
Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE
und Hastelloy C gefertigt, fir hervorragende chemische Bestandigkeit. Dadurch sind sie
auch fiir das Abfillen von Sauren und Laugen geeignet. Bitte detaillierte Angaben zur che-
mischen Bestandigkeit beachten!

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!
A Nicht im EX-Bereich verwenden!

Einzigartiges Hybrid-System — Akku und Netzteil austauschbar
Antriebseinheit leicht abkoppelbar

TouchPanel fiir prazise Dosierung

Sehr gute Restentleerung und Forderleistung

Ein Antrieb fir mehrere Pumpwerke

Hervorragende chemische Bestandigkeit

v v v v v Vv



AccuOne akkubetriebene Fasspumpe EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe
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\é 'i; Weiteres Zubehdr siehe Seite 36 Lk"‘d i Weiteres Zubehdr siehe Seite 36
Die akkubetriebene Fasspumpe AccuOne, mit neuem und einzigarti-  Die netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne, mit neuem und einzigar-
gem Hybrid-System, bietet volle Flexibilitat und Unabhangigkeit tigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilitat und Unabhéngigkeit

vom Stromnetz. Leichter, leistungsstarker Akku mit modernster Lithi-  von Akkuladung.
um-lonen-Technologie der neusten Generation, ohne Memory-Effekt,
mit Auto-Stop-Funktion zum Schutz vor Tiefentladung.

Li-lon Akku — neueste Generation » Stromversorgung lber Netzteil 230V, internationale Steckerad-
Bis zu 600 Liter Fordermenge pro Akkuladung, Wechselakku apter im Lieferumfang enthalten
erhaltlich » Unbegrenzte Abfilldauer
» Wahlweise mit Akku oder mit als Zubehor erhaltlichem Netzteil » Wahlweise mit Netzteil oder mit als Zubehor erhaltlichem Akku
einsetzbar einsetzbar
» Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Akku, Ladegerét und festem » Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und fes-
Auslaufbogen tem Auslaufbogen
AccuOne akkubetriebene Fasspumpe PAN EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe FAN
Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr. Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
50 5900-1050 N4 50 5900-2050 N4
70 5900-1070 N4 70 5900-2070 N4
100 5900-1100 N4 100 5900-2100 N4
(el Zubehor (el Zubehor
Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr. Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2, Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4 Fassverschraubung PP, R 2", Stahl-Feingewinde, auBen 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2", Grobgewinde, auBen 5600-3170 N4 Fassverschraubung PP, Mauser 2", Grobgewinde, auBen 5600-3170 N4
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4 Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen 5600-3180 N4
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AccuOne / EnergyOne | Zubehor
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(9] Zubehér

Bezeichnung

(D Fassverschraubung PP, R 2, Stahl-Feingewinde, auBen
@ Fassverschraubung PP, Mauser 2, Grobgewinde, auBen
O) Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, auBen
(@ Behalter-Verschraubung

® Fass-Stopfen PVC, @ 40-70 mm (nicht fiir EX-Bereich)

(@ Akku ohne Ladegerat fiir Accu/EnergyOne
(® Ladegerat fiir Akku Accu/EnergyOne
(® Netzteil mit Stecker fiir Accu/EnergyOne

@ Antrieb ohne Akku/Netzteil Accu/EnergyOne

Auslaufbogen
(@ Auslaufschlauch 1,2 m, mit Zapfpistole (PVC, PP, V2A, FKM)
Verschlusskappe Gewinde 3/4"

@ Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 50 cm
@ Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 70 cm
@ Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 100 cm

Preis €
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Artikel-Nr.

5600-3130
5600-3170
5600-3180
5600-3140
5600-3150

5900-3010
5900-3015
5900-3020

5900-3030

5900-3040
5900-3045
8535-0034

5900-3050
5900-3070
5900-3100

N4
N4
N4
N4
N4

N4
N4
N4

N4

N4
N4
N3

N4
N4
N4

Leichte und leistungsstarke Pumpe zum Abfiillen wassriger Medien
bis 300 mPas aus Kanistern, Fassern und enghalsigen Behaltern ab
32 mm Offnungsdurchmesser.

PP

Spritzwassergeschiitzter Motor 230 V/200 W (IP44)

Integrierter Sicherheitstaster als Ein-/Ausschalter
Dichtungsloses Pumpwerk fiir Sduren und Laugen
Gewindeanschluss 1“ mit Schlauchtiille 3/4"

Inkl. 1,5 m PVC Schlauch 3/4", PP-Filler und Aufhangevorrichtung

v v v v v Vv

& Achtung! ,Liste der chemischen Besténdigkeiten” beachten!

AWANIdIRFER

Laborpumpe mit Netzbetrieb

Eintauchtiefe ~ Forderleistung Forderhohe Wasser- Rohr-@ mm  Preis €  Artikel-Nr.

cm ca. l/min saule m

70 75 7 32 5700-2200 N2
100 75 7 32 5700-4400 N2
[ Zubehér

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Durchflusszahler PP 1" (siehe Seite 40) 5700-0111 N2
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Elektrische Fasspumpe zum Férdern von Diesel, Heiz6l
EL, unverdiinnte Kihlerfrostschutzmittel und weiteren
Flissigkeiten der Gefahrenklasse Alll (VbF).

Der integrierte Heberschutz verhindert Leckage bei
defektem Schlauch. Lieferbar fiir 230 V. Wahlweise mit
Standard- oder selbstabstellender Automatik-Zapfpis-
tole. Elektronischer Durchlaufzahler mit Summenspei-
cher und Kalibrierungsmdglichkeit (ungeeicht) als Zu-
behor erhaltlich.

Elektrische Fasspumpe Petro | fiir Diesel, Heizol EL, Kiihlerfrostschutzmittel

Mit manueller Ansaugpumpe

VDE-gepriift, Motor mit Thermoschaltsicherung
Fassgewinde M 64x4 und 2"

Saugschlauch mit Filter 1,60 m lang
Zapfschlauch aus Perbunan, 4 m lang, mit Knick-
schutzfeder und Zapfpistole

v v v v Vv

& Nicht fiir wasserhaltige/verdiinnte Fliissigkeiten
geeignet!

Elektrische Fasspumpe Petro
Ausfiihrung Forderleistung ca. I/min Preis € Artikel-Nr.
Standard 40 5780-0040 N2
Automatik 40 5780-0041 N2
(<] Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Durchflusszahler Petro 5780-0020 N2

Durchflusszéhler Petro

37




Fasspumpe fiir Sduren und Laugen

Fasspumpe fiir konzentrierte Sauren/Laugen

Fasspumpe fiir diinnfliissige Sauren wie Salzséure, Phosphorsaure,
Chromséure, Akkusaure, Zitronenséure, etc.

4
4
4
4
4
4
4

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Motor 230 V

Pumpwerk PP, Welle Hastelloy C
Gewindeanschluss 1 1/4" mit Schlauchtdille 3/4"
2 m PVC-Gewebeschlauch 3/4"

Zapfpistole PP

Fassverschraubung PP

Férderhohe 19 mWS, Fordermenge 85 I/min

Fasspumpe fiir Sauren und Laugen
Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm Preis € Artikel-Nr.

100 4 5762-0100 N2
120 41 5762-0101 N2
() Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Durchflusszahler PP 1 1/4" (siehe Seite 40) 5700-0121 N2

38

Fasspumpe fiir hochaggressive Sauren und Laugen, wie Schwefel-
saure, Salpetersaure, Flusssaure, Natriumhypochlorit etc.

Motor 230 V

Pumpwerk PVDF

Gewindeanschluss 1 1/4" mit Schlauchtille 3/4"
2 m Spezialchemieschlauch 3/4"

Zapfpistole PVDF

Fassverschraubung PP

Forderhohe 17 mWS, Fordermenge 80 I/min

v v vV v v v Vv

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Fasspumpe fiir konzentrierte Sauren/Laugen
Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm Preis € Artikel-Nr.

100 41 5762-0200 N2
120 41 5762-0201 N2
[ Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Durchflusszahler PVDF 1 1/4" (siehe Seite 40) 5700-0141 N2



Fasspumpe fiir Mineraldle

Fasspumpe fiir Losemittel

Fasspumpe fiir leichtviskose Mineraldlprodukte wie Diesel, Heizol,
Hydraulik-, Maschinen- und Motorendl etc.

Motor 230 V

Pumpwerk aus Aluminium

Schlauchanschluss Alu 1"

2 m PVC-Gewebeschlauch 1"

Schlauchschellen 1*

Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP

Mediumsberihrte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571)
Férderhohe 19 mWS, Fordermenge 85 I/min

v v v vV vV v v Vv

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Fasspumpe fiir Mineraléle

Eintauchtiefe cm Rohr-@ mm
100 41

Preis € Artikel-Nr.

5763-0100 N2

Fasspumpe fiir leichtentziindliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol,
Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol etc.

v v vV vV vV v v Vv

Motor 230 V

Pumpwerk aus Edelstahl
Potenzialausgleichskabel

Leitfahige Schlaucheinbindungen

2 m Lésemittelschlauch 3/4”

Zapfpistole Messing

Fassverschraubung PP

Forderhohe 14 mWS, Fordermenge 95 I/min

A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!

Fasspumpe fiir Losemittel

Eintauchtiefe cm
100 41

& [C€ Y [2]

Artikel-Nr.
5763-0301 N2

Rohr-@ mm Preis €
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Durchflusszahler Doppelmembran - Pumpe Olfrei

Kompakter elektronischer Durchflusszahler fiir elektrische Fass- und |
Behélterpumpen. Fiir diinnfliissige Medien.
» Messung nach dem Turbinenradprinzip
» Zahler lasst sich auf das jeweilige Medium kalibrieren Druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe zur Férderung von vis-
» Verschiedene Ausfiihrungen fiir viele Anwendungsbereiche kosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Fliissigkeiten. Pumpen-
» Automatisches Einschalten bei erkanntem Durchfluss ausflihrung 1/4". Die Pumpe ist in den Werkstoffen Polypropylen,
» Messgenauigkeit +1 %, einfache Nachkalibrierung PVDF und Nylon verfiigbar. Die Membranen, Kugeln und Sitze sind in
» Langlebige Lithiumbatterie Geolast, PTFE und Santopren lieferbar. Festpartikel bis 1,6 mm @
» Fiir Einsatze bis max. 4 bar (bei 20 °C) konnen gefordert werden.
» Viskositatsbereich 0,8—40 mPas
» Temperaturbereich -10 — +50 °C » Max. Fordermenge 16 I/min
» Saughdhe trocken 6 m
» Selbstansaugend
Durchflusszahler » Betriebsdruckluft min. 1,4 bar, max. 6,8 bar
Material Ausfiihrung Messbereich  Anschluss-  Preis €  Artikel-Nr. > Max. Temperatur 66 °C
I/min gewinde » Saug-/Druckstutzen 1/4" BSP Innengewinde
PP, Hastelloy ~fiir Heizol, Diesel, 5-90 G11/4" 5700-0121 N2 —
C4, FKM Salzsdure, Natronlauge Doppelmembran : Pumpe Offrei
etc. Ausfiihrung Material Preis€  Artikel-Nr.
PP, Hastelloy ~ fir Heizdl, Diesel, 5-90 G1" 5700-0111 N2 filr Fliissigkeiten auf Wasserbasis, Gehause PP, Membran 5765-0001 N2
C4, FKM Salzsaure, Natronlauge Schmierstoffe, Mineraléle Geolast
etc. fiir korrosive Flissigkeiten, anorg. Sauren/ Gehause PP, Membran 5765-0002 N2
PVDF, Hastel- ~ fiir hochaggressive 5-90 G11/4" 5700-0141 N2 Laugen, Plattierbad-Los. PTFE
loy C4, FKM  Flissigkeiten wie fir Fliissigkeiten auf Wasserbasis, Natron- Gehause PP, Membran 5765-0003 N2
Chlorblelshlauge, lauge, Kalkmilch Santopren
Salpletersaure, Schwe- fiir starke S&uren u. Laugen, erhohter Gehause PVDF, Membran 5765-0004 N2
felsdure etc. Temperaturbereich PTFE
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Magnetkreiselpumpen Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini
s g o o ¢
-
X
Die Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Férdern von Séuren,
Laugen, alkalischen und galvanischen Badern, Fotochemikalien sowie ®

radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Fliissigkeiten. Durch den
Antrieb iber beriihrungslose Magnetkraftiibertragung sind keine dy-  Die einkdpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich fiir

namischen Wellenabdichtungen erforderlich, somit ist das Pumpen- vielfaltige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlau-
gehduse hermetisch abgedichtet und lasst keine Leckagen zu. fende Membran-Vakuumpumpe fordert, verdichtet und evakuiert

» Dichtungslos 100 % olfrei, somit ohne zu verfalschen oder zu verunreinigen, und

» Umgebungstemperatur max. 45 °C kann auch als Kompressor eingesetzt werden. AirJet Mini dient zum

» Betriebstemperatur max. 60 °C Férdern und Evakuieren von Luft und neutralen oder leicht aggressi-
» Viskositat max. 20 mPas ven bzw. korrosiven Gasen und Dampfen.

» Gewicht 1,9 kg, Abmessungen LxBxH 164/90/141 mm

Magnetkreiselpumpe 15 Watt, Motor 230 V, Materialien PP (glasfa- » Schlauchanschluss ID 4 mm

serverstarkt), Edelstahl (Welle), Rulon (Lager), FKM (Dichtung). » Wartungsfrei, umweltfreundlich { ‘-:':{‘
» Fordermenge 1 bis 12 I/min, Férderhéhe bis 2 m » Hohe Gasdichtigkeit '

» Ohne Gewinde, Schlauchtiille 14 mm >

Sehr leise und schwingungsarm F
Magnetkreiselpumpe 29 Watt, Motor 230 V, Material PP (glasfaser- @ ®

verstarkt), Edelstahl, Rulon (Lager), FKM (Dichtung), Keramik (Welle). & Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten!
» Fordermenge 1 bis 24 |/min, Férderhdhe bis 3 m

» Saug- / Druckanschluss G 3/4” AuBengewinde (BSP) ® Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini

Ausfiihrung Forderleistung Unterdruck  Druck max.  Preis € Artikel-Nr.

ca. l/min mbar bar
EPDM Membran 6 100 2,4 5625-2000 N2
. PTFE Membran 5.5 160 2,5 5625-2001 N2
Magnetkreiselpumpe 2 B ' '
. P (<) Zubehor
Ausfiihrung Preis € Artikel-Nr. . . .
@ 15 Watt, ohne Gewinde, mit Schlauchtiille 5766-0001 N2  Bezeichnung S Preis€  Atikel-Nr.
@ 29 Watt, mit R 3/4" AuBengewinde 5766-0002 N2 @ Feinregulierkopf Airlet Mini 5625-2002 N2
erauscndamprer Alr. et Mini P
® Geréuschdampfer Airlet Mini 5625-2003 N2
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Ablasshahne StopCock | absolut dichtschlieBend, leichtgangig

Der drehbare Auslaufwinkel verhindert Nachtropfen. Die Reduziertille
ermdglicht Auslauf in enge Offnungen.

Die Ablasshahne StopCock passen auf » Druckbesténdig bis 2 bar bei 20

alle Behalter mit G 3/4" Anschlussge- °C (ohne Auslaufwinkel und Tiille)
winde. Mit Gewinde-Adaptern lassen Mit Auslaufwinkel und drehbarem
sich die Hahne an fast alle anderen Be- Nachtropfverhinderer
halter anschlieBen. » Mit Reduzier-Auslauftiille fiir enge
Flaschenéffnungen, 6-8 mm AuBen-
Absolut dichtschlieBend durchmesser ) .
. . X . . Verschiedene Ausfiihrungen
Besonders leichtgangig » Medienberiihrte Teile PP, PE und des StopCock. Anschlussge-
Mit Anschluss-Uberwurf-Mutter, PTFE winde 3/4" mit Uberwurf-

garantiert senkrechte Position des

%:I]]]Iﬂ mutter oder AuBengewinde.
Hahns A Nicht fiir kristallisierende Fliissig-

keiten geeignet! ©

StopCock Ablasshahn 7] (< Zubehor
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis€  Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr. Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
@ Uberwurfmutter 3/4"  Auslaufwinkel/Tiille 10 0525-1000 N4 ® Schlauchtiillen StopCock 4 mm 0525-1304 N4

Schlauchtillen StopCock 6 mm 0525-1306 N4
StopCock Durchlaufhahn 7 Schlauchtilllen StopCock 8 mm 0525-1308 N4
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis€  Mengenstaffel ab ~Staffelpreis € Artikel-Nr. Schlauchtillen StopCock 10 mm 0525-1310 N4
(@ AuBengewinde 3/4”  AuBengewinde 3/4" 10 0525-3000 N4 Schlauchttillen StopCock 12 mm 0525-1312 N4
® Uberwurfmutter 3/4"  AuBengewinde 3/4" 10 0525-5000 N4 Schlauchttillen StopCock 16 mm 0525-1316 N4
@ Uberwurfmutter 3/4"  Uberwurfmutter 3/4" 10 0525-7000 N4 Auslaufwinkel StopCock 0525-1400 N4
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Ablasshahn Compact | klein, aber oho!

H LaboPlast

burkle

Der Ablasshahn Compact fiir Kanister und Féasser be-
sticht durch seine kompakte Bauweise, die es ermég-
licht, den Hahn am Kanister problemlos auch in Kiihl-
schranken, Regalen etc. einzusetzen. Der kurze
Auslauf ragt nicht iiber die Unterkante des Behalters
hinaus, somit ist der Hahn auch bei geringem Platzan-
gebot ideal.

Die speziell optimierte Konstruktion des Auslasses
formt einen gleichmaBigen, nicht spritzenden Fliissig-
keitsstrahl.

Der leichtgangige und dichtschlieBende Ablasshahn
wird mit einer Anschluss-Uberwurfmutter ange-
schraubt. Dies garantiert eine senkrechte Position des
Hahns und ermdglicht ein Nachjustieren.

Ablasshahn Compact passt an alle Behalter mit G
3/4" Anschlussgewinde.

Die Werkstoffe PP, PE und PTFE bieten eine hervorra-
gende chemische Bestandigkeit gegentiber Sauren
und Laugen.

Der Ablasshahn Compact ist die ideale Erganzung zu
dem Raumsparkanister — fiir perfektes Lagern und Ab-
fullen auf engstem Raum!

» Raumsparendes Design

» Optimierter Auslauf fiir gleichméBigen Durchfluss

» Mit Anschluss-Uberwurfmutter fiir senkrechte
Position des Hahns

» Absolut dichtschlieBend

Ablasshahn Compact i [P
Zulaufge- Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
winde fel ab

Uberwurf- 10 0530-1000 N4
mutter 3/4"
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Raumsparset StopCock Raumsparset Compact

q ]

Das Raumsparset StopCock besteht aus dem Raumsparkanister mit Der Ablasshahn Compact ist die ideale Erganzung zu dem Raum-
Gewindestutzen 5 | (0435-2050) oder 10 | (0435-2100) und dem Ab-  sparkanister — fiir perfektes Lagern und Abfiillen auf engstem
lasshahn StopCock (0525-1000). Raum!

Das Raumsparset Compact besteht aus dem Raumsparkanister mit
Gewindestutzen 5 | (0435-2050) oder 10 | (0435-2100) und dem Ab-
lasshahn Compact (0530-1000).

Yoo B Juoboras

Raumsparset StopCock Raumsparset Compact
Inhalt | Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr. Inhalt | Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 10 0435-0001 N4 5 10 0435-3000 N4
10 10 0435-0010 N4 10 10 0435-3010 N4
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Raumsparset, elektrisch leitfahig

Das elektrisch leitfahige Raumsparset
besteht aus einem Raumsparkanister
51(0435-2055 ) oder 10 | (0435-2105)
und einem Ablasshahn StopCock PA
(0525-1100). Hahn und Kanister kon-
nen mittels Antistatik-Set geerdet
werden und sind somit in explosions-
geschiitzten Bereichen einsetzbar.

Fiabos

A Achtung! Bei der Arbeit mit brennbaren Fliissig-
keiten muss der Kanister geerdet sein! Antista-

tik-Set verwenden!

Raumsparset, elektrisch leitfahig &/
Inhalt | Preis€ Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 10 0435-0005 N4
10 10 0435-0015 N4
(el Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.

Antistatik-Set

5602-1000 N4

LaboPlast

Handelsiibliche Ablasshdhne aus den Werkstoffen Polyethylen oder Polypropylen
konnen nicht fiir Ldsungsmittel eingesetzt werden.

Der Ablasshahn StopCock PA ist aus elektrisch leitfahigem Polyamid hergestellt
und somit fir Losungsmittel bestens geeignet.

StopCock PA passt auf 3/4"-AuBengewinde und mit dem mitgelieferten Adapter
auf 3/4"-Innengewinde und damit auf fast alle handelsiiblichen Kanister und Fas-
ser mit Bodenablassgewinde.

» Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer

» Mit Reduzier-Auslauftiille fiir enge Flaschendffnungen, 6-8 mm
AuBendurchmesser
Medienberiihrte Teile PA elektrisch leitfahig und PTFE

» Lieferung inklusive elektrisch leitfahigem PA Adapter fiir 3/4"
Innengewinde

Zundgefahren bewertet,

A “Liste der Chemischen Bestandigkeiten” beachten!

StopCock PA, elektrisch leitfahig ARV
Zulaufgewinde ~ Auslaufgewinde  Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Uberwurfmutter  Auslaufwinkel/ 10 0525-1100 N4
3/4" Tiille

(<) Zubehor

Bezeichnung Preis€  Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4
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Kugelhahn PP

LaboPlast

Kugelhahn PP passt auf alle Behalter mit G 3/4" Anschlussgewinde.
Mit Gewinde-Adaptern lasst er sich an fast alle anderen Behalter
anschlieBen. Robuste Industriequalitat, groBer Durchfluss.
» Fir kristallisierende Medien geeignet
» Max. 4 bar Druck bei 20 °C
» Mit Anschluss-Uberwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position
des Hahns
Inkl. Auslaufwinkel
Schlauchtiille 16 mm @
Nennweite 11 mm @

Kugelhahn PP A
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 0500-0100 N4
(] Zubehor

Bezeichnung
Gewindedichtband PTFE, Breite 12 mm, Ldnge 12 m

Preis€  Artikel-Nr.

0006-4514 N3
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Fass-Kugelhahne PP | dicht, adaptierbar

Fass-Kugelhdhne aus PP fiir Fasser mit Gewindeanschluss.

» Fir kristallisierende Medien geeignet
» Max. 4 bar Druck bei 20 °C
» Individuell anpassbar, durch vielféltiges Zubehor

Fass-Kugelhdhne PP

Zulaufge-  Auslaufge- NW mm Preis € Mengen-  Staffel-
winde winde staffel ab  preis €
1/2" auBen 1/2"innen 15 10

3/4" auBen 3/4"innen 20 10

1" innen 1" innen 25 5

172" innen  1/2"innen 15 5

3/4" innen  3/4"innen 20 5

(2] Zubehor

Bezeichnung Preis €

Schlauch-Tille, gerade, 1/2" auBen

Schlauch-Tille, gerade, 3/4" auBen

Schlauch-Ttille, gerade, 1" auBen

Schlauch-Winkel fest, 1/2" auBen

Schlauch-Winkel fest, 3/4" auBen

Schlauch-Winkel fest, 1 auBen

Gewindeadapter Tri-Sure Grobgewinde 2" auBen, 3/4" innen
Gewindeadapter 2" Feingewinde auBen, 3/4" innen
Gewindedichtband PTFE, Breite 12 mm, Lénge 12 m

Artikel-Nr.

0500-0112
0500-0134
0500-8001
0500-8002
0500-8003

Artikel-Nr.

8545-0012
8545-0034
8545-0100
8547-0012
8547-0034
8547-0100
0600-0140
0600-0180
0006-4514

5

N4
N4
N3
N3
N3

N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3



Kugelhahn PP, weil3 Fasshahn Air

Kugelhahn aus PP mit AuBen- / Innengewinde, glasfaserverstarkt, Kugel aus PP, Griff mit O-
Ring aus lebensmittelechtem NBR und Dichtung aus HDPE.

» Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20 °C)

. Schlauchwinkel, ar- Keine zusatzliche Beliiftungséffnung notig,
» Max. Betriebstemperatur 100 °C o i " g 9 nong
e . . . 90°, mit Uber- ﬂ.ﬁ PE, transparent, 3/4" Gewindeanschluss au-
» Speziell fir den Lebensmittelbereich geeignet —
wurfmutter, In- Ben.
nengewinde und -
Reduziertille. » selbstbeliftend
> NW 13 mm
i == rog] P Dichtung aus Naturgummi
Kugelhahn PP, weif AN g g
Zulaufgewinde  Auslaufgewinde NW mm Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
1/2" innen M29x1,75 auBen 15 10 0500-8102 N3
3/4" innen M36x3 auBen 20 10 0500-8103 N3
1" innen M42x3 auBen 25 10 0500-8101 N3
1/2" auBen M29x1,75 auBen 15 10 0500-8202 N3
3/4" auBen M36x3 auBen 20 10 0500-8203 N3
1" auBen M42x3 auBen 25 10 0500-8201 N3
(4] Zubehor
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Behalteranschluss 1/2" auBen 8533-0012 N3
Behalteranschluss 3/4" aufen 8533-0034 N3
Behalteranschluss 1" auBen 8533-0100 N3
Schlauch-Winkel m. Uberwurfmutter, Gewinde M29x1,75 8548-0020 N3 .
— . - N\
Schlauch-Winkel m. Uberwurfmutter, Gewinde M36x3 8548-0025 N3 Fasshahn Air 2
Schlauch-Winkel m. Uberwurfmutter, Gewinde M42x3 8548-0030 N3 Preis € Mengenstaf-  Staffelpreis € Artikel-Nr.
Gewindedichtband PTFE, Breite 12 mm, Lange 12 m 0006-4514 N3 fel ab
25 0533-0010 N3
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Fasshahn Edelstahl Fasshahn Messing

Sehr stabiler und robuster Fasshahn aus Edelstahl V2A (1.4301). Der Auslauf des Fasshahn fiir petrochemische Flissigkeiten, schlieBt
Fasshahns ist um 360° drehbar und kann somit in jede bendtigte Position einge- selbststandig bei Nichtbetdtigung (erhéhte Sicher-
stellt werden. Mit praktischer Aufhdnge-Vorrichtung fiir Abfiillbehalter und Ose heit), Gewindeanschluss 3/4" auBen.

zum AbschlieBen des Fasshahns.

» Dichtungen NBR

» Dichtungen PTFE, FKM » SelbstschlieBend

» SelbstschlieBend > NW 10 mm

» Anschlussgewinde 3/4"

» AbschlieBbar

> NW 10 mm

Fasshahn Edelstahl A4 Fasshahn Messing N

Preis € Artikel-Nr. Preis € Mengenstaffel ab  Staffelpreis € Avrtikel-Nr.
0535-0020 N4 10 0535-0010 N4
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Adapterset 3/4" LaboPlast® Gewindeadapter 3/4" LaboPlast®

g é Gewindeadapter 3/4" - Gewindeadapter 3/4" - Kau-  Gewindeadapter 3/4" - zylin- Gewindeadapter 3/4" - ko-
Hunersdorff

tex drisches G 3/4" Fassgewinde nisches R 3/4" Fassgewinde

Adaper Set bestehend aus:

» Gewindeadapter 3/4" - Hinersdorff

» Gewindeadapter 3/4" - Kautex

» Gewindeadapter 3/4" - zylindrisches R

3/4" Fassgewinde
29 o . © ) @
» Gewindeadapter 3/4" - konisches R 3/4
Fassgewinde Gewindeadapter 3/4" - Gewindeadapter 3/4" - Gewindeadapter 3/4" - Fein-  Verschlusskappe fiir 3/4"

b Sechskantschliissel fiir Gewinde-Adapter Grobgewinde, Tri-Sure 2 Grobgewinde, Mauser 2 gewinde 2

Mit den LaboPlast® Gewinde-Adaptern lassen sich die StopCock-Ablasshahne,
Kugelhahne und anderes Zubehor an die meisten handelsiblichen Behalter
anschlieBen.

Alle Adapter haben ein Norm-AuBengewinde R 3/4".

h LaboPlast

Sechskantschlussel fiir Ge-
winde-Adapter

Adapterset Gewindeadapter 3/4" LaboPlast® Auslaufgewinde Zulauf-  Farbe Material ~ Preis € Mengen-  Staffel-  Artikel-Nr.
) . . gewinde staffelab  preis €
Preis € ?:Ie:genstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr. @ Hinersdorff 34" - pp 10 0600-0010 N4
10 0600-0050 N4 @ Kautex 3/4" blau PP 10 0600-0020 N4
® zylindrisches G 3/4" Fassgewinde ~ 3/4" schwarz PP 10 0600-0150 N4
@ konisches R 3/4" Fassgewinde 3/4" grlin PP 10 0600-0030 N4
Grobgewinde, Tri-Sure 2" 3/4" riin/weiB  PP/PE 10 0600-0094 N4
9 g
® Grobgewinde, Mauser 2" 3/4" riin/weiB  PP/PE 10 0600-0120 N4
9 g
@ Feingewinde 2" 3/4" griin/weiB  PP/PE 10 0600-0190 N4
Verschlusskappe 3/4" Innengewinde grau PVC 10 0600-0090 N4
(@ Sechskantschliissel fiir Adapter blau PP 10 0600-0001 N4
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Fasshahn Jumbo Reiberhahn

Reiberhahn fiir R 2" Fassgewinde, 50 mm Durchfluss, fiir dickfliissi-
ge Medien wie Lacke, Leime, Shampoo.

» Preiswerter Reiberhahn
» PE, braun
» Dichtung aus EPT

Fasshahn Jumbo Reiberhahn Ay
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Avrtikel-Nr.
10 0534-0020 N4

50

Fassventil

Das Fassventil erlaubt auch bei hochviskosen Fliissigkeiten ein
schnelles und sauberes Entleeren.

Es ist fiir Metallfasser mit 2" BSP-Tri-Sure Metallfassverschluss ge-
eignet.

Das Fassventil ermdglicht sowohl das Offnen des Fassverschlusses,
als auch das Entleeren und WiederverschlieBen selbst bei liegenden,
vollen Fassern ohne diese bewegen zu missen.

» Glasfaserverstarktes PP
» Dichtungen NBR

Fassventil FANDAN
Preis €

Artikel-Nr.
0536-0010 N4



Auslaufhahne IBC

Der Auslaufhahn IBC ist ein hochwertiger und robuster Kugelhahn mit Schlauchan-
schluss und Anschlussadapter inklusive Dichtung, fir Normgewinde S 60x6 auBen
oder 1" auBen, passend fiir alle gdngigen européischen IBC Container.

Der Auslaufhahn kann, bei entsprechendem Gewinde, auch direkt auf den bereits
am IBC Tank befindlichen Original-Auslaufhahn aufgeschraubt werden, wenn die-
ser undicht oder defekt ist. Somit garantiert der Auslaufhahn IBC eine schnelle, si-
chere und gut dosierbare Restentleerung des Containers.

Zum professionellen Anschluss eines Schlauches, oder zum Abfiillen aus Threm IBC
Container ist der Auslaufhahn ein unabdingbares Zubehor.

Durchfluss 1"

Passend flir Anschlussgewinde S 60x6 auBen oder 1" auBen

Auslaufhahn und Verschlusskappe PP glasfaserverstarkt, Kugel und Adapter PP
Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20 °C)

Max. Betriebstemperatur 80 °C

v v v v Vv

@ Auslaufhahn IBC mit Schlauchtiille 90° und Verschlusskappe. Alternativ kann
der Hahn mit beiliegender Verschlusskappe verschlossen werden. Schlauchtiille
PA @ auBen 30 mm, passend fir flexible Schlauche.

@ Auslaufhahn IBC mit innovativer Schlauchverschraubung. Die Schlauchver-
schraubung ermdglicht eine einfache, schnelle und sichere Anbindung verschie-
denster Schlauche, eine zusatzliche Schlauchschelle ist nicht nétig. Schlauch-
aufnahme PP/POM @ auBen 25 mm. Lebensmittelzulassung fiir wassrige
Flissigkeiten.

@ Auslaufhahn IBC mit Auslaufwinkel A [T
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 0534-0002 N3
@ Auslaufhahn IBC mit Schlauchverschraubung i [T
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 0534-0001 N3




Abtropf-Sicherheitsstander

i :IJ |

Mit dem Abtropf-Sicherheitsstander wird
Restfliissigkeit aus Pumpenrohren oder Pro-
benehmern sicher aufgefangen. Der Sicher-
heitsstander ist bestandig gegen verdiinnte
Laugen und Sauren. Der Auffangbehélter
kann auch mit einem Neutralisationsmedi-
um gefiillt werden, welches die Restflissig-
keit verdiinnt und neutralisiert.

Mit stabilen Rohrschellen wird das Stander-
rohr fest an die Wand montiert. Die Rohr-
schellen kénnen einfach gedffnet werden,
um den Sicherheitsstander abzunehmen.
Der Behalter zum Auffangen der Fliissigkeit
kann abgeschraubt werden und ist somit be-
quem auszutauschen oder zu entleeren.

Abtropf-Sicherheitsstander

Ge- Innen-  Preis€ Men-  Staffel- Artikel-Nr.
samt- @ mm gen-  preis €

lange staffel

cm ab

17 35 5 5618-1000 N4
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Allgemeines Pumpenzubehor

Mit dem Gewindedichtband aus PTFE kdnnen Gewinde ideal abge-
dichtet werden. Geringe Reibung, chemisch ausgezeichnet bestandig,
temperaturbestandig von -80 °C bis +260 °C.

Gewindedichtband PTFE 2 [IH
Breite mm Lénge m Preis€  Mengenstaffel ab Staffelpreis €  Artikel-Nr.

12 12 10 0006-4514 N3

Universal-Fass-Schliissel zum miihelosen Offnen auch von festsitzen-
den Fassverschliissen 3/4" bis 2. Ein unverwdistliches Werkzeug aus
verzinktem Stahl.

Universal-Fass-Schliissel

Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 5690-0090 N4

Sechskant-Mutter mit
Innengewinde.

Flachdichtungen aus
Polyethylen, transpa-
rent passend auf Au-
Ben- oder Innenge-

winde.

> PE
Sechskant-Mutter ANAN
Gewinde Material Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
172" HDPE 10 8537-0012 N3
3/4" HDPE 10 8537-0034 N3
1" HDPE 10 8537-0100 N3
2" PP 10 8537-0200 N3
Flachdichtungen PE [T
Gewinde Ausfiihrung Stiick pro Pack  Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
12" fir AuBengewinde 10 10 8538-0012 N3
3/4" fir AuBengewinde 10 10 8538-0034 N3
1" fir AuBengewinde 10 10 8538-0100 N3
2" fiir AuBengewinde 10 10 8538-0200 N3
112" fiir Innengewinde 10 10 8539-0012 N3
3/4" fiir Innengewinde 10 10 8539-0034 N3
1" fiir Innengewinde 10 10 8539-0100 N3



Schutzhandschuhe Rubiflex

4
4
4
4
4

& Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkei-
ten” beachten!

Mit kurzer oder langer
Stulpe. Sicheres Arbeiten
mit Fetten, MineralGlen,
Losungsmitteln und vie-
len Sauren und Laugen.

Aus Nitril

Sehr flexibel, weicher Griff

Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
Angenehme Baumwoll-Interlock-Innenseite
Nach EN 374-Norm

Schutzhandschuhe Rubiflex Ay
Ausfiihrung Lange Preis€ Mengen- Staffel-  Artikel-Nr.

cm staffel ab  preis €
@ standard 37 10 2507-0002 N3
@ lange Stulpe 60 10 2507-0003 N3

Schutzhandschuhe Nitril

Aus Nitril, bewahrt beim Umgang mit
Sauren, Fetten und Losungsmitteln.

& Achtung! ,Liste der chemischen
Bestandigkeiten” beachten!

Schutzhandschuhe Nitril AN
Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
staffel ab  preis €
10 2507-0004 N3

Kunststoffschiirze

. [}

Kunststoffschiirze aus PVC mit einge-
schweiBten Osen, Nacken- und Seiten-
band, Industrie-Qualitat, schwarz, ge-
webeverstarkt, GroBe 80 cm x 100 cm.

& Achtung! ,Liste der chemischen
Bestandigkeiten” beachten!

Kunststoffschiirze AN
Preis € Mengen-  Staffel- Artikel-Nr.
staffelab  preis €
10 2507-1001 N3
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SafetyBox Augenspilflasche I]UfklE

Yigempuliias

Lol R LT

—awf [ ¥
Panoramaschutzbrille und Schutzhandschuhe aus Nitril fir die per- i E
sonliche Sicherheit, sauber in einer Box aufbewahrt. Von der Berufs- "
genossenschaft empfohlen. . i
A Achtung! ,Liste der chemischen Bestandigkeiten” beachten! e
L-‘*-v —

Ungefiillte Flasche fiir 600 ml Inhalt, durch Kippventil und Staub-

schutzkappe auslaufsicher. Anleitung (in deutscher Sprache) aufge-
druckt, aus transparentem PE.

SafetyBox Augenspiilflasche AN
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Avrtikel-Nr. Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
10 2507-9000 N3 10 2507-2000 N3
Halter fiir Augenspiilflasche
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
10 2507-2001 N3
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Eyes Fresh Mini-Augendusche hU[klE

Mini-Augendusche ideal fir Labor, Abfiillstationen oder alle Arbeitsplatze, an denen mit aggressiven
Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lasst sich auf jeden herkdmmlichen Kaltwasserhahn montieren.

Durch Knopfdruck kann von Augendusche auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden (wird beim

SchlieBen des Wasserhahns wieder auf Augenduschfunktion zuriickgestellt). Passend fiir Wasserhdhne
mit AuBengewinde M22x1, 1/2" oder 3/8".

Bei ausreichendem Wasserdruck Leistung gemaB DIN EN 15154-2.

Eyes Fresh Mini-Augendusche
Ausfiihrung Preis €

Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Perlwasser auf Knopfdruck 5

2515-0100 N4
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Augenschutz / Schutzbrillen

Ultraleichtbauweise mit nur 18 Gramm Gesamtge-
wicht. Hochste Flexibilitat, perfekte Passform und
rutschfreier Sitz.

Superleichte Schutzbrille im sportlichen Design,
héchster Tragekomfort, nach DIN/EN-Norm.

Uberbrille mit scharnierlosen Biigeln mit weichen Bii-
gelenden. Vereint die Vorteile der Bigelbrille mit den

Trageeigenschaften von Kopfbandern. Das flexible Bi-
gelkonzept erlaubt es sich den unterschiedlichen Tra-

gesituationen anzupassen, sowohl mit als auch ohne

Korrektionsbrille. DIN EN 166 - 168 und 170.

Mit anatomisch geformter Wrap-around-Scheibe fiir
ein erhéhtes MaB an Sicherheit. Freier Blick in alle
Richtungen, um 20 % gréBere Abdeckung gegeniiber
normalen Biigelbrillen, UV-Schutz bis 400 nm.

Leicht, uneingeschrankte Seitenwahrnehmung, Steck-
bigel und flexible Biigelinklination garantieren opti-
male Passform und druckfreien Sitz, Seitenschutz in
Scheibe integriert, nach DIN EN 166 und 170.

Schutzbrille Ultraleicht

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau 5

Schutzbrille Sport

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau/orange 5

Schutzbrille Ultraflex

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau 5

Schutzbrille Style

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

schwarz 5

Schutzbrille Astrospec

Farbe Preis € Mengenstaf-
fel ab

blau 5

Staffelpreis €

Staffelpreis €

Staffelpreis €

Staffelpreis €

Staffelpreis €

burkle

Artikel-Nr.

2502-1002

Artikel-Nr.

2502-2010

Artikel-Nr.

2502-1003

Artikel-Nr.

2502-1006

Artikel-Nr.

2502-4000

N3

N3

N3

N3

N3



Augenschutz / Schutzbrillen

Anti-Beschlag-Scheiben, fiir Brillentrédger geeignet,
mit Entliftungssystem, uneingeschrankte Seitenwahr-
nehmung, dichter, druckfreier Sitz, nach DIN/EN-
Norm.

Verschiedene Farben, angenehm leicht. Gute Anpass-
barkeit durch 4-stufige Bligelldngenverstellung. Schei-
be aus hochschlagzdhem Polycarbonat mit integrier-
tem Seitenschutz. Hochster UV-Schutz.

Sehr komfortable Uberbrille mit uneingeschrénkter
Seitenwahrnehmung, passend (iber die meisten Kor-
rektionsbrillen. 180° Sichtfeld, seitliche Beliiftung
durch die Bligel. Ohne Beschichtung. Mit Polycarbo-
natbiigeln. Nach DIN EN 166-168 und 170.

» Ideal als Besucherbrille

Extrem robustes Brillenetui mit verstarktem ReiBver-
schluss und Giirtelschlaufe. Passend fiir alle Biigelbril-
len. Nicht fiir Vollsichtbrille UltraVision geeignet.

Sehr robustes groBes Vollsichtbrillenetui mit ReiBver-
schluss, Gurtelschlaufe und zusétzlichem Fach. Fiir
alle Biligel- und Vollsichtbrillen geeignet.

burkle

Vollsichtbrille UltraVision

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
orange 5 2502-1007 N3

Schutzbrille Color

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.

fel ab
gelb/schwarz 5 2502-1004 N3
blau 5 2502-1005 N3

Schutzbrille Panorama

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
glasklar 5 2502-1001 N3

Brillenetui mit Giirtelschlaufe fiir Biigelbrillen

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
schwarz 5 2502-1008 N3

Brillenetui fiir Vollsichtbrillen

Farbe Preis € Mengenstaf- Staffelpreis € Artikel-Nr.
fel ab
schwarz 5 2502-1009 N3
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64 - 81
64 - 69
75-178
78 — 81
82 -89
90 - 94
95— 117
103 - 109
110-114
115 - 146
122 - 149
150 — 151
152 - 153
154 — 157

Inhaltsverzeichnis Probenehmer

Probenehmer fiir Schittgtiter
Zonensammler
Pharma-Probenehmer

Sackstecher

Zubehér Probenehmer fir Schittgiter
Probenehmer fiir viskose Medien
Probenehmer fir Fliissigkeiten
Vakuum-Probenzieher
Tauchflaschen, TauchgefaBe
Einweg-/ sterile Probenahme
Schaufeln, Schaber, Loffel und Spatel
Eis- und Fleischprobenahme
Boden-Probenahme

Zubehor Probenahme




Probenehmer
Proben von Flussigkeit, Schittgut und Viskosem




Proben nehmen — aber richtig

Entnahme von Proben

Bei der Probenahme werden Stichproben von einer Gesamtmenge
entnommen. Diese Proben dienen als Grundlage fiir die Analyse zur
Qualitatssicherung. Die korrekte Durchfiihrung der Stichprobenent-
nahme ist daher ein eminent wichtiges Thema. Nur mit reprasentati-
ven und authentischen Proben kénnen zuverlassige Aussagen (iber
die Qualitat, Beschaffenheit oder Zusammensetzung eines bestimm-
ten Materials gemacht werden.

Mit modernsten Techniken kénnen sehr genaue Materialanalysen
durchgefiihrt werden. Diese niitzen jedoch nichts, wenn sich bereits
bei der Entnahme der Probe ein Fehler einschleicht, der sich schlieB-
lich durch sdmtliche Analyseschritte durchzieht und damit das End-
ergebnis der Qualitatskontrolle von vornherein verfélscht.

Korrekte Aussagen iiber die Beschaffenheit eines Materials kdnnen
nur gemacht werden, wenn man mit derselben Richtigkeit Proben
nimmt und sie so behandelt, wie man sie nachher auch analysiert.
Im Kern geht es darum, dass die Beschaffenheit und Zusammenset-
zung der Probenmenge exakt der groBen Materialmenge entspricht,
die schlieBlich bewertet werden muss.

Proben nehmen — aber wie?

Bei der Probenahme sind
einige wesentliche Vorga-
ben wie z.B. DIN-Normen
zu beachten. Es empfiehlt
sich nach einer betriebsin-
ternen Checkliste vorzuge-
hen, die ein fester Be-
standteil des
Qualitatsstandards eines
Unternehmens sein sollte.
In dieser Checkliste wer-

3 e den alle relevanten Probe-
nahmeschritte schriftlich dokumentiert, damit sie jederzeit nachvoll-
ziehbar sind.
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Ort der Probenentnahme

Der Ort an dem der Probenzug stattfindet, muss so sauber wie
maéglich gehalten werden. Zumindest ist auf den Einsatz sauberer
Probenehmer, Gerdte und Hilfsmittel zu achten. Wahrend des Ver-

fahrens diirfen keine duBeren Faktoren die Probe beeinflussen.
Selbst geringe Fremdverschmutzungen kdnnen das Untersuchungs-
ergebnis stark verfalschen. Reinigungsmittel, die fiir die Reinigung
des Probenehmers oder der Verpackung der Proben verwendet wur-
den, kdnnen das Ergebnis der Analyse ebenso verfalschen.

Proben nehmen — aber wer? — Fachpersonal

Die Probenahme sollte nur von geschultem Fachpersonal durchge-
fiihrt werden. Es muss gewéhrleistet sein, dass die Entnahme der
Probe exakt nach den vorgeschriebenen DIN-Normen, bzw. betriebli-
chen Richtlinien ablauft.

Die Sachkenntnis ist von groBter Wichtigkeit, weil nur vor Ort auf
veranderte Umstande reagiert werden kann. Nur der Spezialist kann
auftretende Fehler oder veranderte Umstande schnell und sicher er-
kennen und entsprechend darauf reagieren.



Proben nehmen - womit? - Probenahmegerate

?

:af'

Die Wahl des richtigen Probenahmege-
rates unterliegt vielen verschiedenen
Auswahlkriterien. Sie richtet sich nach
der Materialbeschaffenheit des Probe-
nehmers ebenso wie nach Art der Pro-
benentnahme, nach dem Behalter oder
by dem Ort, in dem sich das Material befin-
det, und nach der Haufigkeit, nach der
Stichproben gezogen werden miissen.
Neben den individuellen Anforderungen
fiir die Probenahme sollte jeder Probe-
nehmer folgende Grundvoraussetzungen
erfiillen:

Werkstoff der Probenehmer

Der Probenehmer sollte aus inerten Werk-
stoffen gefertigt sein, aus denen sich kein
Material herauslésen kann und welches
nicht mit anderen Stoffen reagiert und so-
mit die Probe kontaminieren kann. Das in-
erte Material richtet sich jeweils nach dem zu beprobenden Medi-
um. In der Regel sind Probenehmer aus Edelstahl und hochwertigen
Kunststoffen, z.B. PTFE, gut geeignet.

Reinigung der Probenehmer

Die Probenahmegeréte sollten schnell und einfach zu reinigen und
unter Umstanden auch sterilisierbar sein. Im Lebensmittelbereich

empfehlen sich steril verpackte Einmalprobenehmer, die nach Ge-

brauch entsorgt werden kdnnen.

Verarbeitung der Probenehmer

Probenehmer diirfen keine Rillen oder Hinterschneidungen haben,
da sich in solchen Hinterschneidungen Restmaterial ablagert, das

sich nicht mehr entfernen lasst. Verschleppungskontamination und
Memoryeffekt kdnnen dann nicht mehr ausgeschlossen werden.
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Oberflachen der Probenehmer

Die Oberflachen der Probenehmer miissen besonders glatt sein, bei-
spielsweise elektropolierter Edelstahl oder PTFE. Dies verhindert
Materialablagerungen und vereinfacht die Reinigung wesentlich. Bei
der Auswahl des richtigen Probenehmers ist vor allem darauf zu
achten, dass das Probenahmegerat innen exakt verarbeitet ist. Nur
auBerlich polierte Probenehmer erfiillen keine Qualitdtsnorm.

Beprobungstechnik — physikalische und analytische
Probe

Man unterscheidet zwischen der physikalischen Probe und der ana-
lytisch/chemischen Probe.

Bei der physikalischen Probe wird die Schiittdichte, die Material-
verteilung, die Materialbeschaffenheit, Materialform und nach Be-
darf Verfarbung oder Verschmutzung bestimmt. Hier gilt es beson-
ders zu beriicksichtigen, dass das Material bei der Probenentnahme
durch das Probenahmegerét nicht in seinen Eigenschaften verandert
oder zerstort wird. Eine vor Ort genommene Probe muss auch noch
transportiert werden. Bei der Verpackung und beim Probentransport
sollten genau die gleichen, hohen Qualitatsstandards gelten wie bei
der Probenahme, damit die Probe unverfélscht im Labor ankommt.

Bei der analytischen Probenahme ist neben den oben angefiihrten
Aspekten besonders auf die Reinheit zu achten. Dafiir kann manch-
mal die Materialbeschaffenheit auBer Acht gelassen werden, weil
die Probe speziell aufbereitet wird. Hier kdnnen also auch Probe-
nehmer verwendet werden, die die physikalische Materialbeschaf-
fenheit verandern.
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Proben-Entnahmetechnik

Von links nach rechts: Zielpunktprobe, Allschichtprobe, Bodenprobe

Allschichtprobe
Man entnimmt eine Probe durch alle Schichten eines Materials und
erhélt einen reprasentativen Querschnitt.

Zielpunktprobe

Man entnimmt eine gezielte Probe von einer vorher bestimmten
Stelle. Entweder trifft man dadurch eine Aussage iiber den Zu