KERN BIC1T-4

Hochauflésende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhaltnis

Ablesbarkeit [d]: 2009|5004
Anwarmzeit: 10 min | 10 min
Anzahl der Wagebereiche: 2

Aufldsung: 33.000
Auf3ermittige Belastung bei 1/3 1kg| 2,500 kg
[Max]:

Einschwingzeit unter Laborbedingungen?2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 1500 kg (M1)

Justiermdglichkeiten: Justierung mit externem
Gewicht

Linearitat: 6009|1500 g

Reproduzierbarkeit: 200g|500¢9

Tarierbereich: -1,500t

Wagebereich [Max]: 600 kg | 1500 kg

Wageeinheiten: Ib kg

Wagesystem: Dehnungsmessstreifen

Wagezellen-Verbindung: 4-wire

Display Ziffernhhe (grof3): 2,500 cm

Data-Hold-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0%

Umgebungstemperatur (max.): 40°C

Umgebungstemperatur (min.): -10°C
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Energieversorgung

Batterie: 4x1.5V AA

Batterie-Betriebsdauer: 60h

Eingangsspannung: 100V - 240V AC 50/60Hz
0.3A

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO AUS UK US

Dienstleistungen (optional)

DAKkS-Kalibrierschein:

Justage auf Aufstellungsort:

963-130
961-250

Kategorie: Waagen
Marke: KERN
Produktgruppe: Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1270 x 1560 x 240 mm
Bruttogewicht: 167 kg

Lieferzeit: 48h

Nettogewicht: 150 kg

Versandart: Spedition

Bauform

Abmessungen (BXTxH): 1200 x 1500 x 108 mm
Abmessungen Anzeigegerét 235x 114 x51 mm
(BXTxH):

Abmessungen Wageplatte (BxTxH): 1200 x 1500 x 108 mm
Drehbare FuRschrauben: ja

Kabellange: 5m

Kabellange Anzeigegerat: 5m

Libelle: ja

Wageflache (BxT): 1200 x 1500 mm

Piktogramme

|CAL EXT| UNIT IP67

DAKKS




