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Material:

PTFE

BOLA-Weithals-Flaschen

aus Fluorkunststoff, starkwandig, glatte Innenfläche, mit

Schraubverschluss.

chem.

+++

BOLA-Gewindeübergangsstück

aus Fluorkunststoff, zum Überbrücken von unterschiedlichen Gewinden. Passend für Merck-Flaschen

mit GL 40 oder für alle PFA-, PTFE-Flaschen und -Dosen mit Gewinde GL 40 und S 40. Durch die

Verwendung des Übergangsstückes können Dispenser und Flaschenmehrfachverteiler auch auf Fluor-

kunststoff-Flaschen dicht aufgeschraubt werden. (Lieferumfang: ohne Flasche und Flaschenmehrfach-

verteiler)

chem.

+++

Material:

PTFE

drucklos

+250°

-200°

+250°

-200°

Material:

PTFE

BOLA-Steilbrust-Flaschen

aus Fluorkunststoff, glatte Innenfläche,

mit Schraubverschluss und im Deckel eingebauter

elastischer Dichtung. Die Griffmulden im Deckel und die

 länglichen Erhöhungen an der Flasche erleichtern das

Öffnen und Schließen der Flasche.chem.

+++

drucklos

+250°

-200°

BOLA-Weithals-Flaschen hohe Form

aus Fluorkunststoff, porenfrei, mit

Schraubverschluss und konisch zulau-

fendem Hals.

Material:

PFA

chem.

+++

transparent
+250°

-200°
drucklos

Art. Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe mit Säge-

Hals Flasche Deckel Gewinde

A  103-03 50 ml 20 mm 38 mm  94 mm S 28

A  103-06 100 ml 20 mm 45 mm 117 mm S 28

A  103-09 250 ml 32 mm 61 mm 153 mm S 40

A  103-12 500 ml 32 mm 76 mm 181 mm S 40

A  103-15 1000 ml 32 mm 94 mm 221 mm S 40

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe mit Gewinde

Hals Flasche Deckel

A  100-01 1 ml 9 mm 12 mm 22 mm M 12 x 1

A  100-02 3 ml 14 mm 18 mm 33 mm M 18 x 1,5

A  100-03 5 ml 15 mm 20 mm 35 mm M 20 x 1,5

A  100-04 10 ml 18 mm 28 mm 44 mm GL 25 x 3,5

A  100-05 25 ml 25 mm 34 mm 53 mm GL   32 x 4

A  100-06 50 ml 31 mm 45 mm 72 mm GL   40 x 4

A  100-07 100 ml 34 mm 50 mm 87 mm GL   45 x 4

A  100-08 250 ml 34 mm 63 mm 122 mm GL  45 x 4

A  100-09 500 ml 46 mm 75 mm 157 mm GL  56 x 4

A  100-10 1000 ml 58 mm 100 mm 194 mm GL  70 x 5

Art.Nr. Flaschengewinde Aufsatzgewinde

H 978-40 GL 40 und S 40 GL 45

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Höhe mit Gewinde

Hals Flasche Deckel

A  111-08 10 ml 12 mm 26 mm 53 mm M 19 x 2

A  111-16 25 ml 19 mm 33 mm 62 mm M 25 x 2

A  111-24 50 ml 25 mm 43 mm 77 mm M 30 x 2

A  111-32 100 ml 33 mm 52 mm 87 mm M 42 x 2,5

A  111-40 250 ml 42 mm 67 mm 112 mm M 48 x 2,5

A  111-48 500 ml 52 mm 80 mm 138 mm M 58 x 2,5

A  111-56 1000 ml 57 mm 100 mm 172 mm M 64 x 2,5

Flaschenmehr-

fachverteiler

Gewinde-

übergangsstück
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Material:

PFA

Material:

FEP

BOLA-Weithals-Flaschen

aus Fluorkunststoff, porenfrei, mit Schraubverschluss.

BOLA-Weithals-Flaschen

aus Fluorkunststoff, porenfrei, dünnwandig, Schraubverschluss aus

ETFE.

chem.

+++

transparent

transparent
chem.

++

+205°

-200°

+250°

-200°
drucklos

drucklos

BOLA-Enghals-Flaschen hohe Form

aus Fluorkunststoff, porenfrei, mit Schraubverschluss.

Material:

FEP

transparent
chem.

++

+205°

-200°
drucklos

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe mit Säge-

Hals Flasche Deckel Gewinde

A  101-02 100 ml 26 mm 48 mm 105 mm S 36 x 4

A  101-03 250 ml 26 mm 60 mm 140 mm S 36 x 4

A  101-04 500 ml 37 mm 71 mm 177 mm S 45 x 4

A  101-05 1000 ml 37 mm 90 mm 210 mm S 45 x 4

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe mit Säge-

Hals Flasche Deckel Gewinde

A  102-01 125 ml 26 mm 46 mm 116 mm S 32 x 4

A  102-02 250 ml 32 mm 59 mm 128 mm S 42 x 4

A  102-03 500 ml 36 mm 72 mm 165 mm S 47 x 4

A  102-04 1000 ml 43 mm 89 mm 203 mm S 52 x 4

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe mit Gewinde

Hals Flasche Deckel

A  105-03 50 ml 10 mm 38 mm 93 mm GL 18

A  105-06 100 ml 10 mm 45 mm 122 mm GL 18

A  105-09 250 ml 17 mm 61 mm 163 mm GL 25

A  105-15 1000 ml 22 mm 96 mm 235 mm GL 32

BOLA-Enghals-Flaschen

aus Fluorkunststoff, porenfrei, graduiert, mit Schraubverschluss.

Material:

PFA

chem.

+++

transparent

+250°

-200°

drucklos

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe mit Gewinde

Hals Flasche Deckel

A 107-03 50 ml 17 mm 49 mm 70 mm GL 25

A 107-04 100 ml 17 mm 49 mm 101 mm GL 25

A 107-05 250 ml 17 mm 61 mm 133 mm GL 25

A 107-06 500 ml 17 mm 72 mm 170 mm GL 25

A 107-07 1000 ml 26 mm 93 mm 203 mm S 36

A 107-09 2000 ml 41 mm 125 mm 235 mm S 48

A 107-11 3000 ml 44 mm 146 mm 262 mm S 57

A 107-13 5000 ml 44 mm 172 mm 322 mm S 57

A 107-16 10000 ml 36 mm 225 mm 350 mm S 56
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BOLA-Mess-Kolben

aus Fluorkunststoff, porenfrei, individuell geeicht nach DIN 12664,

Klasse A, mit Schraubverschluss.

chem.

+++

transparent

BOLA-Spritz-Flaschen

in Fluorkunststoff (PFA),

porenfrei graduiert.

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

+250°

-200°

BOLA-Mikro-Gaswasch-Flaschen

Die Mikro-Gaswaschflaschen sind speziell für geringe Flüssigkeits-

mengen konzipiert. Durch die Verwendung von PFA als Gefäß- und

Deckelwerkstoff sind die Gefäße porenfrei, nahezu universell chemisch

beständig und transparent. Zum Einleiten des Gases wird durch die

oberen Verschraubungen ein Schlauch bis kurz über den Boden

eingeführt. Die Ableitung erfolgt durch die seitlich angebrachte Ver-

schraubung. Natürlich kann dieses Gefäß auch als Kühlfalle einge-

setzt werden. Die Zuleitung erfolgt von oben mittels eines Schlauches

und über den seitlichen Abgang tritt das Gas wieder aus.

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

BOLA-Kühlfalle

Die Kühlfallen verhindern wirkungsvoll, dass Restfeuchte z.B. in

Vakuumpumpen gelangt. Die Kühlfalle wird hierbei in ein mit flüssigem

Stickstoff oder Trockeneis gefülltes „Dewar“ Gefäß getaucht. Beim

Evakuieren und gleichzeitigem langsamen Erhitzen schlägt sich die

Feuchtigkeit in der Kühlfalle an der Wand nieder. Durch die universelle

chemische Beständigkeit des Rohrwerkstoffs PFA können nahezu alle

chemischen Verbindungen in der Kühlfalle gesammelt werden. Die GL-

Gewindestutzen erlauben es, Schläuche direkt mittels einer Labor-

verschraubung oder aber über eine Olive anzuschließen. Durch die

Überwurfmutter läßt sich das Gefäß leicht vom Kopf trennen. Die

angeschlossenen Schläuche müssen hierzu nicht demontiert werden.

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

Vakuum

tauglich

Material:

PFA

Art.Nr. Außen-ø Höhe mit Inhalt

Spritzdüse

A 114-01 48 mm 160 mm 100 ml

A 114-02 60 mm 200 mm 250 ml

A 114-03 72 mm 280 mm 500 ml

A 114-04 92 mm 320 mm 1000 ml

Art.Nr. Inhalt Außen-ø Höhe mit Gewinde

Kolben Deckel

A  146-05 25 ml 40 mm 112 mm GL 18

A  146-10 50 ml 48 mm 147 mm GL 18

A  146-15 100 ml 63 mm 169 mm GL 18

A  146-20 250 ml 82 mm 227 mm GL 25

A  146-25 500 ml 103 mm 267 mm GL 25

Art.Nr. Inhalt Außen-ø Gesamt- Anschluss für

Säule Höhe, ca. Schlauch Außen-ø

A  119-24 50 ml 31 mm 180 mm  6 mm

Art.Nr Auffang- Außen-ø Gesamt- Anschluß-

volumen Säule Höhe, ca. Stutzen

B  317-60 ca. 320 ml 60 mm 400 mm 2 x GL 14
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BOLA-Gaswasch-Flaschen und -Säulen

Die Gaswasch-Flaschen sind aus PFA gefertigt, die Gaswasch-Säulen

bestehen aus FEP. Beide Gefäße sind porenfrei, nahezu universell che-

misch resistent und transparent. Die feinporigen Fritten aus PTFE (ca.3µm,

mit Anschlußssgewinde M 8x1) ermöglichen eine optimale Perlung des zu

waschenden Gases. Insbesondere bei der Säule findet, bedingt durch die

große Steighöhe, ein intensiver Austausch zwischen Gas und Flüssigkeit

statt. Durch die unzerbrechliche Ausführung wird zudem ein hohes Maß an

Arbeitssicherheit erreicht. Die Gaswasch-Flaschen und -Säulen sind jeweils

mit 2 Anschlüssen aus PTFE ausgerüstet.

chem.

+++

transparent

Autoklavierbar bei 121°C

Gefäße aus PTFE, PFA oder FEP können bei

121°C autoklaviert bzw. sterilisiert werden.

Dies kann z.B. im Dampfraum geschehen oder

trocken bei 160°C. Um plastische

Verformungen der Gefäße zu vermeiden,

dürfen Gefäße mit Verschraubungen oder

Stopfen nur im geöffneten Zustand autoklaviert

werden. Das Autoklavieren von geschlossenen

Gefäßen führt zu einer plastischen

Verformung bzw. Zerstörung der Gefäße.

drucklos

2

1

Art.Nr. Artikel Inhalt Gesamt- Anschluss für Außen-ø

Höhe Schlauch Außen-ø Flasche/ Säule

A  117-04 Säule (FEP) 500 ml 400 mm 8 mm 54 mm

A  117-08 Säule (FEP) 1000 ml 700 mm 8 mm 54 mm

A  118-01 Flasche (PFA) 250 ml 135 mm 6 mm 60 mm

A  118-02 Flasche (PFA) 500 ml 165 mm 6 mm 75 mm

A  118-03 Flasche (PFA) 1000 ml 210 mm 6 mm 95 mm

BOLA-Dosen

aus Fluorkunststoff, porenfrei, mit Schlauchanschluss im Schraub-

deckel. (Maße bei gleichem Inhalt identisch wie bei Art.Nr. A 130-..).

transparent
chem.

+++

Material:

PFA
drucklos

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt Außen-ø Anschlüsse für Schlauch

Dose Außen-ø

A  131-12 120 ml 66 mm 2 6,35 mm (1/4“)

A  131-13 180 ml 66 mm 2 6,35 mm (1/4“)

A  131-14 240 ml 66 mm 2 6,35 mm (1/4“)

A  131-15 360 ml 85 mm 2 6,35 mm (1/4“)

A  131-16 500 ml 85 mm 2 6,35 mm (1/4“)

A  131-17 1000 ml 107 mm 2 6,35 mm (1/4“)

2

1

Material:

PFA

+250°

-200°

Material:

FEP

+205°

-200°

BOLA-Dosen

aus Fluorkunststoff, porenfrei, mit Schraubverschluss.

transparent

chem.

+++

Material:

PFA
drucklos

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt Außen-ø Innen-ø Tiefe Höhe mit Gewinde

Dose Deckel

A  130-01 7 ml 22 mm 18,5 mm 32 mm 37 mm S 24

A  130-02 15 ml 31 mm 25,5 mm 34 mm 40 mm S 32

A  130-03 22 ml 31 mm 25,5 mm 50 mm 50 mm S 32

A  130-04 30 ml 31 mm 25,5 mm 63 mm 70 mm S 32

A  130-05 60 ml 50 mm 45,5 mm 40 mm 47 mm S 52

A  130-06 90 ml 50 mm 45,5 mm 58 mm 67 mm S 52

A  130-07 120 ml 66 mm 60,0 mm 45 mm 53 mm  S 69

A  130-08 180 ml 66 mm 60,0 mm 66 mm 73 mm S 69

A  130-09 240 ml 66 mm 60,0 mm 86 mm 95 mm S 69

A  130-10 360 ml 85 mm 80,0 mm 78 mm 88 mm S 88

A  130-11 500 ml 85 mm 80,0 mm 109 mm 120 mm S 88

A  130-12 1000 ml 107 mm 100,0 mm 139 mm 151 mm S 110

A  130-15 2000 ml 107 mm 100,0 mm 260 mm 270 mm S 110

Weitere Gasfritten, passend

für Gaswasch-Säulen,

finden Sie auf Seite 108 in

diesem Katalog.
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BOLA-Mikro-Reaktionsgefäße

ideal zur Durchführung von Reaktionen mit geringen Medienmengen.

Durch die GL-Gewindehälse können, in Kombination mit den

Laborverschraubungen, Schläuche, Glas/Metallrohre, Thermometer,

Fühler und Sonden eingebracht werden. Die Laborverschraubungen

ermöglichen es, die verschiedensten Durchmesser anzuschließen; der

Flexibilität sind kaum Grenzen gesetzt. Im Moment nicht benötigte

GL-Gewindehälse können mit Hilfe von GL-Schraubverschlusskappen

verschlossen werden. Die Beheizung erfolgt am besten über einen

Thermostaten. (Lieferumfang ohne Laborverschraubung und

Thermometer)

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

Druck max.

gering

1

2

1

2

3

2

2

Vakuum

tauglich

1

2

Passende Labor-

verschraubungen

finden Sie auf

Seite 122.

Art.Nr. Inhalt Anschlussstutzen Innen-ø Höhe Außen-ø Gesamt-

Innen höhe

B  312-06 60 ml 2 x GL 18 45,5 mm 40 mm 50 mm 79 mm

B  312-09 90 ml 2 x GL 18 45,5 mm 58 mm 50 mm 97 mm

B  318-40 90 ml 2 x GL 14 45,5 mm 58 mm 50 mm 96 mm

und 1 x GL 18

B  318-48 120 ml 2 x GL 18 60,0 mm 45 mm 66 mm 89 mm

und 1 x GL 25

B  318-56 180 ml 2 x GL 18 60,0 mm 66 mm 66 mm 109 mm

und 1 x GL 25

B  318-64 240 ml 2 x GL 18 60,0 mm 86 mm 66 mm 130 mm

und 1 x GL 25

B  318-80 500 ml 3 x GL 25 80,0 mm 109 mm 85 mm 158 mm

3
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BOLA-Becher

aus Fluorkunststoff, porenfrei,

graduiert, mit Ausguss.

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt Außen-ø unten Höhe

A  137-01 25 ml 23 mm 50 mm

A  137-02 50 ml 39 mm 58 mm

A  137-03 100 ml 50 mm 71 mm

A  137-05 250 ml 67 mm 95 mm

A  137-07 500 ml 82 mm 119 mm

A  137-09 1000 ml 104 mm 141 mm

BOLA-Anreicherungs-Gefäße

aus Fluorkunststoff, porenfrei, mit Schraubverschluss, zum Anrei-

chern von Flüssigkeiten durch Zentrifugieren oder Eindampfen; zwei

verschiedene Gefäßinnenformen.

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

1

2

drucklos

1

2

Art.Nr. Innenform Inhalt Außen-ø Höhe mit Gewinde

Boden Dose Deckel

A  194-04 konisch 5 ml 22 mm 36 mm S 25

A  194-08 konisch 30 ml 30 mm 76 mm S 32

A  195-04 rund 7 ml 22 mm 36 mm S 25

A  195-08 rund 15 ml 30 mm 40 mm S 32

1

2
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BOLA-Probennahme-Pumpe

um schnell und unkompliziert auch an schwer zugänglichen Stellen

Flüssigkeitsproben zu entnehmen. Auch für Flüssigkeiten mit höhe-

rer Viskosität (z.B. Öle) geeignet. Durch Ziehen am Pumpenhebel

wird ein leichter Unterdruck im Probengefäß erzeugt, welcher dann

die Probenflüssigkeit in das Probengefäß saugt. Die Probenflüssigkeit

kommt nur mit dem Entnahmeschlauch aus PTFE und dem

Auffanggefäß in Berührung. Als Probenflaschen können die weit

verbreiteten Glasflaschen mit dem passenden GL-Gewinde

verwendet werden. (Lieferumfang: Probennahmepumpe, 2 m

PTFE-Schlauch).

chem.

+++

Material:

PP

+90°

-10°

Material:

PTFE

Art.Nr. Schlauch Flaschen- Anschluss- geeignet für Volumen

Innen-ø x Außen-ø Gewinde gewinde oben Flaschengrößen pro Hub

A  124-16 4 mm x 6 mm GL 45 GL 18 100 - 2000 ml 50 ml

1

chem.

+++

Material:

PTFE

+250°

-200°

2

BOLA-Becher

aus Fluorkunststoff, mit Ausguss, starkwandig, oberer Rand verstärkt,

glatte Innenfläche. Optional mit rutschfestem Deckel mit Zentrier-

ansatz aus Fluorkunststoff.

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe Art.Nr.

Becher Deckel

A  136-01 1 ml 10 mm 12 mm 16 mm

A  136-02 3 ml 15 mm 17 mm 22 mm

A  136-03 5 ml 19 mm 21 mm 24 mm H  927-03

A  136-04 10 ml 23 mm 26 mm 36 mm H  927-04

A  136-05 25 ml 28 mm 31 mm 47 mm H  927-05

A  136-06 50 ml 35 mm 41 mm 57 mm H  927-06

A  136-07 100 ml 44 mm 51 mm 78 mm H  927-07

A  136-08 150 ml 48 mm 56 mm 92 mm H  927-08

A  136-09 250 ml 58 mm 65 mm 97 mm H  927-09

A  136-11 500 ml 76 mm 81 mm 119 mm H  927-11

A  136-13 1000 ml 97 mm 105 mm 152 mm H  927-13

A  136-14 2000 ml 136 mm 142 mm 198 mm H  927-14

A  136-15 3000 ml 148 mm 156 mm 232 mm H  927-15

1 2

Haben Sie technische Fragen?

Zu Anwendungsmöglichkeiten oder Abmessun-

gen: rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.

Technische Hotline:

yyyyy +49(0)9346 / 92 86-0

PFA/PTFE Flaschen finden Sie, in

großer Auswahl , auf den Seiten 10

bis 11 in diesem Katalog.
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transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

Vakuum

tauglich

transparent
chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

Vakuum

tauglich

BOLA-Rundkolben mit GL-Gewindehälsen

aus Fluorkunststoff, porenfrei. Mit einem zentralen Mittelschliff und

weiteren seitlichen Hälsen mit GL-Gewinde zum Einbringen von

Thermofühlern, Elektroden oder Schläuchen. Bedingt

vakuumgeeignet, z. B. bei 30 mbar und einer Temperatur von 50°C.

Die passenden Laborverschraubungen HT können Sie unter der Art.

Nr. D 629-.. bestellen (siehe Seite 122).

BOLA-Zwei-/Dreihals-Schliff-Rundkolben

aus Fluorkunststoff, porenfrei. Mit zentralem Mittelschliff und

seitlichen Schliff-Hälsen zum Einbringen von Thermofühlern,

Elektroden oder Schläuchen. Bedingt vakuumgeeignet,

z. B. bei 30 mbar und einer Temperatur von 50°C.

1

Art. Nr. Inhalt Mittel- Seiten- Kugel-ø Höhe

hals hälse  max.

A 149-12 100 ml NS 29/32 2 x GL 18 67 mm 117 mm

A 149-20 250 ml NS 29/32 2 x GL 18 88 mm 149 mm

A 149-36 500 ml NS 29/32 2 x GL 18 107 mm 177 mm

Art. Nr. Inhalt Mittel- Seiten- Kugel-ø Höhe

hals hälse  max.

A 155-12 100 ml NS 29/32 1 x NS 14/23 67 mm 117 mm

A 156-12 100 ml NS 29/32 2 x NS 14/23 67 mm 117 mm

A 155-20 250 ml NS 29/32 1 x NS 29/32 88 mm 149 mm

A 156-20 250 ml NS 29/32 2 x NS 29/32 88 mm 149 mm

A 155-36 500 ml NS 29/32 1 x NS 29/32 107 mm 177 mm

A 156-36 500 ml NS 29/32 2 x NS 29/32 107 mm 177 mm

2

1

2

1

2

1

2
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BOLA-Rundkolben

aus Fluorkunststoff, mit Normschliff, porenfrei. Geeignet für Rotations-

verdampfung. Bedingt vakuumgeeignet,  z. B. bei 30 mbar und einer

Temperatur von 50°C.

Material:

PFA

chem.

+++

transparent
+250°

-200°

Vakuum

tauglich

Art.Nr. Inhalt Schliff Kugel-ø Höhe

max.

A  158-06 100 ml NS 29/32 67 mm 117 mm

A  158-08 250 ml NS 29/32 88 mm 149 mm

A  158-09 500 ml NS 29/32 107 mm 177 mm

16
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chem.

+++

+250°

-200°

Material:

PTFE

Größe Rändelgriff Sechskantgriff Schlüssel-

Art.Nr. Art.Nr. weite (SW)

NS 5/13 H 936-51

NS 7/16 H 936-01

NS 10/19 H 936-02

NS 12/21 H 936-03

NS 14/23 H 936-04 H 937-04 19 mm

NS 19/26 H 936-05 H 937-05 26 mm

NS 24/29 H 936-06

NS 29/32 H 936-07 H 937-07 35 mm

NS 34/35 H 936-08

NS 45/40 H 936-10 H 937-10 52 mm

21

Für größere Mengen gewähren

wir Sonderpreise! Bitte rufen Sie

unsere Verkaufshotline an.

yyyyy +49(0)9346 / 92 86-0

BOLA-Erlenmeyer-Kolben

aus Fluorkunststoff, mit Normschliff, starkwandig, für Vakuum geeignet.

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt Schliff Außen-ø unten Höhe

A  151-01 50 ml NS 19/26 54 mm 86 mm

A  151-02 100 ml NS 19/26 63 mm 128 mm

A  151-03 250 ml NS 29/32 85 mm 144 mm

A  151-04 500 ml NS 29/32 107 mm 190 mm

2

1
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BOLA-Schliff-Verteiler

aus Fluorkunststoff, mit Kern und Hülse, z.B. für Rundkolben.

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

Art. Nr. Kern Hülse Länge x Breite x Gesamthöhe

H 1003-02 1 x NS 29/32 2 x NS 29/32 113 mm x 40 mm x 94 mm

H 1003-04 1 x NS 29/32 3 x NS 29/32 160 mm x 40 mm x 94 mm2

1

1

2

BOLA-Verschluss-Stopfen

aus Fluorkunststoff, mit

Normschliff, Griff gerändelt

oder mit Sechskant.

Jetzt neu mit angedrehten,

umlaufenden Dichtrippen:

leichter lösbar

verhindert „Festfressen“ der Schliffe

verbessert die Abdichtung

verringert die Bruchgefahr

�

�

�

�



BOHLENDER GmbH • Tel.: +49(0)9346 / 92 86-0 • Fax: +49(0)9346 / 92 86-51

Internet: www.bola.de • E-Mail: info@bola.de

A

18

BOLA-Abdampf-Schalen

aus Fluorkunststoff, ohne Ausguss

Material:

PTFE

+250°

-200°

chem.

+++

Art.Nr.   Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe

A 170-01 25 ml 40 mm 43 mm 27 mm

A 170-02  50 ml 62 mm 66 mm 25 mm

A 170-03 100 ml 75 mm 80 mm 29 mm

A 170-04 250 ml 94 mm 100 mm 56 mm

BOLA-Abdampf-Schalen hohe Form

aus Fluorkunststoff, mit Ausguss

Material:

PTFE

+250°

-200°+++

chem.

Art.Nr. Inhalt Außen-ø Außen-ø Höhe

 oben  unten

A  169-01 25 ml 38 mm 34 mm 37 mm

A  169-02 50 ml 49 mm 46 mm 41 mm

A  169-03 100 ml 64 mm 60 mm 54 mm

A  169-04 250 ml 97 mm 90 mm 62 mm

A
n
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BOLA-Abdampf-Schalen zylindrische Form

aus Fluorkunststoff, mit Ausguss.

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe

A  176-02 100 ml 100 mm 105 mm 18,0 mm

A  176-03 250 ml 125 mm 130 mm 36,0 mm

BOLA-Abdampf-Schalen

aus Fluorkunststoff, konisch, mit Ausguss, porenfrei.

chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

BOLA-Abdampf-Schalen

aus Fluorkunststoff, zylindrisch, porenfrei, stapelbar.

Art.Nr. Inhalt Innen-ø Außen-ø Höhe

A  177-01 15 ml 50 mm 56 mm 14,0 mm

A  177-03 100 ml 100 mm 105 mm 19,5 mm

chem.

+++

Material:

PFA

+250°

-200°

A
n
w
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n
d
u
n
g
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p
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Art.Nr. Inhalt Außen-ø unten Außen-ø oben Höhe

A  171-01 100 ml 60 mm 90 mm 30 mm

Material:

PTFE

+250°

-200°

chem.

+++
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BOLA-Tiegel

aus Fluorkunststoff, glatte Oberfläche, stabil.

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt Außen-ø unten Außen-ø oben Höhe

A  197-03   25 ml 33 mm 49 mm    26 mm

A  197-04   50 ml 33 mm 62 mm    35 mm

A  197-05 100 ml 45 mm 78 mm    48 mm

BOLA-Uhr-Schalen

aus Fluorkunststoff, glatte Oberfläche, auch als Becherabdeckung

geeignet.

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

A
n
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Art.Nr. Außen-ø, ca. Höhe, ca.

A  200-01   50 mm   8 mm

A  200-02   75 mm   8 mm

A  200-03 100 mm 11 mm

A  200-04 125 mm 12 mm

BOLA-Reagenz-Rohre

aus Fluorkunststoff, glatte Oberfläche.

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt, ca. Außen-ø, ca. Wandstärke Höhe, ca.

A  181-01 1,5 ml 8 mm 1 mm 70 mm

A  181-02 4,8 ml 10 mm 1 mm 100 mm

A  181-03 7 ml 12 mm 1 mm 100 mm

A  181-04 20 ml 16 mm 1 mm 160 mm

A  181-05 34 ml 18 mm 1 mm 180 mm

Material:

PP

chem.

++

+110°

-20°

Art.Nr. Farbe Inhalt, ca. Höhe, ca. oberer unterer Wand, ca.

Außen-ø, ca. Außen-ø, ca.

H 1050-08 klar 200 ml 85 mm 79 mm 53 mm 2 mm

H 1051-08 rot 200 ml 85 mm 79 mm 53 mm 2 mm

H 1052-08 blau 200 ml 85 mm 79 mm 53 mm 2 mm

H 1053-08 grün 200 ml 85 mm 79 mm 53 mm 2 mm

H 1054-08 gelb 200 ml 85 mm 79 mm 53 mm 2 mm

H 1055-08 weiß 200 ml 85 mm 79 mm 53 mm 2 mm

BOLA-Proben-Becher (Trinkbecher)

Aus reinem Polypropylen. Ideal als

Probenaufbewahrungsbecher einsetzbar. Die

Innenseite ist sehr glatt ausgeführt, während die

Außenfläche mit einer griffigen Struktur versehen ist.

Der Boden ist gerade und standsicher. Zur besseren

Unterscheidung in verschiedenen Farben lieferbar.

Die Becher sind stapelbar und somit platzsparend

zu lagern.

Zweitverwendung:

Idealer Trinkbecher für Partys,

Picknick, Kinder oder als

Dekoration einsetzbar.
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BOLA-Reagenz-Rohre

aus Fluorkunststoff, porenfrei

und PTFE-Schraubkappe.

Art.Nr. Inhalt Außen-ø, ca. Wandstärke Höhe, ca

A  185-01 10 ml 12 mm 1 mm 140 mm

A  185-02 15 ml 16 mm 1 mm 110 mm

A  185-03 20 ml 16 mm 1 mm 160 mm

A  185-04 25 ml 19 mm 1 mm 150 mm

A  185-05 50 ml 22 mm 1 mm 220 mm

BOLA-Sammelbeutel

porenfrei, ohne ausdampfende oder ausspülbare Stoffe, zum Aufbe-

wahren von Gasen oder Flüssigkeiten. Wird standardmäßig mit einem

zylindrischen Anschluss-Außen-ø 6 mm (Art. Nr. A  226-06) geliefert.

Material:

PVF

transparent
chem.

+

2

1

BOLA-Zentrifugen-Rohre

aus Fluorkunststoff, mit Rundboden, glatte Oberfläche.

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

+250°

-200°

Art.Nr. Inhalt, ca. Außen-ø Wandstärke Höhe, ca.

A  193-01 7 ml 12 mm 1 mm 100 mm

A  193-02 12 ml 16 mm 1 mm 100 mm

A  193-03 28 ml 24 mm 2 mm 100 mm

A  193-04 50 ml 34 mm 2,5 mm 100 mm

A  193-05 72 ml 40 mm 3 mm 100 mm

A  193-06 93 ml 44 mm 3 mm 100 mm

Inhalt,ca. Länge Breite Art.Nr. Art.Nr.

1 Anschluss 2 Anschlüsse

  1,0 l 150 mm 250 mm A  223-08 A  223-58

  2,0 l 200 mm 250 mm A  223-12 A  223-62

  5,0 l 250 mm 350 mm A  223-20 A  223-70

10,0 l 350 mm 500 mm A  223-24 A  223-74

1 2

BOLA-Sammelbeutel-Anschlüsse

aus Fluorkunststoff, zum Einschrauben in Sammelbeutel.

(passend für Art. Nr. A 223-..)

Material:

PTFE

chem.

+++

2

1
+250°

-200°

Art.Nr. Ausführung Außen-ø Durchgangs-

Anschluss bohrung

A  226-06 Verbindung mit Rohr 6 mm 3 mm

A  226-12 Hahn mit Rohr 6 mm 3 mm2

1

chem.

+++

transparent
Material:

PFA

+250°

-200°

BOLA-Reagenz-Rohre

aus Fluorkunststoff, porenfrei.

chem.

+++

transparent
Material:

PFA

+250°

-200°

autoclave

121°

Art. Nr. Inhalt Außen-ø, ca. Wandstärke Höhe, ca.

A  183-01 10 ml 12 mm 1 mm 140 mm

A  183-02 15 ml 16 mm 1 mm 110 mm

A  183-03 20 ml 16 mm 1 mm 160 mm

A  183-04 25 ml 19 mm 1 mm 150 mm


