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BOLA-GL-Kugelhähne

Die nahezu universelle chemische Beständigkeit von Fluorkunststoff

ermöglicht die Verwendung dieses Kugelhahns bei praktisch allen

Medien. Sowohl Säuren, Laugen oder aggressive Gase, als auch alle

metallfreien, ultrareinen Medien können durch diesen Kugelhahn

fließen. Durch seine spezielle Konstruktion kann er bis zu einem

Überdruck von 12 bar (bei GL 14/18/25) eingesetzt werden und auch

im Vakuumbereich ist seine Dichtigkeit gegeben (z.B. Zwei-Wege-

Hahn GL 25: 1l Volumen • 15 mbar • Leckrate: 0,3 mbar/min). Dar-

über hinaus hat er einen breiten Temperaturanwendungsbereich. So

können durch diesen Kugelhahn Flüssigkeiten bzw. Gase bei Tempe-

raturen von -20°C bis +220°C sicher fließen. Die maximale

Umgebungstemperatur liegt bei dieser Ausführung bei 200°C. Die

absolut dichte Ausführung lässt ein sehr leichtes Öffnen und Schlie-

ßen blockierungsfrei zu. Als Anschlussverschraubung zum Verbinden

von Schläuchen oder Rohren wird die Laborverschraubung HT

empfohlen.

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

12 bar

+220°

-20°

Vakuum

tauglich

BOLA-Laborverschraubungen HT (High Temp)

bis ca. 10 bar druckbeständig (bei Raumtemperatur und den

Gewindegrößen GL 14, GL 18 und GL 25), vakuumgeeignet. Das

durchfließende Medium kommt nur mit PTFE in Berührung, Mutter

aus PPS Glasfaser verstärkt (max. +250°C). Die Labor-

verschraubungen sind seit vielen Jahren im Einsatz und werden

besonders zum Verbinden von Glasrohren mit PTFE-Schläuchen und

Rohren aus Kunststoff, Glas und Metall eingesetzt. Weiterhin werden

diese Kupplungen auch zum Arretieren von Fühlern (auch Edelstahl),

Sonden, Laborhähnen, Tauchrohren, Thermometern und Kabelzu-

führungen verwendet. (Patentiert).

Material:

PPS

chem.

+++

+250°

-50°

Vakuum

tauglich

Druck max.

10 bar

1

Art.Nr. Typ Bohrungs- Durchgangs- Anschluss- Außenmaße, ca.

form Hahn bohrung-ø gewinde Länge x Tiefe x Höhe

E  664-10 2-Wege
__

3 mm GL 14 50 x 20 x   36 mm

E  664-20 2-Wege
__

4 mm GL 18 80 x 44 x   65 mm

E  664-30 2-Wege
__

8 mm GL 25 90 x 50 x   68 mm

E  664-40 2-Wege
__

12 mm GL 32 100 x 50 x   74 mm

E  667-10 3-Wege L 3 mm GL 14 50 x 20 x   52 mm

E  667-20 3-Wege L 4 mm GL 18 80 x 40 x   90 mm

E  667-30 3-Wege L 8 mm GL 25 90 x 50 x   98 mm

E  667-40 3-Wege L 12 mm GL 32 100 x 50 x 106 mm

A

B

1

2

für Schlauch GL 14 GL 18 GL 25 GL 32 GL 45

Außen-ø Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

0,8 mm (1/32") D 628-10 D 629-06

1,0 mm D 628-18 D 629-10

1,6 mm (1/16") D 628-26 D 629-18 D 630-18

2,0 mm D 628-34 D 629-22 D 630-22

3,0 mm D 628-50 D 629-34 D 630-34

3,2 mm (1/8") D 628-58 D 629-42 D 630-42 D 632-18

4,0 mm D 628-66 D 629-46 D 630-46

6,0 mm D 628-74 D 629-54 D 630-54 D 631-38 D 632-26

6,35 mm (1/4") D 628-78 D 629-56 D 630-58 D 631-42

8,0 mm D 628-82 D 629-62 D 630-62 D 631-46 D 632-32

9,52 mm (3/8") D 629-68 D 630-68 D 631-52

10,0 mm D 629-74 D 630-74 D 631-56 D 632-40

12,0 mm D 630-80 D 631-60 D 632-44

12,7 mm (1/2") D 630-84 D 631-66

14,0 mm D 630-90 D 631-72 D 632-48

16,0 mm D 631-78 D 632-54

18,0 mm D 631-82 D 632-56

20,0 mm D 631-88 D 632-60

22,0 mm D 632-68

25,4 mm (1") D 632-74

26,0 mm D 632-76

30,0 mm D 632-84

32,0 mm D 632-90

Bohrungsform Hahn

A B

2

1
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Bohrungsform Hahn

CA B

BOLA-GL-(2-Wege/3-Wege)-Hähne

aus Fluorkunststoff; mit zylindrischem Hahnküken

und GL Gewindestutzen. Als Anschlussver-

schraubung zum Verbinden von Schläuchen

oder Rohren wird die Laborverschraubung

HT empfohlen.

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

6 bar

+150°

-30°

Vakuum

tauglich

1

2

Gerader Durchgang offen.

Verbindung zwischen den Anschlüssen A und B.

Der dritte Ausgang ist blind/verschlossen.

3-Wege / T-Bohrung

Alle Anschlüsse sind verschlossen.

Keine Verbindung zwischen den Anschlüssen

A, B und C.

Vorsicht: Undefinierte Stellung!

Winkel und gerader Durchgang offen.

Verbindung zwischen A, B und C.

Winkel Durchgang offen.

Verbindung zwischen den Anschlüssen B und C.

Der dritte Ausgang ist blind/verschlossen.

Winkel Durchgang offen.

Verbindung zwischen den Anschlüssen A und C.

Der dritte Ausgang ist blind/verschlossen.

Alle Anschlüsse sind verschlossen.

Das Medium kann zwar in die Hahnbohrung über

Anschluss B eindringen aber nicht mehr austreten

Alle Anschlüsse sind verschlossen.

Das Medium kann zwar in die Hahnbohrung über

Anschluss A eindringen aber nicht mehr austreten.

Winkel Durchgang offen.

Verbindung zwischen den Anschlüssen B und C.

Der Anschluss A ist geschlossen.

Winkel Durchgang offen.

Verbindung zwischen den Anschlüssen A und C.

Der Anschluss B ist geschlossen.

Durchgang geschlossen

3-Wege / Winkelbohrung

2-Wege / Durchgangsbohrung

Durchgang offen

Schaltstellungen bei Kegel-oder Kugelhähnen

Bei der Auswahl eines Hahns sind die möglichen Schaltstellungen von entscheidender

Bedeutung. Durch die Hahnbohrungen ist es möglich, den Medienstrom zu verteilen bzw.

zu stoppen. Die nachfolgenden Systemschaubilder sollen bei der Auswahl helfen und die

Möglichkeiten verdeutlichen.

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

C

A

B

1

3

2

Art.Nr. Typ Bohrungs- Durchgangs- Anschluss- Außenmaße, ca.

form Hahn bohrung-ø gewinde Länge x Tiefe x Höhe

E  684-14 2-Wege
__

4 mm GL 14 54 x 20 x 38 mm

E  684-18 2-Wege
__

6 mm GL 18 64 x 30 x 45 mm

E  684-25 2-Wege
__

8 mm GL 25 78 x 40 x 57 mm

E  686-14 3-Wege L 4 mm GL 14 64 x 47 x 43 mm

E  686-18 3-Wege L 6 mm GL 18 74 x 57 x 57 mm

E  686-25 3-Wege L 6 mm GL 25 78 x 59 x 57 mm

E  688-14 3-Wege T 4 mm GL 14 74 x 57 x 57 mm

E  688-18 3-Wege T 4 mm GL 18 74 x 57 x 57 mm

E  688-25 3-Wege T 6 mm GL 25 88 x 69 x 57 mm

3
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BOLA-GL-Regulierventile

aus Fluorkunststoff. Durch den Faltenbalg (bewegungsfreie Abdich-

tung) kann auf den Einsatz von O-Ringen als Verschleissteile verzich-

tet werden. Das Ventil wird durch das Drehen der Stellmutter geöffnet

bzw. geschlossen. Der Öffnungsgrad kann am oben überstehenden

Anzeigestempel erkannt werden. Um selbst bei großen Temperatur-

schwankungen eine optimale Dichtigkeit zu erreichen, ist der Dicht-

kegel am Faltenbalg in geschlossenem Zustand mittels einer Feder

vorgespannt. Das Medium kommt ausschließlich mit PTFE in Berüh-

rung.

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

6 bar

+250°

-200°

Vakuum

tauglich

Art.Nr. Anschluss- Durchgangs- Außenmaße, ca.

gewinde bohrung Länge x Tiefe x Höhe

E  694-14 GL 14 4 mm 62 x 30 x 73 mm

E  694-18 GL 18 6 mm 80 x 44 x 83 mm

E  694-25 GL 25 10 mm 88 x 44 x 92 mm

Hahn geöffnetHahn geschlossen

Die passenden Laborverschraubungen HT

können Sie unter der Art. Nr. D 628-..

bestellen (siehe Seite 122).

BOLA-Druckhalteventile mit manueller Entlüftung

aus PTFE und PPS. Ein universell einsetzbares Bauteil. Es kann als

Überdruckventil, mit variabel einstellbarem Öffnungsdruck, wie auch

als Druckhalteventil zur Verhinderung von Druckabfall bei Befüllungen

verwendet werden. Wenn am oberen Knebel gezogen wird, öffnet

das Ventil und gibt den kompletten Ventildurchgang zur Entlüftung

frei. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung - somit ist eine

universelle chemische Beständigkeit gegeben. Der Anwendungs-

druck liegt zwischen 0,1 und 10 bar und kann mittels einer Stell-

schraube verändert werden. Eine Kontermutter dient zur Fixierung

des eingestellten Wertes. Werkseitig ist das Ventil auf einen Druck

von 1,5 bar eingestellt. Die Gewindestutzen GL 18 erlauben in

Kombination mit den BOLA-Laborverschraubungen HT den

Anschluss von unterschiedlichen Durchmessern an

Schläuchen oder Rohren.

chem.

+++

Material:

PTFE

+150°

-20°

Material:

PPS

Druck max.

10 bar

Welche Schlauchstärke soll ich

wählen? Ein Hilfestellung zu

diesem Thema erhalten Sie

auf der  Seite162.

Art.Nr. Anschlüsse Außenmaße, ca. Durchfluss-

Länge x Tiefe x Höhe bohrung

E  683-18 GL 18 88 x 54 x 116 mm 6 mm
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BOLA-(2-Wege/3-Wege)-Kegel-Hähne

aus Fluorkunststoff, für Drücke bis 2 bar, mit Muttern aus PTFE.

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

2 bar

+250°

-200°

1

Bohrungsform Hahn

A B

BOLA-Oliven-Kegel-Hähne

aus Fluorkunststoff, für Drücke bis 2 bar.

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

2 bar

+250°

-200°

1

Bohrungsform Hahn

A B

2

2

A

B

1

2

2

1 A

B

Art.Nr. Typ Bohrungs- Durchgangs- Olive- Außenmaße, ca.

form Hahn bohrung-ø Außen-ø Länge x Tiefe x Höhe

E  650-03 2-Wege
__

1,5 mm 4,5 mm 60 x 22 x 53 mm

E  650-06 2-Wege
__

3 mm 6,8 mm 60 x 22 x 53 mm

E  650-09 2-Wege
__

4 mm 9,0 mm 60 x 22 x 53 mm

E  650-12 2-Wege
__

6 mm 11,0 mm 85 x 35 x 69 mm

E  650-50 3-Wege T 1 mm 4,5 mm 60 x 41 x 53 mm

E  650-53 3-Wege T 2 mm 6,8 mm 60 x 41 x 53 mm

E  650-56 3-Wege T 3 mm 9,0 mm 60 x 41 x 53 mm

E  650-59 3-Wege T 4 mm 11,0 mm 85 x 60 x 69 mm

Art.Nr. Typ Bohrungs- Durchgangs- Schlauch Gewinde Außenmaße, ca.

form Hahn bohrung-ø Außen-ø Länge x Tiefe x Höhe

E  652-02 2-Wege
__

2 mm 4 mm M 14 x 2 59 x 22 x 53 mm

E  652-04 2-Wege
__

2 mm 6 mm M 14 x 2 59 x 22 x 53 mm

E  652-06 2-Wege
__

5 mm 8 mm M 18 x 2 74 x 35 x 69 mm

E  652-08 2-Wege
__

5 mm 10 mm M 18 x 2 74 x 35 x 69 mm

E  654-02 3-Wege T 1,5 mm 4 mm M 14 x 2 59 x 41 x 53 mm

E  654-04 3-Wege T 1,5 mm 6 mm M 14 x 2 59 x 41 x 53 mm

E  654-06 3-Wege T 3,5 mm 8 mm M 18 x 2 74 x 54 x 69 mm

E  654-08 3-Wege T 3,5 mm 10 mm M 18 x 2 74 x 54 x 69 mm

BOLA-Druckhalteventile

aus PTFE und PPS. Ein universell einsetzbares Bauteil. Es kann als

Überdruckventil zur Konstanthaltung von eingestellten System-

drücken verwendet werden. Desweiteren ist eine Verwendung zur

Erzeugung von konstanten Gegendrücken für exakte Dosier-

leistungen auch bei oszillierenden Dosierpumpen denkbar.Eine

weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung als Druckhalteventil

zur Verhinderung von Druckabfall bei Befüllungen. Ferner kann das

Ventil zum Schutz von Pumpen, Leitungen und Armaturen vor

Überdruck als Überströmventil in Bypass-Leitungen genutzt werden.

Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung - somit ist eine

universelle chemische Beständigkeit gegeben. Der  Anwendungs-

druck liegt zwischen 0,1 und  10 bar und kann mittels einer Stell-

schraube verändert werden. Eine Kontermutter dient zur Fixierung

des eingestellten Wertes. Werkseitig ist das Ventil auf einen Druck

von 1,5 bar eingestellt. Die Gewindestutzen GL 18 erlauben in

Kombination mit den BOLA-Laborverschraubungen HT den

Anschluss von unterschiedlichen Durchmessern an Schläuchen oder

Rohren.

chem.

+++

Material:

PTFE

+150°

-20°

Material:

PPS

Druck max.

10 bar

Art.Nr. Anschlüsse Außenmaße, ca. Durchfluss-

Länge x Tiefe x Höhe bohrung

E  682-18 GL 18 88 x 54 x 78 mm 6 mm

Die passenden

Laborverschraubungen HT

können Sie unter der

Art. Nr. D 629-.. bestellen

(siehe Seite 122).
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BOLA-Regulier-Ventile

aus Fluorkunststoff, bewegungslose Abdichtung durch Faltenbalg

mit Kegelansatz, für Schalttafeleinbau, Muttern aus PTFE

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

6 bar

+150°

-30°

Vakuum

tauglich

BOLA-Schnapp-Ventile

aus Fluorkunststoff, zum schnellen Öffnen und Verschließen, be-

wegungslose Abdichtung durch Faltenbalg mit Kegelansatz, für

Schalttafeleinbau, Muttern aus PTFE.

Material:

PTFE

chem.

+++

Druck max.

6 bar

+150°

-30°

Vakuum

tauglich

BOLA-Rückschlag-Ventile

aus Fluorkunststoff, Durchfluss nur in eine Richtung, Einbaulage

beliebig, Öffnungsdruck eingestellt auf 0,1 bar (einstellbar bis

max. 2 bar).

Material:

PTFE

chem.

+++

+250°

-200°

Art.Nr. für Schlauch- Durchgangs- Gewinde Außenmaße, ca.

Außen-ø bohrung-ø Länge x Tiefe x Höhe

E  672-50 4 mm 4 mm M 14 x 2 70 x 30 x 74 mm

E  672-52 6 mm 4 mm M 14 x 2 70 x 30 x 74 mm

E  672-54 8 mm 6 mm M 18 x 2 85 x 44 x 84 mm

E  672-56 10 mm 6 mm M 18 x 2 85 x 44 x 84 mm

Art.Nr. für Schlauch- Durchgangs- Gewinde Außenmaße, ca.

Außen-ø bohrung-ø Länge x Tiefe x Höhe

E  674-50 4 mm 4 mm M 14 x 2 70 x 30 x 60 mm

E  674-52 6 mm 4 mm M 14 x 2 70 x 30 x 60 mm

E  674-54 8 mm 6 mm M 18 x 2 85 x 44 x 90 mm

E  674-56 10 mm 6 mm M 18 x 2 85 x 44 x 90 mm

Haben Sie technische Fragen?

Zu Anwendungsmöglichkeiten oder Abmessungen:

rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.

Technische Hotline:

yyyyy+49(0)9346 / 92 86-0

Art.Nr. für Schlauch - Gesamt- Gewinde Außen-ø

Außen-ø länge

E  680-21 4,0 mm 110 mm M 14 x 2 38 mm

E  680-23 6,0 mm 110 mm M 14 x 2 38 mm

E  680-27 8,0 mm 110 mm M 18 x 2 38 mm

E  680-31 10,0 mm 110 mm M 18 x 2 38 mm

E  680-33 12,0 mm 140 mm M 28 x 2 54 mm
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Explosionszeichnung


