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Art.Nr. Größe, S Art.Nr. Größe, KS

H  934-02 13 H  931-02 12

H  934-04 19 H  931-04 18

H  934-06 29 H  931-06 28

H  934-08 35 H  931-10 35

H  934-12 40 H  931-16 55

H  934-16 51

H  934-18 64

BOLA-Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen

aus Fluorkunststoff, für gas-, flüssigkeits- und vakuumdichte

Kugelschliff-Verbindungen. Die Dichtrillen auf der Kugelschliff-

Griffbund-Dichtung bewirken eine hochvakuumdichte Abdichtung

(Leckrate: < 1 x 10
 - 2

 

mbar x l x s 
- 1

). Durch den überstehenden

Griffbund ist die Kugelschliff-Griffbund-Dichtung leicht lösbar und

somit vielfach wiederverwendbar. Schliff-Fett wird überflüssig.

Durch die geringen Baumaße können die bisher verwendeten

Kugelschliff-Klammern aus Stahl weiterverwendet werden. Die

europäischen Größen, mit Artikel-Nummer H 934-.., basieren auf

Zollmaßen; die amerikanischen Größen, mit Artikel-Nummer H

931-.., basieren auf dem metrischen Maßsystem (Millimeter).

BOLA-Rillenmanschetten

aus Fluorkunststoff, für gas- und flüssigkeitsdichte Normschliff-

Verbindungen. Für Vakuum bis 0,1 mbar geeignet. Die Rillen auf

der Außenseite verhindern wirkungsvoll das Festsetzen der

Normschliffe. Die Rillenmanschette lässt sich dadurch leicht

lösen und ist somit mehrfach wiederverwendbar. Schliff-Fett wird

überflüssig.

chem.

+++

Material:

PTFE

oftmals

wiederver-

wendbar

+250°

-200°

Vakuum

tauglich

chem.

+++

Material:

PTFE

oftmals

wiederver-

wendbar

+250°

-200°

Vakuum

tauglich

Fettfrei

Wollte man früher Schliffe sicher wieder lösen, musste man sie fetten. Bei höheren Temperaturen oder entspre-

chenden Lösungsmitteln wurde das Fett verflüssigt und verunreinigte die Probe. Damit ist nun Schluss! Denn

die BOLA-Schliffmanschetten sind aus chemisch nahezu universell resistentem und thermisch von - 200°C bis

+250°C beständigem PTFE gefertigt. Durch die hervorragenden Gleiteigenschaften von PTFE können Sie die

Glasschliffe, bei Verwendung von Schliffmanschetten, jederzeit wieder leicht voneinander lösen. Keine Verun-

reinigung der Analyse durch Fettrückstände!

Art.Nr. Größe, NS Art.Nr. Größe

H  930-01 7/16 H  932-03 14/20

H  930-02 10/19 H  932-05 19/38

H  930-03 12/21 H  932-06 24/40

H  930-04 14/23 H  932-07 29/42

H  930-05 19/26 H  932-10 45/50

H  930-06 24/29

H  930-07 29/32

H  930-08 34/35

H  930-09 40/38

H  930-10 45/40

H  930-11 50/42

H  930-12 55/44

H  930-13 60/46

H  930-14 71/51

H  930-15 85/55

H  930-16 100/60
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BOLA-Griffbund-Hülsen

aus Fluorkunststoff, für gas-, flüssigkeits- und vakuumdichte Norm-

schliff-Verbindungen. Die Dichtrillen auf der Außenseite der Schliff-

hülse bewirken eine hochvakuumdichte Abdichtung (Leckrate: < 1 x

10 
- 4

 mbar x l x s 
- 1

) und verhindern wirkungsvoll das Festsetzen der

Normschliffe. Durch den überstehenden Griffbund können Sie die

Griffbund-Hülse leicht wieder lösen; sie ist dadurch vielfach wieder-

verwendbar. Schliff-Fett wird überflüssig.

chem.

+++

Material:

PTFE

oftmals

wiederver-

wendbar

+250°

-200°

BOLA-Schliffklammern

aus Fluorkunststoff mit Stahlfederkern. Ideal zum Verbinden von

Normschliffen, speziell bei aggressiven Medien oder hohen

Umgebungstemperaturen. Bedingt durch die Kapselung mit PTFE

kommt kein Medium mit dem Stahlfederkern in Berührung; hervor-

ragende Chemikalienbeständigkeit. Durch den Stahlfederkern wird

ein hohes Rückstellvermögen erzielt, selbst bei hohen Temperatu-

ren.

chem.

+++

Material:

PTFE

oftmals

wiederver-

wendbar

+250°

-50°

Art.-Nr. Größe für NS

H  942-14 14/23

H  942-19 19/26

H  942-32 29/32

H  942-45 45/40
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tauglich

Art.Nr. Größe, NS Art.Nr. Größe

H  933-01 10/19 H  935-01 14/20

H  933-02 12/21 H  935-03 19/22

H  933-03 14/23 H  935-04 19/38

H  933-04 19/26 H  935-05 24/40

H  933-05 24/29 H  935-06 29/42

H  933-06 29/32 H  935-07 34/45

H  933-07 34/35 H  935-09 45/50

H  933-09 45/40 H  935-11 55/50

H  933-10 50/42

H  933-11 55/44

H  933-12 60/46

H  933-13 71/51

H  933-14 85/55

H  933-15 100/60

Mehrmals verwendbar

BOLA-Schliffmanschetten, ob mit Griffbund oder ohne, sind

keine Einmalprodukte. Die von uns aus PTFE gefertigten

Schliffmanschetten sind stabil und damit mehrmals wie-

derverwendbar. Durch die Rillen, oder besser Rippen, an

der Außenseite der Rillenmanschetten bzw. Griffbund-

hülsen sitzen diese nur punktuell auf dem Glasschliff. Hier-

durch wird zum einen die aufgebrachte Kraft besser aus-

genutzt - die Manschetten sind dichter -  und sie lassen

sich viel leichter lösen als Manschetten ohne diese zusätz-

lichen Rillen.

Rippen

!

Schliffklammern für

amerikanische Größen

auf Anfrage erhältlich.
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