Magnetriihrstabchen, BURKLE
Magnetic Stirring Rods

fish-clip®

Schonendes Magnetriihren — auch in enghalsigen GefaBen.

Das Magnetrihrstabchen wird mit der elastischen Klemme des Rotors im Geféa3 aufge-
nommen und dann in variabler Hohe tUber dem GefaBboden fixiert. Beim Einschalten des
Magnetriihrers dreht sich das Rihrstadbchen kontrolliert und schonend fir Substanz und
GefaB. Die Haltestange dreht sich nicht, der Verschluss bleibt dauerhaft gasdicht.

* Haltestange und Rotor aus PVDF

e Bis 160°C belastbar, sterilisierbar

e Fir Magnetriihrstabchen mit 6 oder 8 mm Durchmesser
o Haltestange mit 25 cm Lange

e Klemmstopfen aus Silikon fir NS 19/26 und NS 29/32

e Klemmverschraubungen GL 25, GL 32

o NS-Adapter flir 19/26 und 29/32

e Auch fir viskose Medien geeignet

Artikel Magnetrihr- Best.-Nr.
stdbchen @ mm

fish-clip® gasdicht, PVDF blau, inkl. Riihrstadbchen 6 51 05 80006
fish-clip® gasdicht, PVDF rot, inkl. Ruhrstabchen 8 51 05 80008
Zubehoér

Artikel Farbe  Best.-Nr.
Klemmstopfen aus Silikon fiir NS 19/26 51 05 80127
Klemmstopfen aus Silikon fiir NS 29/32 51 05 80632
Klemmverschraubung GL 25 rot 51 05 80025
Klemmverschraubung GL 32 grau 51 05 80032
Klemmverschraubung GL 25 mit NS-Adapter fiir NS 19/26  rot 51 05 80125

Klemmverschraubung GL 32 mit NS-Adapter flir NS 29/32  grau 51 05 80132

Magnetriihrstdbchen zylindrisch, PTFE weiB3

(6} Lange Best.-Nr. (6] Lange Best.-Nr.
mm mm mm mm

6 10 51 05 71006 6 30 51 05 73006
6 15 51 05 71506 8 40 51 05 74008
6 20 51 05 72006 8 50 51 05 75008
6 25 51 05 72506



