
Flaschendruckprüfer, LAT
Bottle Manometers

Handliche und schnelle Messung des Kohlensäuredrucks in Flasche oder Dose, z.B. für
Bier, Wasser oder Sekt.

Flaschendruckprüfer
aus Messing verchromt, Manometer Ø 63 mm, Messbereich 0 bis 6 bar, Teilung 0,1

Artikel Best.-Nr.
Flaschendruckprüfer für Bügelverschlussflaschen 39 20 10000
Flaschendruckprüfer für Schraubverschlussflaschen 39 20 10005
mit Nutmutter DN 10
Flaschendruckpr. für Bügelverschl. mit Thermometer 39 20 10010
Ersatz-Thermometer für Flaschendruckprüfer 39 20 10015

Flaschendruckprüfer mit Pressgummiverschluss für 0,25 l, 0,33 l und 0,5 l
aus Messing verchromt, Manometer Ø 63 mm, Messbereich 0 bis 6 bar, Teilung 0,1

Flaschendruckprüfer mit Pressgummiverschluss für 0,7 l
aus Messing verchromt

Artikel Best.-Nr.
Flaschendruckprüfer für Brunnenflasche 39 20 10040
Flaschenhalsmündung Ø 17 mm,
Manometer Ø 63 mm, Messbereich 0 bis 6 bar, Teilung 0,1
Flaschendruckprüfer für Brunnenflasche 39 20 10045
Flaschenhalsmündung Ø 18 mm,
Manometer Ø 100 mm, Messbereich 0 bis 10 bar, Teilung 0,5
Flaschendruckprüfer für Brunnenflasche 39 20 10050
Flaschenhalsmündung Ø 18 mm,
Manometer Ø 63 mm, Messbereich 0 bis 10 bar, Teilung 0,1
Flaschendruckprüfer für Brunnenflasche 39 20 10055
Flaschenhalsmündung Ø 18 mm,
Manometer Ø 100 mm, Messbereich 0 bis 10 bar, Teilung 0,5,
mit Entlüftungshahn

Flaschenthermometer
0 bis 30°C, Teilung 0,5°C, OT 140/10, UT 150/8 mm

Artikel Best.-Nr.
Flaschenthermometer 39 20 10060

Artikel Best.-Nr.
Flaschendruckprüfer für Kronkorkenverschluss 39 20 10020
Flaschenhalsmündung Ø 16 mm
Flaschendruckprüfer für Kronkorkenverschluss 39 20 10025
Flaschenhalsmündung Ø 16 mm,
zusätzlich mit Thermometer 0 bis +30°C, Teilung 0,5°C
Ersatz-Dichtungsgummi für Kronkorken-Flaschen 39 20 10030
Ersatz-Thermometer für Flaschendruckprüfer 39 20 10035


