Tische, Dinkelberg Analytics
Tables

Fahrbare Tische

Mit Tischplatten aus PP weif3, Aluminium-Untergestell eloxiert, mit 4 Lenkrollen, davon
2 mit Feststellbremse, Rollen-& 75 mm, mit Zwischenboden. Obere Platte 10 mm im
Rahmen versenkt.

Nutzflache Breite  Nutzfliche Tiefe Gesamthdhe Traglast Best.-Nr.

mm mm mm kg
650 445 750 100 38 32 28075
650 445 900 100 38 32 28090
750 550 750 100 38 32 28175
® 750 550 900 100 38 32 28190
950 600 750 100 38 32 28275
950 600 900 100 38 32 28290
1150 600 750 100 38 32 28375
1150 600 900 100 38 32 28390

Arbeitstische mit Zwischenboden

Arbeits- und Anstelltische ohne Rollen, mit NivellierfliBen, Tischplatten aus PP weif3,
Aluminium-Untergestell eloxiert, sehr stabile und haltbare Ausfiihrung.
Mit Zwischenboden: Standardrahmen.

Nutzflache Breite  Nutzflache Tiefe Gesamthohe Traglast Best.-Nr.

mm mm mm kg
@ 800 600 900 100 38 32 18090
1200 600 900 100 38 32 12090

Arbeitstische ohne Zwischenboden

Arbeits- und Anstelltische ohne Rollen, mit NivellierfiBen, Tischplatten aus PP weif3,
Aluminium-Untergestell eloxiert, sehr stabile und haltbare Ausfiihrung.

Ohne Zwischenboden: mit Mittelstrebe, auch als Sitztisch verwendbar.

Nutzflache Breite  Nutzfliche Tiefe Gesamthdhe Traglast Best.-Nr.

mm mm mm kg
500 500 500 100 38 32 15050
600 600 650 100 38 32 16065
800 600 500 100 38 32 18050
® 800 600 750 100 38 32 18075
1200 600 750 100 38 32 12075

1500 600 750 100 38 32 15075



