Versi-Dry hat eine rutschfeste Polyethylen-Unterseite, die wasserfest und resistent gegen-
Uber Chemikalien ist.

Absorbierend — erhaltlich in Standard Saugkraft (750ml/m2) und Super Saugkraft (1050mlI/m?)
auf Rollen, Matten und im Spender.

Standard absorbierend Versi-Dry

Art Breite Lange Anzahl Best.-Nr.
cm m pro Pack 1l
Rollen 51 91,5 1 Rolle 37 87 62060 e
Rollen 51 45,8 1 Rolle 37 87 62065
Spender 51 91,5 1 Rolle 37 87 62050
Spender 51 30,5 1 Rolle 37 87 62070
Matten 46 0,51 350 Stiick 37 87 62080

Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch méglich.

Super absorbierend Versi-Dry

Art Breite Lange Anzahl Best.-Nr.
cm m pro Pack

Spender 51 76,20 1 Rolle 37 87 74000
Spender 51 30,50 1 Rolle 37 87 74050
Matten 46 0,51 50 Stick 37 87 74018
Matten 46 1,02 25 Stiick 37 87 74040
Matten 51 1,10 25 Stiick 37 87 74043
Matten 102 61,00 1 Matte 37 87 74200
Matten 46 1,02 25 Stiick 37 87 74240
Matten 46 0,51 50 Stick 37 87 74218

Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch méglich.
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