Dampfentwickler

Geeignet fir:

o Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

¢ Trennung von wasserdampfldslichen Stoffen
¢ Wasserdampfdestillationen aller Art

Der auf dem Dampfentwickler befindliche Aufsatz dient einmal der Dampfabnahme zur

Apparatur und gleichzeitig zum Nachfillen von Wasser fir den Entwickler.

Technische Daten:

Anschluss: 220V, 50 Hz

Material: DURAN-Glas

Artikel

Dampfentwickler 2000

mit eingebauter elektrischer Heizung und mit Aufsatz komplett.
Inhalt: 2000 ml

Leistung: 750 W

(1 Dampfentwickler 4000

fur gréBere Mengen Dampf mit austauschbarem Heizkolben
und mit Aufsatz komplett.

Inhalt: 4000 ml
Leistung: 1000 W
Zubeho6r

Artikel

Edelstahlstativ mit Klemme, komplett
Ersatz-Aufsatz fir Dampfentwickler 2000
Ersatz-Aufsatz fur Dampfentwickler 4000

(@ Ersatz-Heizkolben fiir Dampfentwickler 4000

Best.-Nr.
13 67 21101

13 67 21111

Best.-Nr.

1367 21112
13 67 21103
13 67 21113
13 67 21114
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