
Reaktionsgefäße, Rettberg 
Reaction Vessels

 

Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, Borosilikatglas 3.3, mit speziellem Profilrohr mit 
massiven Stromstörkanten auf der Innenseite des Gefäßes zur besseren Durchmischung 
der Medien, zylindrisch, Schott-Planflansch mit Ringnut, ohne Teilung, Temperier
anschlüsse tangential mit Gewinde GL 18 (zum Anbringen einer Schlaucholive aus Kunst-
stoff PP mit Überwurfkappe für Temperaturen bis +140°C).

Boden flach, ohne Bodenablauf1

  Vol. 
ml

Flansch DN A.-Ø 
mm

I.-Ø 
mm

temp. H 
mm

Ges.-H ca. 
mm

Best.-Nr.  

    100   60   90   60   70 140 13 42 17024  
    250   60   90   60 125 190 13 42 17036  
    500 100 140 100 120 200 13 42 17044  
  1000 100 140 100 200 280 13 42 17054  

Boden rund, mit Bodenablaufventil ohne Totvolumen2

Zubehör: siehe Folgeseiten.
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  Vol. 
ml

Flansch  
DN

A.-Ø 
mm

I.-Ø 
mm

temp. H 
mm

Ges.-H o. Bodenabl. 
mm

Best.-Nr.  

    100   60   90   60   70 140 13 42 17124  
    250   60   90   60 125 190 13 42 17136  
    500 100 140 100 120 200 13 42 17144  
  1000 100 140 100 200 280 13 42 17154  

2


