
Transferpette®, Luftpolsterpipette, BRAND
Transferpette®, Air Interface Pipettes

 

Transferpette® Pipetten sind sowohl als Fixvolumen-, wie auch als variable Pipetten er-
hältlich. Die ergonomische Formgebung, Funktionstasten ohne Doppelfunktion und die 
universelle Passfähigkeit der gängigen Pipettenspitzen durch die universelle Bauweise 
des Spitzenaufnahmekonus sind wesentliche Merkmale der Transferpette®. Der schlanke, 
bei 121°C autoklavierbare Pipettenschaft ermöglicht das Pipettieren in engsten Gefäßen, 
die Abwurffunktion bleibt erhalten.	  
Bei Veränderung der Anwendungsbedingungen kann die Transferpette® innerhalb weni-
ger Sekunden nach ISO 9001 und GLP justiert werden (Easy Calibration). Konformitäts-
bescheinigt. CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG.	  
Lieferumfang: Transferpette® Typ Fix/Variabel, konformitätsbescheinigt, mit Qualitätszer-
tifikat, Silikonöl (und Kalibrierschlüssel bei Typ Variabel).

Transferpette® Typ Fix1

Transferpette® Typ Variabel2

Justiert auf ‚Ex‘. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolu-
men (= max. Volumen). R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient.

Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
  Tischständer für 3 × 2 Transferpette® Pipetten (Rondell) 14 49 73208  
  Wand-/Regalhalter für 3 Transferpette® Pipetten1) 14 49 73210  
  Einzelständer Transferpette® 0,5-5 ml, 2 ml und electronic 0,5-5 ml 10 49 75386  

1) Nicht geeignet für Transferpette® 2 ml und 0,5-5 ml.

Pipettiertasten, farbig 

Inkl. 2 Aufkleber je Taste, für Transferpette® und Transferpette® -8/-12.
  Farbe Best.-Nr. VE 

St./Pack
 

  Dunkelgrau 14 49 74074 5  
  Blau 14 49 74072 5  
  Rosé 14 49 74071 5  
  Hellgrün 14 49 74070 5  
  Beige 14 49 74073 5  
  Farbig sortiert 14 49 74075 5  

PipSet Transferpette®, Typ Variabel3

3 Transferpette® Pipetten (0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl), 1 Tischständer und je 
eine passende, gefüllte TipBox.

  Artikel Best.-Nr.  
  PipSet Transferpette® 14 49 74190  

1

2

3

  Volumen 
µl

R �P ±
%

VK �P ±
%

Spitzen ID Best.-Nr.  

        5 1,0 0,8 200 µl 14 49 74106  
      10 1,0 0,8 200 µl 14 49 74108  
      20 0,8 0,4 200 µl 14 49 74116  
      25 0,8 0,4 200 µl 14 49 74120  
      50 0,8 0,4 200 µl 14 49 74128  
    100 0,6 0,2 200 µl 14 49 74138  
    200 0,6 0,2 200 / 300 µl 14 49 74144  
    200 0,6 0,2 1000 µl 14 49 74146  
    250 0,6 0,2 1000 µl 14 49 74148  
    500 0,6 0,2 1000 µl 14 49 74154  
  1000 0,6 0,2 1000 µl 14 49 74162  
  2000 0,6 0,2 5000 µl 14 49 74164  

  Volumen 
µl

R �P ±
%

VK �P ±
%

Spitzen ID Teilung 
µl

Best.-Nr.  

   0,1 – 1 2,0 1,2 0,1 – 20 µl   0,005 14 49 74101  
   0,5 – 10 1,0 0,8 0,5 – 20 µl   0,05 14 49 74102  
      2 – 20 0,8 0,4 0,5 – 20 / 50 µl   0,1 14 49 74103  
      2 – 20 0,8 0,4 200 µl   0,1 14 49 74104  
      5 – 50 0,8 0,4 200 µl   0,1 14 49 74172  
    10 – 100 0,6 0,2 200 µl   0,1 14 49 74174  
    20 – 200 0,6 0,2 200 / 300 µl   1 14 49 74178  
    25 – 250 0,6 0,2 1000 µl   1 14 49 74176  
  100 – 1000 0,6 0,2 1000 µl   1 14 49 74180  
  500 – 5000 0,6 0,2 5000 µl 10 14 49 74182  


