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dPette Elektronische Mikropipette, LAT 
dPette Electronic Pipette

 

Eine motorisch angetriebene Pipette mit einer Multifunktion für Pipettieren, Mischen und 
Verdünnen. Nur 2 Knöpfe zum Bedienen aller Funktionen. Geringes Gewicht, ergonomi-
sches Design und kleine Dimensionen garantieren ermüdungsfreies Pipettieren. Einstell-
bare Geschwindigkeit für Aufnahme und Abgabe der Proben. Bei Anschluss an einen PC 
(USB) und eine Waage kann der Benutzer die Pipette selbst kalibrieren. Einsenden ist nicht 
erforderlich. Li-Ion Batterien garantieren für lange Betriebszeit.

  Kanäle Volumen 

µl

Teilung 

µl

Test- 
volumen 
µl

Genauigkeit  

µl/%

Standard- 
abweichung 
µl

Best.-Nr.

  1 0,5 – 10 0,01 10 
1

± 0,10/± 1,0 
± 0,03/± 3,0

0,05 
0,03

10 20 11101

  1 5 – 50 0,1 50 
5

± 0,40/± 0,80 
± 0,14/± 2,75

0,15 
0,08

10 20 11102

  1 30 – 300 1 300 
30

± 1,8/± 0,6 
± 0,75/± 2,5

0,6 
0,23

10 20 11103

  1 100 – 1000 5 1000 ± 5,0/± 0,5 1,5 10 20 11104


