a heidolph

Vibrationsschiittler, Heidolph Q
Vibratory Shaker WWQMS

Reagenzglasschiittler Reax top / Reax control, kreisformig vibrierend

Temperiert Schiitteln

Zum blitzschnellen Durchmischen in Reagenzglasern. Die starke Schiittelbewegung

garantiert ausnahmslos gute Mischergebnisse.

¢ Aufnahmeteller von 20 bis 50 mm Durchmesser

¢ Mit starken Schiuttelorbit von 5 mm, der selbst bei Feststoffen und hochviskosen Medien
eine gleichmaBige Verteilung zuverldssig und schnell erzielt

* Sie kdnnen auf Dauerbetrieb umstellen
¢ Schnellste Durchmischung durch die hohe Geschwindigkeit von 2.500 U/min

Reax Top - Das Standardmodell
¢ Geschwindigkeitsanzeige ohne Angabe der exakten Drehzahl

Reax Control - Das Prazisionsmodell
¢ Mit allen Merkmalen des Reax Top plus: Verbessern Sie lhr Ergebnis durch eine elekt-

ronische Drehzahlregelung
* Auch im niedrigen Bereich und selbst bei Lastwechsel bleibt die Geschwindigkeit konstant

® Exakte Geschwindigkeitsanzeige mit Angabe der Drehzahl

Artikel Best.-Nr.

Reax top, inkl. kleinem Aufnahmeteller 52 41 41100
(1 Reax control, inkl. kleinem Aufnahmeteller 52 41 41110

Aufnahmeteller, grof3 52 41 49190

Fur Kolben bis 50 ml

Haltegestell 10 10 41 49010

fir max. 10 ReaktionsgefédBe mit @ 10 mm

Multi Reax - Der Alleskdnner

e Fir Ihre GefaBe sind 2 Halterungen im Lieferumfang enthalten:
Aufnahme fiir 26 Reagenzglaser mit 10 — 16 mm Durchmesser
Aufnahme fir 12 Reagenzglédser mit 16 — 32 mm Durchmesser

¢ Nutzen Sie die Timerfunktion bis 999 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf lhrer eingestellten Zeit ertont ein akustisches Signal

¢ Stellen Sie die gewiinschte Geschwindigkeit von 150 bis 2.000 U/min stufenlos am
digitalen Display ein

e Mit dem Schittelorbit von 3 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse,
selbst bei groBen Proben mit Feststoffanteilen

Artikel Best.-Nr.
(@ Multi Reax, inkl. 2 GefaBaufnahmen 52 41 45100
Karussell fir 26 Reagenzglaser (@ 10 — 16 mm) 52 41 90160

Karussell fiir 12 Reagenzglaser (J 16 — 32 mm) 52 41 90300



