Schiittel- und Mischgerite, Heidolph Q ahefdofph
Shakers and Mixers

Plattformschiittler Hei-MIX Serie — Temperiert Schiitteln

Generelle Eigenschaften .

¢ Alle Modelle verfligen Uber einen Uberhitzungsschutz, der das Geréat im Notfall abschal-
tet — wichtig flr den zeitlich uneingeschrankten Dauereinsatz 5

¢ Wahlen Sie zwischen unterschiedlichen Schittelbewegungen, Neigungswinkeln, Bewe- - —
gungsamplituden und drei verschiedenen Belastungsgewichten das richtige Produkt fiir N L
lhre spezielle Applikation

¢ \olle visuelle Reaktionskontrolle durch transparente Inkubationshaube aus PETG, die
keine Kondensatbildung zulésst s

e Temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwarmung der Plattform und damit Scha- =
den an thermolabilen Proben

e Sekundenschneller Zugriff: Die aufklappbare Haube bleibt ohne Arretierung in jeder be-
liebigen Position stehen

¢ Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen die Schiittler selbst auf einer feuchten
Arbeitsflache nicht ins Rutschen @

Plattformschiittler, kreisférmig vibrierend

Titramax 100 — Der Kompakte

e st ein platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg und ideal fir 4
Mikrotiterplatten

¢ Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion - X

e Nach Ablauf lhrer eingestellten Zeit ertdnt ein akustisches Signal !

* Die Geschwindigkeit lasst sich von 150 bis 1.350 U/min individuell und stufenlos ein- \
stellen \

e Mit dem Schdttelorbit von 1,5 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse auf
schonende Art

¢ Ein temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwéarmung der Plattform. Ein thermi- "
scher Schaden an lhrer Probe ist selbst bei stundenlangem Dauerbetrieb ausgeschlos-
sen

Titramax 101 - Der Kraftvolle @
¢ Mit allen Merkmalen des Titramax 100, plus:
* Mit dem gréBeren Schittelorbit von 3 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse

selbst bei Proben mit Feststoffanteilen

Titramax 1000 — Der Temperierbare

¢ Mit allen Merkmalen des Titramax 100, plus:

¢ Durch 6 Mikrotiterplatten erhoht sich Ihr Probendurchsatz um 50% -

e Mit dem Schittelorbit von 1,5 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse auf [
schonende Art (

e Der Titramax 1000 ist ein kompaktes Modell mittlerer GroBe mit einem Belastungsge-
wicht von 5 kg

e Der Titramax 1000 l&sst sich in das modulare Inkubationssystem integrieren und ist
daher fir Anwendungen geeignet, die temperiert werden miissen

Typ Orbit Drehzahlber. Anz.max. BxTxH Best.-Nr.
mm  1/min Titerplatten mm
Titramax 100 1,5 150-1350 4 245x310x125 52 41 44112
@ Titramax 101 3,0  150-1350 4 245x310x125 52 41 44113
@ Titramax 1000 1,5  150-1350 6 320x375x125 52 41 44122

Vibramax 100 / Vibramax 110

Vibramax 100 — Der Kompakte

e Mit allen Merkmalen der Titramax / Vibramax-Serie, plus:

* Vielféltiges Sortiment an Aufsatzen und Spannwalzen ermégliche lhnen unzéhlige Kom-
binationsméglichkeiten

® Platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg und ideal fiir GefaBe aller
Art

e Mit dem Schuttelorbit von 3 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse, selbst
bei Proben mit Feststoffanteilen

* Die Geschwindigkeit l&sst sich von 150 bis 1.350 U/min individuell und stufenlos ein-
stellen — fir schonendes bis kraftiges Mischen

® Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf lhrer eingestellten Zeit ertont ein akustisches Signal

¢ Fixieren Sie mit den optionalen Spannwalzen GeféBe unterschiedlicher GréBe

Vibramax 110 - Der Effiziente

¢ Mit allen Merkmalen des Vibramax 100, plus:

e Mit dem Schittelorbit von 1,5 mm erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse auf
schonende Art

¢ Die Geschwindigkeit lasst sich von 150 bis 2.500 U/min individuell und stufenlos ein-
stellen — fiir schonendes bis kréaftiges Mischen

¢ |deal geeignet fur optionale Reagenzglasaufséatze bis 49 Proben gleichzeitig

Typ Orbit Drehzahlber. Aufnahmegew. B x T x H Best.-Nr.
mm  1/min kg mm
(® Vibramax 100 3,0 150-1350 2 245x310x125 52 41 44212 @

@ Vibramax 110 1,5 150-2500 2 245x310x146 52 41 44312



Plattformschiittler, rotierend

Rotamax 120 - Der Kompakte

¢ Platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg

¢ Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertdnt ein akustisches Signal

¢ Die Geschwindigkeit l&sst sich von 20 bis 300 U/min individuell und stufenlos einstellen
— fur schonendes Mischen

e Mit dem 20 mm Orbit werden lhre Proben insbesondere in Petrischalen optimal in Be-
wegung gehalten

e Wahlen Sie aus einem breiten Sortiment von Aufsatzen — fiir bis zu 16 Erlenmeyerkolben
— lhre persoénliche Idealkombination @

Unimax 1010 - Der Temperierbare

e Mit allen Merkmalen der Rotamax / Unimax Serie, plus: .

e Lasst sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal fiir Anwendungen =
die temperiert werden missen

o Kompaktes Modell mittlerer GréBe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg

* Nutzen sie die Timerfunktion bis zu 999 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertdnt ein akustisches Signal

¢ Die Geschwindigkeit l&sst sich von 30 bis 500 U/min individuell und stufenlos einstellen
- fur schonendes Mischen

e Mit dem 10 mm Orbit werden lhre Proben insbesondere in Erlenmeyerkolben optimal in
Bewegung gehalten

Unimax 2010 - Der Belastbare

¢ Mit allen Merkmalen des Unimax 1010, plus:

* Mit dem 20 mm Orbit werden lhre Proben insbesondere in Erlenmeyerkolben optimal in
Bewegung gehalten

* Die Geschwindigkeit lasst sich von 20 bis 400 U/min individuell und stufenlos einstellen
— fur schonendes Mischen

¢ Nutzen sie die Timerfunktion bis zu 120 Minuten fiir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertdnt ein akustisches Signal

¢ Erzielen Sie mit dem mehrstdckigen Aufbau einen einzigartig hohen Probendurchsatz
bei geringstem Platzbedarf

e Der Unimax 2010 ist ein groBes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg fiir er-
héhten Probendurchsatz

Typ Orbit Drehzahlber. Aufnahmegew. B x T x H Best.-Nr.
mm  1/min kg mm
(® Rotamax 120 20  20-300 2 245x310x125 52 41 44120
® Unimax 1010 10 30-500 5 320x375x125 52 41 43123
@ Unimax 2010 20  20-400 10 426x435x135 52 41 42100

Plattformschiittler, reziprok

Promax 1020 — Der Temperierbare

¢ | dsst sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal fir Anwendungen,
die temperiert werden miissen

e Ein vielfaltiges Angebot an Zubehoér und Aufsatzen flr Scheidetrichter oder Erlenmeyer-
kolben bietet Ihnen unzéhlige Variationsméglichkeiten

e Der Promax 1020 erzielt mit einem Hubweg von 32 mm die ideale Bewegung fiir Schei-
detrichter

¢ Die Geschwindigkeit l&sst sich von 30 bis 250 U/min individuell und stufenlos einstellen
— ideal zur Separation

e Der Promax 1020 ist ein kompaktes Modell mittlerer GroBe mit einem Belastungsge-
wicht von 5 kg

* Nutzen sie die Timerfunktion bis zu 999 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertdnt ein akustisches Signal

Promax 2020 - Der Belastbare

¢ Mit allen Merkmalen des Promax 1020, plus:

e Der Promax 2020 erzielt mit einem Hubweg von 20 mm die ideale Bewegung fiir gréBe-
re Mengen

¢ Die Geschwindigkeit lasst sich von 20 bis 400 U/min individuell und stufenlos einstellen
— ideal zur Separation

¢ Nutzen sie die Timerfunktion bis zu 120 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertdnt ein akustisches Signal

* Der Promax 2020 ist ein groBes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg fir
erhdhten Probendurchsatz

Typ Orbit Drehzahlber. Aufnahmegew. B x T x H Best.-Nr.
mm  1/min kg mm
Promax 1020 32  30-250 5 320x375x125 52 41 54320

(® Promax 2020 20  20-400 10 415x455x135 52 41 54220




Plattformschiittler, wippend

Duomax 1030 — Der Temperierbare i 3

® Der Duomax 1030 l&sst sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal N — ) : —
fur Anwendungen, die temperiert werden missen il

® Wahlen Sie zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln:
5° flr eine schonende oder 10° fur eine stérkere Bewegungsamplitude

* Die Geschwindigkeit l&sst sich von 2 bis 50 U/min individuell und stufenlos einstellen
- ideal fir alle géngigen StandardgeféaBe

¢ Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten firr eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf lhrer eingestellten Zeit ertont ein akustisches Signal

® Der Duomax ist ein kompaktes Modell mittlerer GroBe mit einem Belastungsgewicht von
5 kg

Typ Winkel Drehzahlber. Aufnahme- B x T x H Best.-Nr.
° 1/min gew. kg mm
Duomax 1030 5 2-50 5 320x375x185 52 41 32205
Duomax 1030 10 2-50 5 320x375x185 52 41 32210

Plattformschiittler, taumeind

Polymax 1040 — Der Temperierbare

® Der Polymax 1040 lasst sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal
fur Anwendungen, die temperiert werden miissen

e Wahlen Sie zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln:
5¢ flir eine schonende oder 10° fir eine starkere Bewegungsamplitude

* Arbeiten Sie mit den GefaBen Ihrer Wahl: Petrischalen und Erlenmeyerkolben — es gibt
keine Einschréankungen

* Die Geschwindigkeit lasst sich von 2 bis 50 U/min individuell und stufenlos einstellen
- ideal fir alle géngigen StandardgeféaBe

* Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten fir eine automatische Beendigung der
Schiittelfunktion. Nach Ablauf lhrer eingestellten Zeit ertont ein akustisches Signal

e Der Polymax 1040 ist ein kompaktes Modell mittlerer GroBe mit einem Belastungsge-
wicht von 5 kg

Polymax 2040 - Der Belastbare

¢ Mit allen Merkmalen des Polymax 1040, plus:

e Der Polymax 2040 ist ein groBes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg fur
erhdhten Probendurchsatz

¢ Die Geschwindigkeit l&sst sich von 2,5 bis 50 U/min individuell und stufenlos einstellen
—ideal fir alle géngigen StandardgeféBe

Typ Winkel Drehzahlber. Aufnahme- B x T x H Best.-Nr.
° 1/min gew. kg mm
@) Polymax 1040 5 2-50 5 320x375x195 52 41 42205
Polymax 1040 10 2-50 5) 320x375x195 52 41 42210
@2 Polymax 2040 5 2,5-50 10 426x435x208 52 41 40005
Polymax 2040 10 2,5-50 10 426x435x208 52 41 40010
Inkubator 1000

Mit dem einzigartigen modularen System kdnnen Sie alles in einem: Mischen, Schiitteln
und Temperieren — und Sie behalten alles im Auge. Die geeigneten Plattformschittler sind: e
Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000, Unimax 1010 und Promax 1020.

e Das Heizmodul erwarmt die Umluft schonend bis auf 65°C ’ 2
* Ein Umluftgebléase gewahrleistet eine gleichmaBige Warmeverteilung innerhalb der In- \ .
kubationshaube g
¢ Sie haben zu jeder Zeit die volle visuelle Reaktionskontrolle, da die transparente Inku- w}
bationshaube aus PETG keine Kondensatbildung zulésst

¢ Wahlen Sie unter 3 Optionen: Eine flache Haube fiir Mikrotiterplatten, eine hohe Haube
fur StandardgefaBe und eine XL-Haube fur Erlenmeyerkolben bis 2.000 ml

e Sekundenschneller Zugriff: Die aufklappbare Haube bleibt ohne Arretierung in jeder ge- P———
wunschten Position stehen

* Sie kénnen EIN Inkubationssystem fir MEHRERE Plattformschdittler verwenden. Der
Umbau dauert keine 2 Minuten

Heizmodul R |
* Die Heizleistung von 300 W garantiert lhnen schnellste Aufheizzeiten NeasE ____
e Stellen Sie die gewlinschte Soll-Temperatur bis 65°C auf einem digitalen Display ein und = =5 :
lesen Sie auf einem separaten Display die Ist-Temperatur ab . ‘
¢ Um Ihre Probe vor thermischen Schéden zu schiitzen, verfligt das Heizmodul tber einen @
Uberhitzungsschutz
¢ Die elektrische Umluftheizung mit ihrem extrem leisen Geblése garantiert Ihnen schnells- e
te Aufheizzeiten bei geringster Larmstufe mit einer Genauigkeit von +2°C bis 50°C und Z
+4°C Uber 50°C
Typ BxTxH Best.-Nr.
mm
@3 Inkubator 1000, Heizmodul 170x375%x140 52 41 49900 g
@9 Inkubationshaube, flach 570x390x163 52 41 49904
@ Inkubationshaube, hoch 570x390x267 52 41 49903
Inkubationshaube XL, hoch 570x390x428 10 41 49906




Komplettpakete zum Setpreis e -
Paket Titramax

Dieses Paket beinhaltet: /

1 x kreisférmig vibrierender Plattformschuttler Titramax 1000

1 x Heizmodul Inkubator 1000
1 x flache Inkubationshaube

Paket Unimax

Dieses Paket beinhaltet:

1 x rotierender Plattformschuttler Unimax 1010
1 x Heizmodul Inkubator 1000

1 x hohe Inkubationshaube

Artikel Best.-Nr. ar
@) Set Titramax 1000 / Heizmodul / flache Haube 52 41 44109
@8 Set Unimax 1010 / Heizmodul / hohe Haube 52 41 43119
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