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Sekundär-Standards zur Kalibrierung von Spektralphotometern, 
Hellma® 
Secondary Calibration Standards for Spectrophotometers

 

Zertifizierte UV/Vis Referenzmaterialien zur Kalibrierung von Spektralfotometern	  
Um konstant qualitativ gute Messergebnisse zu erhalten, ist eine regelmäßige Überprü-
fung der Genauigkeit des Spektralfotometers erforderlich. Das nach DIN EN ISO 17025 
zertifizierte Kalibrierlabor von Hellma Analytics bietet dafür gebrauchsfertige und DAkkS-
zertifizierte Referenzmaterialien an. Diese sind rückführbar auf die Primärstandards der 
NIST (National Institute of Standards and Technology) und entsprechen den Vorgaben der 
wichtigsten Pharmakopöen (EP, DAB, USP). 	  
Mit dem Kauf der zertifizierten Referenzmaterialien von Hellma Analytics erhält der An-
wender eine saubere, einfache und effiziente Lösung zur Überprüfung des Spektralfoto-
meters.	  
Außenmaße (H×B×T): 48 mm × 12,5 mm × 12,5 mm
Glasfilter-Sets1
zur Überprüfung der Wellenlängengenauigkeit und der fotometrischen Genauigkeit

  Typ Komplettes Filterset  
bestehend aus

Wellenlänge 
nm

Best.-Nr.

  666-
S000

Holmiumoxid Glasfilter 666-F1 
Neutralglasfilter 666-F2, 0,25 Abs. 
Neutralglasfilter 666-F3, 0,5 Abs. 
Neutralglasfilter 666-F4, 1,0 Abs. 
Filterhalter F0, leer als Referenz

279, 361, 453, 536, 638 
440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635

10 55 16660

  666-
S001

Neutralglasfilter 666-F3, 0,5 Abs. 
Neutralglasfilter 666-F4, 1,0 Abs. 
Didymiumglasfliter 666-F7, 0,5–1,0 
Abs.

440; 465; 546,1; 590; 635 
440; 465; 546,1; 590; 635 
Wellenlängengenauigkeit: 
329, 472, 512, 681, 875 
Fotometrische Genauigkeit: 
270, 280, 297, 320, 340

10 55 16663

  666-
S002

Neutralglasfilter 666-F2/-F3/-F4 440; 465; 546,1; 590; 635 10 55 16662

Flüssigfilter-Sets2
zur Überprüfung auf Streulicht, des Auflösungsvermögens, der photometrischen Genau-
igkeit und der Wellenlängengenauigkeit des Photometers nach Europäischer Pharma
kopöe

  Typ Verwendung Inhalt Wellenlänge 
nm

Best.-Nr.

  667-
UV100

Überprüfung 
auf Streulicht

Flüssigfilter UV1,  
Kaliumchlorid 
Referenzfilter UV12, Reinst-
wasser

Cut-off 200 10 55 16678

  667-
UV200

Überprüfung 
des Auflö-
sungsver- 
mögens

Flüssigfilter UV6,  
Toluol in Hexan 
Referenzfilter UV9,  
Hexan

Scan von 
265-270

10 55 16676

  667-
UV305

Überprüfung 
der photo
metrischen 
Genauigkeit

Flüssigfilter UV60,  
Kaliumdichromat 60 mg/l 
Flüssigfilter UV600,  
Kaliumdichromat 600 mg/l  
Referenzfilter UV14,  
Perchlorsäure

235, 257, 
313, 350 
430

10 55 16672

  667-
UV005

Überprüfung 
der Wellen
längen
genauigkeit

Flüssigfilter UV5, Holmium-
oxid in Perchlorsäure

241, 287, 
361, 536, 
640

10 55 16679

  667-
UV003

Komplett-Set Typ 667-UV100/UV200/
UV305/UV005

  10 55 16677
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