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WWEQ2034

Laborflaschen mit Gewinde, DURAN®, DURAN Group / IDL 
Laboratory Bottles with Thread, DURAN®

 

Laborflaschen mit Teilung, ISO 4796-1, mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Inter-
net). Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP und JP.
Ohne Kappe und Ausgießring aus PP1

  Volumen 
ml

Gewinde GL A.-Ø 
mm

Höhe 
mm

Best.-Nr. St.   VE 
St./Pack

 

        102) 25   36   50 10 21 10108 1-9   10  
        252) 25   36   70 11 21 80114 1-9   10  
         50 32   46   87 11 21 80117 1-9   10  
      1001) 45   56 100 11 21 80124 1-9   10  
      1501) 45   62 110 10 21 10129 1-9   10  
      2501) 45   70 138 11 21 80136 1-9   10  
      5001) 45   86 176 11 21 80144 1-9   10  
      7501) 45   95 203 10 21 10153 1-9   10  
    10001) 45 101 225 11 21 80154 1-9   10  
    20001) 45 136 260 11 21 80163 1-9   10  
    3500 45 160 295 10 21 10162     1  
    5000 45 182 330 11 21 80173     1  
  10000 45 227 410 11 21 80186     1  
  15000 45 268 445 11 21 80188     1  
  20000 45 288 505 11 21 80191     1  
  �‼ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Mit Schraubverschluss-Kappe und Ausgießring aus PP (blau)2

  Volumen 
ml

Gewinde GL A.-Ø 
mm

Höhe 
mm

Best.-Nr. St.   VE 
St./Pack

 

�3       102) 25   36   50 10 21 15108 1-9   10  
        252) 25   36   74 11 21 85114 1-9   10  
         50 32   46   91 11 21 85117 1-9   10  
      1001) 45   56 105 11 21 85124 1-9   10  
      1501) 45   62 114 10 21 11129 1-9   10  
      2501) 45   70 143 11 21 85136 1-9   10  
      5001) 45   86 181 11 21 85144 1-9   10  
      7501) 45   95 207 10 21 11153 1-9   10  
    10001) 45 101 230 11 21 85154 1-9   10  
    20001) 45 136 265 11 21 85163 1-9   10  
    3500 45 160 299 10 21 11162     1  
    5000 45 182 335 11 21 85173     1  
  10000 45 227 415 11 21 85186     1  
  15000 45 268 450 11 21 85188     1  
  20000 45 288 510 11 21 85191     1  
  �‼ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

1)Eine ringförmige Verstärkung an der Schulter der Flaschen von 100 bis 2000 ml Inhalt 
macht die Füllhöhe des Nenninhaltes sichtbar.	  
2)Mit speziell geformtem Glasrand zum besseren Ausgießen (damit entfällt ein zusätzlicher 
Ausgießring aus Kunststoff).	  
Achtung: Beim Autoklavieren darf die Schraubkappe nur lose auf die Flasche aufgesetzt 
werden (nicht verschließen).

1

2

3


