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Ablasshahn StopCock

e Mit drehbarem Nachtropfverhinderer

e Mit Reduzier-Auslauftiille fiir enge Flaschenéffnungen, 6 — 8 mm AuBendurchmesser
¢ Passt an alle Behélter mit G 3/4"-Anschlussgewinde

¢ Druckbesténdig bis 2 bar bei 20°C ohne Auslaufwinkel

¢ Dichtungen aus PTFE und PE, medienberiihrte Teile PP, PE und PTFE

Ablasshahn Compact

 Kompakte Bauweise, der kurze Auslauf ragt nicht Uber die Unterkante des Behélters
hinaus

e Speziell optimierte Konstruktion des Auslasses flir gleichmaBigen, nicht spritzenden
FlUssigkeitsstrahl

e Passt an alle Behélter mit G 3/4"-Anschlussgewinde

¢ PP, PE und PTFE fur hervorragende chemische Bestandigkeit

Ablasshahn StopCock PA - elektrisch leitfahig

e Aus elektrisch leitfahigem Polyamid hergestellt und somit fir L&sungsmittel bestens
geeignet

® Dichtung aus PTFE

¢ Passt auf 3/4"-AuBengewinde und auch auf 3/4"-Innengewinde

e Lieferung inklusive elektrisch leitfahigem PA-Adapter fiir 3/4"-Innengewinde

Artikel Best.-Nr.
(® Ablasshahn StopCock 22 05 30000
(@ Ablasshahn Compact 10 04 55301
(® Ablasshahn StopCock PA 10 04 52511

Auslaufhdhne IBC

Der Auslaufhahn IBC ist ein hochwertiger und robuster Kugelhahn mit Schlauchanschluss

und Anschlussadapter inklusive Dichtung, fir Normgewinde S 60x6 auBen oder 1" auen,

passend fir alle gdngigen europaischen IBC Container.

Der Auslaufhahn kann, bei entsprechendem Gewinde, auch direkt auf den bereits am IBC

Tank befindlichen Original-Auslaufhahn aufgeschraubt werden, wenn dieser undicht oder

defekt ist. Somit garantiert der Auslaufhahn IBC eine schnelle, sichere und gut dosierba-

re Restentleerung des Containers.

Zum professionellen Anschluss eines Schlauches, oder zum Abfiillen aus lhrem IBC Con-

tainer ist der Auslaufhahn ein unabdingbares Zubehor.

® Durchfluss 1"

¢ Passend fUr Anschlussgewinde S 60x6 auBen oder 1" auBen

¢ Auslaufhahn und Verschlusskappe PP glasfaserverstarkt, Kugel, Adapter und
Schlauchtille PA, Schlauchaufnahme PP/POM

e Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20°C)

¢ Max. Betriebstemperatur 80°C

Artikel Best.-Nr.

@ Auslaufhahn IBC mit Auslaufwinkel 10 04 55342
Auslaufhahn IBC mit Schlauchtille 90° und Verschlusskappe. Al-
ternativ kann der Hahn mit beiliegender Verschlusskappe ver-
schlossen werden. Schlauchtille @ auBen 30 mm, passend fir
flexible Schlauche.

(® Auslaufhahn IBC mit Schlauchverschraubung 10 04 55341
Auslaufhahn IBC mit innovativer Schlauchverschraubung. Die
Schlauchverschraubung erméglicht eine einfache, schnelle und si-
chere Anbindung verschiedenster Schlduche, eine zusatzliche
Schlauchschelle ist nicht nétig. Schlauchaufnahme @ auBen 25 mm.




