
Sicherheitsbehälter, Rötzmeier 
Safety Containers

 

Hochwertige Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, für sichere Lagerung, Anwendung und 
Transport von brennbaren Flüssigkeiten (Lösemittel).  
Sämtliche Behälter entsprechen den Anforderungen nach TRbF60, sind gegen Explosion 
geschützt und mit Flammendurchschlagsicherung ausgerüstet. Sie sind gefertigt aus 
massivem Edelstahl V4a / V2a mit Dichtungen aus PTFE. Zapfhähne und Feindosierer sind 
selbstschließend, alle Handgriffe sind ergonomisch geformt.

1

2

3

Sicherheitskannen aus Edelstahl1

Für den innerbetrieblichen Bedarf. Mit Flammendurchschlagssicherung und Überdruck-
ventil. Feindosierer sind selbstschließend.

Zubehör für Sicherheitskannen 

Sicherheitskanister aus Edelstahl2

Als Lager-, Zapf- und Dosierbehälter. Mit Flammendurchschlagssicherung und Über-
druckventil. Feindosierer und Zapfhähne sind selbstschließend. KDL- und KZ-Typen mit 
separater Belüftung. Handgriffe sind ergonomisch geformt.

  Typ Ausführung Vol. 
l

H 
mm

B 
mm

T 
mm

Best.-Nr.  

  05KD mit Feindosierer  5 310 200 130 38 39 20005  
  10KD mit Feindosierer 10 380 280 130 38 39 20010  
  20KDL mit Feindosierer 20 470 345 175 38 39 20020  
  05KK mit Schraubkappe  5 310 200 130 38 39 21005  
  10KK mit Schraubkappe 10 380 280 130 38 39 21010  
  20KK mit Schraubkappe 20 470 345 175 38 39 21020  
  05KZ mit Zapfhahn 1½ �″  5 310 200 130 38 39 22005  
  10KZ mit Zapfhahn 1½ �″ 10 380 280 130 38 39 22010  
  20KZ mit Zapfhahn 1½ �″ 20 470 345 175 38 39 22020  

Zubehör für Sicherheitskanister 

Sicherheitsstandgefäße aus Edelstahl3

Als Lager- und Zapfbehälter. Mit Flammendurchschlagssicherung und Überdruckventil. 
Feindosierer und Zapfhähne sind selbstschließend. Typ ZI mit beständiger Inhaltsanzeige. 
Das 25 l Gefäß ist stapelbar. 100 l und 200 l auf Anfrage.

  Typ Ausführung Vol. 
l

H 
mm

Ø 
mm

Best.-Nr.  

  10Z mit Zapfhahn ¾ �″ 10 300 260 38 39 30010  
  25Z mit Zapfhahn ¾ �″ 25 530 300 38 39 30025  
  50Z mit Zapfhahn ¾ �″ 50 600 380 38 39 30050  
  10K mit Schraubkappe 10 300 260 38 39 31010  
  25K mit Schraubkappe 25 530 300 38 39 31025  
  50K mit Schraubkappe 50 600 380 38 39 31050  
  10ZI mit Zapfhahn ¾ �″ 10 300 260 38 39 32010  
  25ZI mit Zapfhahn ¾ �″ 25 530 300 38 39 32025  
  50ZI mit Zapfhahn ¾ �″ 50 600 380 38 39 32050  
  10D mit Feindosierer 10 350 260 38 39 33010  

Zubehör für Sicherheitsstandgefäße 

  Artikel Best.-Nr.  
  Selbstschließender Zapfhahn 1½ �″ Z150 38 39 50150  
  Selbstschließender Feindosierer 1½“ D150 38 39 51150  
  Einsteck-Trichter TR2 38 39 53002  

  Artikel Best.-Nr.  
  Selbstschließender Zapfhahn ¾ �″ Z 34 38 39 52034  
  Einsteck-Trichter TR3 38 39 53003  

  Typ Ausführung Vol. 
l

H 
mm

Ø 
mm

Best.-Nr.  

  0HD mit Feindosierer 0,5 198  99 10 39 30006  
  01D mit Feindosierer 1 230 110 38 39 10001  
  02D mit Feindosierer 2 290 130 38 39 10002  
  05D mit Feindosierer 5 400 165 38 39 10005  
  0HK mit Schraubkappe 0,5 178  99 10 39 31006  
  01K mit Schraubkappe 1 230 110 38 39 11001  
  02K mit Schraubkappe 2 290 130 38 39 11002  
  05K mit Schraubkappe 5 400 165 38 39 11005  

  Artikel Best.-Nr.  
  Selbstschließender Feindosierer 1¼ �″ D125 38 39 51125  
  Einsteck-Trichter TR1 38 39 53001  



Edelstahl-Transportbehälter nach GGVSEB4

UN-Bauartzulassung nach ADR / RID / IMDG / ICAO-TI  
Mit Flammendurchschlagssicherung und Schraubkappe ohne Überdruckventil.

Zubehör für Transportbehälter 

1) nur innerbetrieblich nutzbar

  Artikel für Best.-Nr.  
  Selbstschließender Zapfhahn 1½“ Z1501) 25TZ 38 39 50150  
  Lagerbock LB 25TZ 38 39 50002  

4

  Typ Artikel Vol. 
l

H 
mm

Ø 
mm

Best.-Nr.  

  01T Kanne  1 230 110 38 39 40001  
  02T Kanne  2 290 130 38 39 40002  
  05T Kanne  5 400 165 38 39 40005  
  05KT Kanister  5 310 200/130 38 39 41005  
  10KT Kanister 10 380 280/130 38 39 41010  
  20KTL Kanister 20 470 345/175 10 39 31021  
  10TZ Standgefäß 10 330 260 10 39 31022  
  25TZ Standgefäß 25 530 300 38 39 42025  


