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Erlenmeyer-Kolben, Super Duty, DURAN®, DURAN Group / IDL 
Erlenmeyer Flasks, Super Duty, DURAN®

 

Aufgrund des erhöhten Glaseinsatzes wurde die mechanische Stabilität gegenüber Stan-
dard DURAN® Erlenmeyer-Kolben deutlich verbessert. Ein weiterer Produktvorteil ist der 
verstärkte (getoolte) Rand, wodurch die Stoßfestigkeit zusätzlich erhöht und die Bruchge-
fahr erheblich reduziert wird. Die Ergänzung des DURAN® Produktportfolios bietet daher 
eine größtmögliche Sicherheit für den Anwender beim Arbeiten unter starker mechani-
scher Beanspruchung, wie beispielsweise bei häufiger Reinigung oder auch dem allge-
meinen Handling im Labor. Aufgrund der längeren Lebensdauer durch die erhöhte Stoß-
festigkeit sind die Super Duty Glasgefäße wirtschaftlicher. Um thermische Spannungen 
im Glas zu vermeiden wird für die Super Duty Produkte ein gleichmäßiges und langsames 
Erwärmen empfohlen. Für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen bzw. schnellen Tempe-
raturwechseln sollten die Standard DURAN® Erlenmeyer-Kolben verwendet werden, da 
sich diese durch eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit auszeichnen. Die 
mechanische Stabilität ist bei diesen DURAN® Produkten verglichen mit der Super Duty 
Linie jedoch geringer. Super Duty Erlenmeyer-Kolben mit Retrace Code (Chargenzertifikat 
via Internet).
Erlenmeyer-Kolben, enghalsig, Super Duty mit getooltem Rand1

  Volumen 
ml

Best.-Nr. St.   VE 
St./Pack

 

      25 10 21 11714 1-9   10  
      50 10 21 11717 1-9   10  
    100 10 21 11724 1-9   10  
    250 10 21 11736 1-9   10  
    500 10 21 11744 1-9   10  
  1000 10 21 11754 1-9   10  
  2000 10 21 11763 1-9   10  
  5000 10 21 11773     1  
  �‼ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Erlenmeyer-Kolben, weithalsig, Super Duty mit getooltem Rand2

  Volumen 
ml

Best.-Nr. St.   VE 
St./Pack

 

    100 10 21 12724 1-9   10  
    250 10 21 12736 1-9   10  
    500 10 21 12744 1-9   10  
  1000 10 21 12754 1-9   10  
  �‼ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

1

2


