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Vakuumexsikkator, Thermo Scientific Nalgene, IDL 
Vacuum Desiccators

 

Transparente 250-mm-Polycarbonat-Haube, Unterteil und Hahn aus Polypropylen, 
PTFE-TFE-Küken. Auch bei völligem Vakuum unzerbrechlich und implosionssicher, so-
fern die beigelegte Gebrauchsanleitung befolgt wird. Das Unterteil wird von Säuren, Basen 
und anderen üblichen Trockenmitteln nicht angegriffen. Bequemer Vakuumanschluss am 
Unterteil für leichteres Handhaben der Haube. Gerade Bohrung verhindert Hahnundich-
tigkeit. Der Hahn kann mit Vakuumschläuchen mit 6,4 mm Innendurchmesser verwendet 
werden. Zum luftdichten Schließen der Exsikkatorhaube genügt es, die Dichtfläche einzu-
fetten. Der überstehende Haubenrand verhindert das Verschmutzen der Labortische mit 
Dichtungsfett beim Ablegen der Haube. Für alle 230 mm-Standard-Exsikkatorenplatten.
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Höhe 
 
mm

Innen-Höhe 
über Platte max. 
mm

Best.-Nr.  

  330 245 145 23 87 53100  
Nicht autoklavierbar


