
1

2

Reagenzglas-Drahtgestelle, LINKER 
Test Tube Racks

 

Gestelle mit weißem Plastiküberzug1

  Fachgröße 
mm

Höhe 
mm

Anzahl Reihen Best.-Nr.  

  14 × 14  40  4 × 12 39 73 11816  
  14 × 14  70  4 × 12 39 73 11826  
  18 × 18  70  2 ×  6 39 73 11831  
  18 × 18  70  2 × 10 39 73 11832  
  18 × 18  70  2 × 12 39 73 11833  
  18 × 18  70  4 ×  6 39 73 11834  
  18 × 18  70  3 × 12 39 73 11835  
  18 × 18  70  4 × 12 39 73 11836  
  18 × 18  70 10 × 10 39 73 11837  
  18 × 18 100  2 × 12 39 73 11843  
  18 × 18 100  4 × 12 39 73 11846  
  22 × 22  70  2 ×  6 39 73 11851  
  22 × 22  70  2 × 12 39 73 11853  
  26 × 26  70  2 ×  6 39 73 11861  
  26 × 26  70  2 × 12 39 73 11863  
  26 × 26  70  3 × 12 39 73 11865  
  26 × 26  70  4 × 12 39 73 11866  
  26 × 26 100  2 ×  6 39 73 11871  
  26 × 26 100  2 × 12 39 73 11873  
  26 × 26 100  3 × 12 39 73 11875  
  26 × 26 100  4 × 12 39 73 11876  

Gestelle aus Edelstahl, elektrochemisch poliert2
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  Fachgröße 
mm

Höhe 
mm

Anzahl Reihen Best.-Nr.  

  14 × 14  40  4 × 12 39 73 11916  
  14 × 14  70  4 × 12 10 73 01918  
  18 × 18  40  4 × 12 39 73 11926  
  18 × 18  70  2 ×  6 39 73 11931  
  18 × 18  70  2 × 12 39 73 11933  
  18 × 18  70  4 ×  6 39 73 11934  
  18 × 18  70  3 × 12 39 73 11935  
  18 × 18  70  4 × 12 39 73 11936  
  18 × 18  70 10 × 10 39 73 11937  
  18 × 18 100  2 × 12 39 73 11943  
  18 × 18 100  4 ×  6 39 73 11944  
  18 × 18 100  3 × 12 39 73 11945  
  18 × 18 100  4 × 12 39 73 11946  
  18 × 18 100 10 × 10 39 73 11947  
  26 × 26  70  2 ×  6 39 73 11961  
  26 × 26  70  2 × 12 39 73 11963  
  26 × 26  70  3 × 12 39 73 11965  
  26 × 26  70  4 × 12 39 73 11966  
  26 × 26 100  2 ×  6 39 73 11971  
  26 × 26 100  2 × 12 39 73 11973  
  26 × 26 100  3 × 12 39 73 11975  
  26 × 26 100  4 × 12 39 73 11976  

Kurzzeitig bis 150°C hitzebeständig.


