
Stativklemmen, DIN 12894, BOCHEM 
Clamps, DIN 12894

 

Mikroklemmen, einseitig mit Schaft 

  Material Spannweite 
mm

Länge 
mm

Ø 
mm

Best.-Nr.  

 1 18/10-Stahl 0 – 20 150 10 31 05 05415  
 2 Stahl, verzinkt 0 – 20 150 12 31 05 05475  

Bürettenklemmen mit Muffe 

  Ausführung Material Spannweite 
mm

Best.-Nr.  

 3 einseitig 18/10-Stahl 0 – 20 31 05 05416  
  einseitig Stahl, verzinkt 0 – 20 31 05 05476  
 4 doppelseitig 18/10-Stahl 0 – 20 31 05 05417  
  doppelseitig Stahl, verzinkt 0 – 20 31 05 05477  

Universalklemmen 

  Material Spannweite 
mm

Schaftlänge 
mm

Schaft-Ø 
mm

Best.-Nr.  

 5 18/10-Stahl 0 – 80 150 12 31 05 05425  
  Aluminium 0 – 80 180 12 31 05 05444  

Kettenklemmen, Kette 70 cm 

  Material Spannweite 
mm

Schaftlänge 
mm

Schaft-Ø 
mm

Best.-Nr.  

 6 18/10-Stahl 50 – 160 250 12 31 05 05424  
  Stahl, verzinkt 50 – 160 250 12 31 05 05485  

Spezialklemmen aus 18/10-Stahl, Finger mit Silikonüberzug 

  Ausführung Spannweite 
mm

Schaftlänge 
mm

Schaft-Ø 
mm

Best.-Nr.  

 7 3-Finger-System 0 – 120 190 12 31 05 05420  
 8 4-Finger-System 0 – 120 150 12 31 05 05423  

Stativklemmen aus 18/10-Stahl, elektrolytisch poliert, mit Korkeinlage 

Stativklemmen aus Temperguss, verchromt, mit Korkeinlage 

Kühlerklemme aus Temperguss, verchromt, Siliconüberzug 

  Spannweite 
mm

Länge 
mm

Ø 
mm

Best.-Nr.  

 AL 50 – 100 150 10 31 05 05474  

3-Finger-Klemmen aus Aluminium 

  Backen Spannweite 
mm

Schaftlänge 
mm

Schaft-Ø 
mm

Best.-Nr.  

 9 rund/rund  15 150 10 31 05 05400  
  rund/rund  25 150 10 31 05 05401  
  rund/rund  40 150 10 31 05 05402  
  rund/rund  60 150 10 31 05 05403  
  rund/rund  80 180 12 31 05 05404  
  rund/rund 100 180 12 31 05 05450  
  rund/rund 120 180 12 31 05 05451  
  rund/rund 150 180 12 31 05 05452  
 AT gerade/eckig 10 – 15 150 10 31 05 05405  
  gerade/eckig 15 – 25 150 10 31 05 05406  
  gerade/eckig 25 – 40 150 10 31 05 05407  
  gerade/eckig 40 – 60 150 10 31 05 05408  
  gerade/eckig 60 – 80 180 12 31 05 05409  
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Stativklemmen aus Temperguss, lackiert, mit Korkeinlage
  Backen Spannweite 

mm
Schaft-Ø 
mm

Schaftlänge 
mm

Best.-Nr.  

 AK rund/rund 15 12 150 10 05 05460  

  Backen Spannweite 
mm

Schaft-Ø 
mm

Schaftlänge 
mm

Best.-Nr.  

  rund/rund 25 12 150 31 05 05461  
  rund/rund 40 12 150 31 05 05462  
  rund/rund 60 12 150 31 05 05463  

 

  Material Spannweite 
mm

Gesamtlänge ca. 
mm

Ø 
mm

Best.-Nr.  

 AM Alu / PVC 0 – 70 140  8 31 05 05562  
 AN Alu / Kork 0 – 100 140  8 31 05 05565  
 AO Alu / PVC 0 – 125 130 10 31 05 05566  
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