
Laborständer BOY, LAT 
Jacks BOY

 

Der Laborständer BOY ist ein höhenverstellbarer Tisch, der, ohne arretiert werden zu 
müssen, Ölbäder, Heizplatten, elektrische Instrumente, Dewar-Gefäße u. a. in der ge-
wünschten Höhe trägt. Die Höhenverstellung erfolgt sicher mit Hilfe eines Scherengitters. 
Die Bedienung erfolgt von Hand über einen Drehknopf oder auch mit Hilfe eines Motors.

Der Laborständer BOY kann einfach auf der Tischfläche stehen oder auch mit Hilfe zu-
sätzlicher Stativplatten an Stativgestellen bis 16 mm Ø befestigt werden. Er ist aus ano-
disch oxidierten Leichtmetallen hergestellt und korrosionsbeständig.

Laborständer BOY 

  Typ Plattengröße 
mm

Hub 
mm

Belastbarkeit 
kg

Best.-Nr.  

  100   50 × 40   31 – 93   10 31 20 21100  
�1 105   80 × 75   49 – 147   15 31 20 21105  
�2 110 120 × 140   60 – 243   30 31 20 21110  
�3 115 122 × 150   80 – 278   40 31 20 21115  
  116 180 × 216   95 – 398   60 31 20 21116  
�4 116MS 180 × 216   95 – 398   50 31 20 21117  
�5 118 240 × 320 120 – 500   70 31 20 21118  
  122 400 × 400 253 – 629 110 31 20 21122  
  122R 400 × 400 253 – 629 110 31 20 21123  
  122M 400 × 400 253 – 629   90 31 20 21124  
�6 122MR 400 × 400 253 – 629   90 31 20 21125  

Typ 116MS, 122M und 122MR mit Motor-Antrieb	  
Typ 122R und 122MR: mit Rollen

Zusatzplatten 

  Typ Plattengröße 
mm

für Typ Best.-Nr.  

  130 200 × 200 110 und 115 31 20 22130  
  131 300 × 300 110 und 115 31 20 22131  
  132 180 × 260 110 und 115 31 20 22132  
  135 320 × 220 110 und 115 31 20 22135  
  134 400 × 500 118 31 20 22134  

Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
  Stativplatte Typ 133, Größe 200 × 200 mm 31 20 22133  
  zur Befestigung an Stativgestellen  
  Stativstange Typ 177, Größe 12 × 650 mm 31 20 22177  
  verwendbar zusammen mit 2 Zusatzplatten 130  
  Muffe Typ 199 31 20 22199  
  für Befestigung der Laborständer BOY 105, 110, 115, 116  

an Stativstange
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