
Hebebühnen, DIN 12897, BOCHEM 
Jacks, DIN 12897

 

Hebebühnen aus Aluminium, grün, pulverbeschichtet, mit Stellrad1

  Plattengröße 
mm

Hub min. 
mm

Hub max. 
mm

Betriebslast 
dynamisch max. 
kg

Betriebslast 
statisch max. 
kg

Best.-Nr.  

  100 × 100 55 120   5 10 31 05 11015  
  130 × 160 60 275   7 30 31 05 11020  
  200 × 200 60 275   7 30 31 05 11030  
  240 × 240 60 275   7 30 31 05 11040  
�4 300 × 3001) 90 470 12 60 31 05 11080  
�4 400 × 4001) 90 470 15 60 31 05 11090  

Hebebühnen aus Aluminium, blau eloxiert, mit Stellrad2

  Plattengröße 
mm

Hub min. 
mm

Hub max. 
mm

Betriebslast 
dynamisch max. 
kg

Betriebslast 
statisch max. 
kg

Best.-Nr.  

  100 × 100 55 120   5 10 31 05 11016  
  130 × 160 60 275   7 30 31 05 11021  
  200 × 200 60 275   7 30 31 05 11031  
  240 × 240 60 275   7 30 31 05 11041  
�4 300 × 3001) 90 470 12 60 31 05 11081  
�4 400 × 4001) 90 470 15 60 31 05 11091  

Hebebühnen aus 18/10-Stahl, poliert, mit Stellrad3

  Plattengröße 
mm

Hub min. 
mm

Hub max. 
mm

Betriebslast 
dynamisch max. 
kg

Betriebslast 
statisch max. 
kg

Best.-Nr.  

  100 × 100 55 120   5 10 31 05 11115  
  130 × 160 60 275   7 30 31 05 11120  
  200 × 200 60 275   7 30 31 05 11130  
  240 × 240 60 275   7 30 31 05 11140  
�4 300 × 3001) 90 470 12 60 31 05 11180  
�4 400 × 4001) 90 470 15 60 31 05 11190  

1) mit Stellrad für Ratsche. Ratsche inklusive.

Zubehör 

Ratsche für Stellrad
  Material Länge 

mm
Best.-Nr.  

�5 18/10 Stahl 190 10 05 11088  
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