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Temperierbare Tropftrichter, Rettberg 
Dropping Funnels with Temp. Jacket

 

Temperierbare Tropftrichter ohne Druckausgleichsrohr, graduiert 
Borosilikatglas 3.3, Glashahn hohl, Temperieranschlüsse mit Gewinde GL 14, Kappe und 
Kunststoffolive (PP).

  Vol. ca. 
ml

Hülse NS Kern NS Hahn NS Hahn Ø 
mm

Best.-Nr.  

 1   50 14,5 14,5 14,5 2,5 13 40 41008  
   100 29 29 14,5 2,5 13 40 41024  
   250 29 29 14,5 4,0 13 40 41036  
   500 29 29 14,5 4,0 13 40 41045  
  1000 29 29 18,8 6,0 13 40 41055  
  2000 29 29 18,8 6,0 13 40 41063  

Temperierbare Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr, graduiert 
Borosilikatglas 3.3, Glashahn hohl, Temperieranschlüsse mit Gewinde GL 14, Kappe und 
Kunststoffolive (PP).

  Vol. ca. 
ml

Hülse NS Kern NS Hahn NS Hahn Ø 
mm

Best.-Nr.  

 2   50 14,5 14,5 14,5 2,5 13 40 41108  
   100 29 29 14,5 2,5 13 40 41124  
   250 29 29 14,5 4,0 13 40 41136  
   500 29 29 14,5 4,0 13 40 41145  
  1000 29 29 18,8 6,0 13 40 41155  
  2000 29 29 18,8 6,0 13 40 41163   1 2


