Messpipetten, Hirschmann
Graduated Pipettes

Messpipetten, braun graduiert

Messpipetten, Klasse AS, mit Konformitatsbescheinigung nach DIN 12600, mit datierter
Chargenkennung, AR-Glas, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun oder blau graduiert,
Typ 2, Hauptpunkte-Ringteilung, Nullpunkt unten, bis Spitze geteilt, EX justiert, DIN EN
ISO 835, ab 5 ml serienmaBig mit Wattestopfende.

Fir diese Produkte erhalten Sie ein Chargen-Zertifikat unter www.hirschmannlab.de.

Als besonderen Service bieten wir den Hirschmann Kalibrierservice an.

Inhalt Teilung Toleranz + Lé&nge +5 Best.-Nr. St. VE
ml ml ml mm St./Pack
® 0,5 0,01 0,006 360 10 37 00329 1-11 12
1 0,01 0,007 360 10 37 00333 1-11 12
1 0,1 0,007 360 10 37 00335 1-11 12
2 0,02 0,01 360 10 37 00341 1-11 12
2 0,1 0,01 360 10 37 00342 1-11 12
5 0,05 0,03 360 10 37 00353 1-11 12
5 0,1 0,03 360 10 37 00354 1-11 12
10 0,1 0,05 360 10 37 00360 1-11 12
20 0,1 0,1 360 10 37 00365 1-5 6
25 0,1 0,1 450 10 37 00370 1-5 6

@ Preis pro Stlick bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Messpipetten, blau graduiert

Messpipetten, Klasse AS, mit Konformitdtsbescheinigung nach DIN 12600, mit datierter
Chargenkennung, AR-Glas, mit Keramikfarbe dauerhaft blau graduiert, Typ 2, Hauptpunk-
te-Ringteilung, Nullpunkt unten, bis Spitze geteilt, EX justiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml
serienmaBig mit Wattestopfende.

Inhalt Teilung Toleranz + Lange +5 Best.-Nr. St. VE
ml ml ml mm St./Pack
@ 05 0,01 0,006 360 10 37 01329 1-11 12
1 0,01 0,007 360 10 37 01333 1-11 12
1 0,1 0,007 360 10 37 01335 1-11 12
2 0,02 0,01 360 10 37 01341 1-11 12
2 0,1 0,01 360 10 37 01342 1-11 12
5 0,05 0,03 360 10 37 01353 1-11 12
5 0,1 0,03 360 10 37 01354 1-11 12
10 0,1 0,05 360 10 37 01360 1-11 12
20 0,1 0,1 360 10 37 01365 1-5 6
25 0,1 0,1 450 10 37 01370 1-5 6

© Preis pro Stuick bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).
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