
Dosiergeräte FORTUNA® OPTIFIX®, Poulten & Graf 
Dispensers FORTUNA® OPTIFIX®

 

Dosieren mit System. Für nahezu alle Anwendungen.

Die Vorteile auf einen Blick:
• Optimale Sicherheit durch hochwertige Materialien, sehr gute Beständigkeit selbst beim 

Dosieren aggressiver Medien
• Sichtbarer Dosierverlauf
• Keine Probenverunreinigung durch Metallteile, wie z.B. Federn
• Breites Volumenspektrum bis zu 500 ml bei BASIC und SOLVENT Dispensern
• Ergonomische Fingerschutzkappe mit Colour-Code-System
• Leicht verschiebbare Schnellverstellung (bis 100 ml), drehbare Feinjustage, für Links- 

und Rechtshänder geeignet
• Präzisions-Dosierkolben aus Glas mit PTFE-Mantel (Ausnahme: SOLVENT – ohne Mantel)
• Präzisions-Dosierzylinder aus Glas (außer bei Modell HF aus PTFE), kunststoffbeschich-

tet, Volumen gut ablesbar, bei Reinigung einfach zu zerlegen
• Hohe Genauigkeit, gemäß EN ISO 8655-5, mit Einzelzertifikat, konformitätsbescheinigt

FORTUNA® OPTIFIX® BASIC1

Mit PTFE-Mantel am Dosierkolben, 100% korrosionsfrei, keine Metall- oder Farbstoff-
Extraktionen.  
Anwendung: Für wässrige Medien, leichte Säuren und auskristallisierende Substanzen.

  Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.     Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.  

  0,5 – 2 0,1 14 30 12002      20 – 100 2,0 14 30 12007  
   1 – 5 0,1 14 30 12003      40 – 200 5,0 14 30 12008  
   2 – 10 0,2 14 30 12004      60 – 300 5,0 14 30 12009  
   5 – 30 0,5 14 30 12005     100 – 500 5,0 14 30 12010  
  10 – 50 1,0 14 30 12006  

FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT2

Dosierkolben aus Glas, mit Präzisions-Schliff. Sonstige technische Details wie bei Mo-
dell OPTIFIX® BASIC. 
Anwendung: Hauptsächlich für organische Lösungsmittel und PTFE-aufquellende Me-
dien.

  Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.     Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.  

  0,5 – 2 0,1 14 30 13027      20 – 100 2,0 14 30 13051  
   1 – 5 0,1 14 30 13033      40 – 200 5,0 14 30 13053  
   2 – 10 0,2 14 30 13038      60 – 300 5,0 14 30 13056  
   5 – 30 0,5 14 30 13044     100 – 500 5,0 14 30 13058  
  10 – 50 1,0 14 30 13048  

FORTUNA® OPTIFIX® SAFETY3

Dosier-Kolbenkern aus Glas, PTFE-ummantelt, zusätzlich mit Lippendichtung am Kolben-
ende. Nur PTFE-Adapter verwenden.  
Anwendung: Für starke Säuren (außer HF) und aggressive Chemikalien.

  Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.     Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.  

  0,5 – 2 0,1 14 30 43000      5 – 30 0,5 14 30 43044  
   1 – 5 0,1 14 30 43033     10 – 50 1,0 14 30 43002  
   2 – 10 0,2 14 30 43001     20 – 100 2,0 14 30 43051  

FORTUNA® OPTIFIX® SAFETY S4

Mit Sicherheitshahn, Dosier-Kolbenkern aus Glas, PTFE-ummantelt, zusätzlich mit Lip-
pendichtung am Kolbenende. Ein PTFE-Kugelventil im Entlüftungskanal des Ventilblocks 
vermeidet das Entweichen von Säuredämpfen und Gerüchen aus dem Vorratsgefäß. Nur 
PTFE-Adapter verwenden.   
Anwendung: zur Dosierung von rauchenden Säuren und anderen aggressiven Flüssigkeiten

  Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.     Vol. 
ml

Grad. 
ml

Best.-Nr.  

  0,5 – 2 0,1 10 30 14027      5 – 30 0,5 10 30 14044  
   1 – 5 0,1 10 30 14033     10 – 50 1,0 10 30 14048  
   2 – 10 0,2 10 30 14038     20 – 100 2,0 10 30 14051  

1

2

3

4



FORTUNA UNIVERSAL® OPTIFIX® HF5

Dosierzylinder aus reinem PTFE. Dosier-Kolbenkern aus Glas, massiv PTFE-ummantelt. 
Zusätzlich mit Lippendichtung am Kolbenende. Ein PTFE-Kugelventil im Entlüftungskanal 
des Ventilblocks vermeidet das Entweichen von Säuredampf aus der Vorratsflasche. Nur 
PTFE-Adapter verwenden.  
Anwendung: speziell für Flusssäure und für alle mit den OPTIFIX® Dispensern dosierba-
re Medien.

  Volumen 
ml

Graduierung 
ml

Best.-Nr.  

   1 – 5 0,1 10 30 10633  
   2 – 10 0,2 14 30 40000  
   5 – 30 0,5 14 30 40001  
  10 – 50 1,0 10 30 10648  

  
Lieferumfang für alle Modelle:  
Dispenser, ohne Flasche, mit 1 Ansaugschlauch aus PTFE, 2 Adapter aus PTFE GL 40, 
GL 45 für Modelle SAFETY und HF bzw. 2 Adapter aus PP für Modelle BASIC und SOL-
VENT, in bruchsicherer Einzel-Kartonverpackung. Konformitätsbescheinigt - jedem Dis-
penser ist ein Präzisionszertifikat mit Angabe der Richtigkeit und Präzision beigefügt.
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