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Titrierapparate, Hirschmann 
Automatic Burettes

 

Titrierapparate nach Pellet, ohne Zwischenhahn1
mit datierter Chargenkennung, Klasse AS, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, 
Hauptpunkte Ringteilung, DURAN®, mit Schellbachstreifen, seitl. Feindosierhahn mit 
PTFE-Spindel NS 12, nach DIN EN ISO 385, mit Vorratsflasche 2000 ml, Graduierung und 
Beschriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe.

  Volumen 
ml

Teilung 
ml

Tol. ± 
ml

Ablaufzeit 
s

Best.-Nr.  

  10 0,02 0,02 35 – 451) 14 82 53360  
  25 0,05 0,03 35 – 451) 14 82 53370  
  50 0,1 0,05 35 – 451) 14 82 53375  

1) Wartezeit 30 s.

Titrierapparate nach Pellet, mit Zwischenhahn2
mit datierter Chargenkennung, Klasse AS, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, 
Hauptpunkte Ringteilung, DURAN®, mit Schellbachstreifen, seitl. Hahn mit Glasküken 
NS12, Zwischenhahn mit Glasküken NS 18,8, nach DIN EN ISO 385, mit Vorratsflasche 
2000 ml, Graduierung und Beschriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe.

  Volumen 
ml

Teilung 
ml

Tol. ± 
ml

Ablaufzeit 
s

Best.-Nr.  

  10 0,02 0,02 35 – 451) 14 82 54156  
  25 0,05 0,03 35 – 451) 14 82 54165  
  50 0,1 0,05 35 – 451) 14 82 54172  

1) Wartezeit 30 s.

Titrierapparate nach Pellet, mit seitlichem Feindosierhahn mit PTFE-Spindel3
mit datierter Chargenkennung, Klasse AS, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, 
Hauptpunkte Ringteilung, DURAN®, mit Schellbachstreifen, Zwischenhahn mit PTFE-
Küken NS 18,8, nach DIN EN ISO 385, mit Vorratsflasche 2000 ml, Graduierung und Be-
schriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe.

  Volumen 
ml

Teilung 
ml

Tol. ± 
ml

Ablaufzeit 
s

Best.-Nr.  

  10 0,02 0,02 35 – 451) 14 82 54356  
  25 0,05 0,03 35 – 451) 14 82 54365  
  50 0,1 0,05 35 – 451) 14 82 54372  

1) Wartezeit 30 s.

Titrierapparate nach Pellet, mit Zwischenhahn4
Klasse B, Strichteilung, DURAN®, aus Braunglas, seitl. Hahn mit Glasküken NS 12, Zwi-
schenhahn mit Glasküken NS 18,8, nach DIN EN ISO 385, mit Vorratsflasche 2000 ml, 
Graduierung und Beschriftung in dauerhafter weißer Keramikfarbe.

  Volumen 
ml

Teilung 
ml

Tol. ± 
ml

Ablaufzeit 
s

Best.-Nr.  

  10 0,02 0,03 45 – 75 14 82 55160  
  25 0,05 0,045 30 – 70 14 82 55170  
  50 0,1 0,075 40 – 100 14 82 55175  

Titrierapparate nach Pellet, mit seitlichem Feindosierhahn mit PTFE-Spindel5
Klasse B, aus Braunglas, Zwischenhahn mit PTFE-Küken NS 18,8, nach DIN EN ISO 385, 
mit Vorratsflasche 2000 ml, Graduierung und Beschriftung in dauerhafter weißer Keramik-
farbe.

  Volumen 
ml

Teilung 
ml

Tol. ± 
ml

Ablaufzeit 
s

Best.-Nr.  

  10 0,02 0,03 40 – 75 14 82 55360  
  25 0,05 0,045 30 – 70 14 82 55370  
  50 0,1 0,75 40 – 100 14 82 55375  


