
Edelstahl-Fass-Handpumpen, BÜRKLE 
Barrel Hand Pumps, Highgrade Steel

 

Fass-Handpumpen Edelstahl:  
Das Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten bedarf besonderer Vorsichtsmaßnahmen. Abfüll-
geräte müssen aus leitfähigen Materialien hergestellt sein. Das Abfüll- und das Zufüllge-
binde müssen elektrisch leitend miteinander verbunden sein. Die Fasspumpe aus Edel-
stahl sorgt für sicheres Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten. Mediumsberührte Teile 
Edelstahl (Werkstoff 1.4301) und PTFE. Ableitung elektrostatischer Aufladung erfolgt über 
Anti-Statik-Set und Fassverschraubung (Zubehör). Ex-Schutz-Vorschriften beachten.  
Nicht für Aceton geeignet! Für Lösemittel empfehlen wir die Lösemittelpumpen.

Fass-Handpumpen Edelstahl mit Auslaufbogen1

  Tauchrohr L 
mm

Tauchrohr Ø 
mm

Gesamtlänge ca. 
mm

Gewicht 
g

Best.-Nr.  

  360 32  475 1560 29 05 13000  
  570 32  685 1900 29 05 13001  
  910 32 1030 2100 29 05 13002  

Fass-Handpumpen Edelstahl mit Auslaufschlauch und Absperrhahn2

  Tauchrohr L 
mm

Tauchrohr Ø 
mm

Gesamtlänge ca. 
mm

Gewicht 
g

Best.-Nr.  

  360 32  475 1560 29 05 60104  
  570 32  685 1900 29 05 60105  
  910 32 1030 2100 29 05 60108  

1
2

3

w
eb

co
de

WWR4Q011

Zubehör 

  Artikel Best.-Nr.  
  Fassverschraubung 29 05 13012  
  Messing vernickelt, R 2 �″ Stahl-Feingewinde, innen
   

  Artikel Best.-Nr.  
  Fassverschraubung „Gasdicht“ 29 05 13017  
  Mit Belüftungsventil und Anschlussstutzen für Gaspendelleitung. 

Verhindert das Austreten von Dämpfen. 
Messing vernickelt, R 2 �″ Stahl-Feingewinde, innen

   

  Artikel Best.-Nr.  
 3 Anti-Statik-Set im Koffer 29 05 13013  
  Zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen: 

Beim Abfüllen von Flüssigkeiten können sich, bei ungenügender Erdung der Abfüllgerä-
te und -gebinde, elektrostatische Aufladungen bilden, die bei vielen Stoffen zur Ent-
flammung oder zur Explosion führen.


