
Fasspumpen aus PP, BÜRKLE 
Barrel Pumps, PP

 

Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus 
Fässern, Kanistern und Tanks.	  
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und ag-
gressive Reiniger abgefüllt werden.	  
Die Fasspumpen sind ein absolutes Spitzenprodukt in bester Verarbeitung mit langer 
Lebensdauer – auch dann, wenn die Pumpe mit aggressiven Flüssigkeiten betrieben wird. 
Die hohe Verarbeitungs- und Materialqualität macht die Pumpe zu einem Bestseller bei 
Tausenden von Anwendern.
• Mit festem Auslaufbogen oder flexiblem Auslaufschlauch aus PVC mit Hahn
• Gute Fass-Restentleerung, robuste Industrieausführung

Fasspumpen PP mit Auslaufbogen1

  Eintauchtiefe 
mm

Fördermenge/Hub 
ml

Gesamtlänge ca. 
mm

Best.-Nr.  

    500 200   595 29 05 10501  
    650 230   740 29 05 10651  
    800 260   895 29 05 10801  
  1000 300 1090 29 05 11001  
  1250 300 1340 29 05 11251  
  1500 300 1590 29 05 11501  

Fasspumpen PP mit Schlauch aus PVC und Hahn2

  Eintauchtiefe 
mm

Fördermenge/Hub 
ml

Gesamtlänge ca. 
mm

Best.-Nr.  

    500 200   595 29 05 20502  
    650 230   740 29 05 20652  
    800 260   895 29 05 20802  
  1000 300 1090 29 05 21002  
  1250 300 1340 29 05 21252  
  1500 300 1590 29 05 21502  

Zubehör 

Fassverschraubungen 

  Artikel Best.-Nr.  
  Fassverschraubung PP für R2��″, Stahlfassgewinde innen 29 05 12113  
  Fassverschraubung PP für Mauser 2��″, Grobgewinde innen 29 05 12115  
  Fassverschraubung PP für Tri-Sure, Grobgewinde innen 29 05 12116  
  Fassstopfen PVC für Behälteröffnungen mit Ø von 40 bis 70 mm 29 05 12114  
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  Artikel Best.-Nr.  
  Schlauch aus PVC mit Hahn, einzeln 29 05 12111  
  Auslaufbogen, einzeln 29 05 12110  
�3 Abtropf-Sicherheitsständer 10 04 51810  
  Mit dem Abtropf-Sicherheitsständer wird Restflüssigkeit aus 

Pumpenrohren oder Probennehmern sicher aufgefangen. Der Si-
cherheitsständer ist beständig gegen verdünnte Laugen und 
Säuren. Der Auffangbehälter kann auch mit einem Neutralisati-
onsmedium gefüllt werden, welches die Restflüssigkeit verdünnt 
und neutralisiert. 
Mit stabilen Rohrschellen wird das Ständerrohr fest an die Wand 
montiert. Die Rohrschellen können einfach geöffnet werden, um 
den Sicherheitsständer abzunehmen. 
Der Behälter zum Auffangen der Flüssigkeit kann abgeschraubt 
werden und ist somit bequem auszutauschen oder zu entleeren.
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