Edelstahlpumpen, BURKLE
Stainless Steel Pumps

Lésemittelpumpe fiir FuBbetrieb

aus Edelstahl fiir das Abfiillen von hochreinen Flissigkeiten.

Mediumsberithrte Werkstoffe Edelstahl und PTFE. Durch die Fassverschraubung und den
Absperrhahn kann das Gebinde und die Pumpe hermetisch verschlossen werden, uner-
wuinschte Dampfe kénnen nach dem Abfillen nicht austreten.

® Tauchrohr kann stufenlos angepasst werden

¢ Fir hochreine Losemittel

e Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE oder Auslaufschlauch

¢ passend fir Stahlfasser mit R 2" Gewinde

¢ 5 Jahre Garantie

Artikel Eintauchtiefe max. Forderlstg. Rohr-@ Best.-Nr.
cm I/min mm
(™ FuBpumpe mit Auslaufbogen 95 20 18 10 04 50311
(@ FuBpumpe mit Auslaufschlauch 95 20 18 10 04 50330

Lésemittelpumpe fiir Handbetrieb
Fir kontaminationsfreie Entnahme von organischen Losemitteln und Aromastoffen. Pas-
send zu den labortblichen Edelstahltrommeln 10 | und 25 | mit R 2"-Feingewinde.

Die Pumpe ist gasdicht und komplett absperrbar mit zwei Kugelhdhnen.
Mediumsberuhrte Teile Edelstahl, Dichtungen aus PTFE.
® Tauchrohr kann stufenlos angepasst werden.

Ausf. Eintauch-T Férderlstg. Anschlussgewinde Best.-Nr.
max. I/min
cm
(3 mit Auslaufbogen 60 10 10 04 50310
@ fiir WeiBblechkanister 60 10 fir Balgverschlisse 10 04 50320
Zubehor
Artikel Best.-Nr.
Anti-Statik-Set im Koffer 29 0513013

(® Lésemittelpumpe Mini
Die Lésemittelpumpe Mini ist eine Handpumpe fiir Kleingebinde wie Flaschen, Kanister
und Behaélter bis ca. 5 Liter.
Alle mediums- und gasberiihrenden Teile dieser Handpumpe sind aus den Materialien
PTFE und Edelstahl gefertigt, die sich durch ihre hohe chemische Besténdigkeit auszei-
chen.
Die Loésemittelpumpe Mini ist deshalb gut geeignet fiir hochreine Flissigkeiten sowie
leichtentziindliche Medien z.B. Aceton, Isopropanol, Ethanol.

Artikel Material Gewinde Best.-Nr.

Lésemittelpumpe Mini Edelstahl/PTFE GL 45 10 04 50340
Gewindeadapter PTFE GL 45/S 40 10 04 56400
Gewindeadapter ETFE GL 45/GL 38 10 04 56402

Gewindeadapter ETFE GL 45/GL 32 10 04 56403
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