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KNF Vakuumpumpe LABOPORT®, Typ N 96, KNF Neuberger 
KNF Vacuum Pump LABOPORT®, Type N 96

 

Mini-Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 96 
Die chemiefeste Membranpumpe Typ N 96 ist die kleinste Pumpe in unserer neuen 
LABOPORT®-Serie und spart wertvollen Platz im Labor. Die Pumpe kombiniert hohe För-
derleistung mit einem kompakten Design. Durch die manuelle Drehzahlregelung ist die N 
96 sehr energieeffizient und leise in der Anwendung.	  
Die Pumpen der neuen LABOPORT®-Generation sind mit einer leicht zu reinigenden 
Oberfläche ausgestattet.

Applikationen: u.a. Filtration, SPE, Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum.
• Förderrate 0,3 – 0,42 m³/h / Endvakuum < 130 mbar abs.
• Sehr geringe Stellfläche
• Integrierte Drehzahlregelung
• PTFE-beschichtete Membrane für aggressive/korrosive Gase und Dämpfe
Technische Daten:  
Zulässige Medien- und 
Umgebungstemperatur:

 
+5 bis +40°C

Material Pumpenkopf: PPS
Material Membrane: PTFE-beschichtet
Material Ventile: FKM
Abmessungen (B×H×T): 156 × 119 × 75 mm

1) bei atm. Druck

Zubehör 

  Typ Förderrate1) 
 
m3/h

Endvakuum 
abs. 
mbar

Überdruck 
 
bar

Gewicht 
 
kg

Best.-Nr.  

  LABOPORT N 96 0,3 – 0,42 < 130 2,5 1,3 10 62 70096  

  Artikel Best.-Nr.  
  N 96 Ersatzteilset 10 62 70196  
  Schlauchnippel + Geräuschdämpfer Set 10 62 73456  
  im Lieferumfang der Pumpe enthalten  


