
BOLA Probennahme-Pumpen, Bohlender 
BOLA Sampling Pumps

 

Aus Polypropylen und PTFE. Durch Ziehen am Knebel wird leichter Unterdruck im Pro-
bengefäß erzeugt, welcher die Probenflüssigkeit in das Probengefäß saugt. Als Proben-
gefäß können alle Glasflaschen mit passendem Gewinde GL 45 verwendet werden. Uni-
verselle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt.
• kompakte Bauweise
• überall einsetzbar, da unabhängig von Netz- oder Luftanschluss
• unkompliziertes Handling
• schnelle und risikoarme Entnahme, auch hoch reiner Medien
• Volumen pro Hub 50 ml
• für Schlauch Außen-Ø 6 mm

Zum Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten an schwer zugänglichen Stellen; geeignet auch 
für Flüssigkeiten mit größerer Viskosität, z.B. Öle

  Anschluss- 
gewinde GL

für Flaschen-Volumen 
ml

Best.-Nr.  

  18 100 – 2000 10 17 62416  

Technische Daten:  
Material: PTFE und PP
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +90°C
Chem. Beständigkeit: +++ sehr gut


