Homogenisator-Antrieb schuett homgenprlus, schuett-biotec
Semi-Automatic Homogenizer schuett homgenrlus

Homogenisator-Antrieb

Potter Elvehjem & Dounce. Sicheres Homogenisieren ohne groBen Kraftaufwand, zum
schonenden Aufschluss von biologischen Proben und zdhem, schwierig zu homogenisie-
renden Material, so dass sich ein hoher Anteil intakter Zellkerne isolieren lasst. GroBe
Standfestigkeit, schwingungsfrei, extrem leistungsstark. Stufenlos einstellbare elektroni-
sche Drehzahlregelung. 4-stellige Digitalanzeige. Schnellspannfutter mit Hohlwelle fiir den
schnellen und einfachen Pistill-Wechsel und die Verwendung von verschiedensten Schaft-
langen und Durchmessern. Fir Glas-Pistille ist ein Glas-Schnellspannfutter empfehlens-
wert. Spannstlcke fur KiihigefaB passend fur Eppendorf®-ReaktionsgefaBe und Homo-
genisatorgefaBe (1,5 bis 40 ml, @ 10 bis 40 mm). Zur optimalen Kihlung kann das Kihl-
gefaB mit Eis oder Eiswasser befiillt werden. 230 V (opt. 115 V) 300 W.

Abmessungen (B x H x T): 300 x 888 x 350 mm

Drehzahlregelung: 40 - 3.000 U/min
Artikel Best.-Nr.
(» schuett homgenr!us, Homogenisator-Antrieb, 230 V 53 31 01011

Lieferumfang: Mit Universal-Spannfutter, inkl. KiihigefaB (1 1)
und universellem Spannzangen-Set (bestehend aus 6 GréBen).

Schnellspannfutter fiir Glas-Pistille 53 31 05010
EPPI-Mikropistille fiir ReaktionsgefidBe (Pellet)
Artikel Ges.-L Schaft-@ Best.-Nr.
mm mm
(@ EPPI-Mikropistill, Edelstahl, konisch (VE=1 St.) 100 4,9 53 31 00712
(® EPPI-Mikropistill, PP, konisch (Pack=10 St.) 70 4,9 53 31 00512
@ Schnellwechselfutter fiir EPPI-Mikropistill PP 53 31 00612

Homogenisator-GlasgefiaBe mit PTFE-Pistill
Schaft auf rostfreiem Edelstahl. Inert. Elastisch. Mit glatter, wachsartiger, feuchtigkeitsab-
stoBender Oberflache. Auch fiir hohe Temperaturen.

Volumen GlasgefaBtyp Typ Best.-Nr.

ml
@® 2 1 konisch 10 31 85440
@ 15 1 konisch 10 31 85441
@ 40 1 konisch 10 31 85443
® 2 2 zylindrisch 10 31 85540
® 5 2 zylindrisch 10 31 85541
® 10 2 zylindrisch 10 31 85542
® 15 1 zylindrisch 10 31 85543
® 20 2 zylindrisch 10 31 85544
® 30 2 zylindrisch 10 31 85545
® 40 1 zylindrisch 10 31 85546
® 5 2 zylindrisch, glasfaserverstarkt 10 31 85640
® 10 2¢ zylindrisch, glasfaserverstarkt 10 31 85641
® 15 1 zylindrisch, glasfaserverstarkt 10 31 85642
® 30 2" zylindrisch, glasfaserverstarkt 10 31 85643
® 40 1 zylindrisch, glasfaserverstarkt 10 31 85644

Homogenisator-GlasgefaBe mit Glas-Pistill
Mit robustem Gilasstiel. Im zylindrischen bzw. konischen Teil fein geschliffen. Leistungs-
stark bei zdhen Geweben.

Volumen GlasgefaBtyp Typ Best.-Nr.

ml
2 1 konisch 19 31 05240
15 1 konisch 19 31 05241
40 1 konisch 19 31 05243
® 8 3 zylindrisch 19 31 05340
® 15 3 zylindrisch 19 31 05341
40 1 zylindrisch 19 31 05343

GlasgefaB-Typ 1: mit Erweiterung als Uberlauf, mit Ausguss
GlasgefaB-Typ 2: zylindrisch

GlasgefaB-Typ 2*: als Zentrifugenglas zu verwenden
GlasgeféaB-Typ 3: mit Uberlauf, ohne Ausguss

et



