(1 SONOPULS HD 2070.2 Betriebsfertiges-Set

SONOPULS Ultraschall-Homogenisatoren, BANDELIN
SONOPULS Ultrasonic Homogenizers

Auswahl des geeigneten SONOPULS Ultraschall-Homogenisators

Die Ultraschall-Abgabe eines Homogenisators ist von der Amplitude an der schallabstrah-
lenden Stirnseite der Sonotrode abhéngig. Gehen Sie von dem Volumen der zu beschal-
lenden Probe aus. Zusammen mit dem Durchmesser des BeschallungsgeféaBes, in das die
Sonotrode getaucht werden soll, finden Sie in der folgenden Tabelle die geeignete Sono-
trode mit optimaler Amplitude und den richtigen SONOPULS Ultraschall-Homogenisator.

Titan-Sonotroden in Verbindung mit SONOPULS Ultraschall-Homogenisator

Typ (0] HD 2070.2 HD 2200.2 Amplitude pmgs
mm HD 2070.2/2200.2

MS 72 2 1ml- 25ml 2ml- 30ml 285/286

MS 73 3 2ml- 50 ml 5mli—- 90ml 245/308

KE 76 6 5ml-100 ml 10 ml— 350 ml 191/255

TT13 13 10 ml - 200 ml 20 ml— 900 ml 93/165

VS70T 97/170

TT 25 25 30 ml - 1000 ml - /53

Beispiele:

1 ml Flussigkeit im Zentrifugenréhrchen mit 9 mm I.-@: Mikrospitze MS 73 an HD 2070.2.
15 ml Flissigkeit im Reagenzglas mit 12 mm |.-@: Kegelspitze KE 76 an HD 2070.2.

100 ml Flissigkeit im Becherglas mit 45 mm |.-@: Titanteller TT 13 an HD 2200.2.

10 ml Probenvolumen in 50 ml CorninggeféB fiir Bakterienaufschluss mit MS 73 in
HD 2200.2

70 ml Probe Reibekése in Wasser in RZ 3 fur HD 2200.2 mit VS 70 T

SONOPULS HD 2070.2 und HD 2200.2

Zellaufschluss, Reaktionsbeschleunigung, Extrahieren, Emulgieren, Suspendieren, Ho-
mogenisieren, Flissigkeitsentgasung und fiir die Sonochemie. Regelbar, hohe Energie-
dichte zur Bearbeitung und Aufbereitung von Proben durch Ultraschall im biochemischen
Labor, in Forschung und Kleinproduktion.

Amplitudeneinstellung mit elektronischer Stabilisierung im Bereich von 10 - 100% fir
reproduzierbare Ergebnisse.

Pulsierung 10 - 100% begrenzt Temperaturerhéhung bei warmeempfindlichen Proben.
Abkihlung in den Schallpausen. 20 kHz Gleichschall. Beschallungszeit 1 s bis 99 min.
Alle Werte ablesbar an digitaler Anzeige. Leerlauf- und dauerbetriebsfest. 230 V, auch 115 V.

Artikel Best.-Nr.

10 07 32451

Fir Volumina von 2 ml bis 50 ml. Betriebsfertige Grundausstattung: Ultraschallgenera-
tor GM 2070.2, Ultraschallwandler UW 2070, Stufenhorn SH 70 G mit AuBengewinde
und Mikrospitze MS 73, @ 3 mm. 70 W HF-Leistung. Andere Volumina siehe obige Ta-
belle. Gestell HG 40 und Glas RZ 2 auf der Abb. nicht im Lieferumfang

Artikel Best.-Nr.
SONOPULS HD 2200.2 Betriebsfertiges-Set 10 07 32531

Fir Volumina von 20 ml bis 900 ml. Betriebsfertige Grundausstattung: Ultraschallgene-
rator GM 2200.2, Ultraschallwandler UW 2200, Boosterhorn SH 213 G mit AuBenge-
winde und Titanteller TT 13, @ 13 mm. 200 W HF-Leistung. Andere Volumina siehe obi-
ge Tabelle. Gestell HG 40 und Glas RZ 2 auf der Abb. nicht im Lieferumfang.

Zubehor fir HD 2070.2 und HD 2200.2
Zum Anschluss von Titan-Sonotroden:
Titan-Stufenhoérner anstelle SH 70 G/SH 213 G

Artikel
SH 219 G @ 19 mm fir UW 2200
SH 225 G @ 25 mm fur UW 2200

Best.-Nr.
53 07 02210
53 07 02212
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SONOPULS HD 4050 / 4100 / 4200 ol wineuLs = =] X

Technische Daten: HD 4050 HD 4100 HD 4200 s
HF-Generator: GM 4200 GM 4200 GM 4200 Verbindung | HF-Generator [3uft...!
B x H x T (mm): 150x220x335 150x220x335 150x220%335 | coMa:
Ultraschallwandler: UW 50 UW 100 UW 200 Aaplitads e
3@ x L (mm): 45 x 175 70 x 150 70 x 150 It ol Energie Restzit
Lieferbare Sonotroden @ (mm): 2/ 3/4,5/6  2/3/4,5/6/9/13 3/4,5/6/9/13/ 16/ 25 EX - EN BE] !00:00:39
=100 1 Kumalieren
Artikel Best.-Nr. ‘ : " et
Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 4050 10 07 34050 : d m @
fiir Volumina von 0,5 — 100 ml | s
Betriebsfertiges Set: fiir Volumina von 0,5 - 20 ml, Ultraschal- —‘ L i e
leistung max. 50 W, Ultraschallgenerator GM 4200, Ultraschall- o R E s T
wandler UW 50, Titan-Sonotrode TS 102, @ 2 mm | Leistungsregebng J 20 | o
Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 4100 10 07 34100 S P
fur Volumina von 2 — 200 ml [ HD3M00 |+ | TTiaFZ o | BANDEE
Betriebsfertiges Set: fiir Volumina von 3 — 50 ml, Ultraschal-  Fonabodin Sl
leistung max. 100 W, Ultraschallgenerator GM 4200, Ultra- EaE ... e _ewoe |
schallwandler UW 100, Stufenhorn SH 100 G, Titan-Sonotrode ® :
TS 103, @ 3 mm
(@ Ultraschall-Homogenisator SONOPULS HD 4200 10 07 34200

fir Volumina von 5-1000 ml

Betriebsfertiges Set: fiir Volumina von 20 — 900 ml, Ultra-

schalleistung max. 200 W, Generator GM 4200, Ultraschall-

wandler UW 200, Stufenhorn SH 200 G, Titan-Teller TT 213, @

13 mm

Ultraschallhomogenisator HD 4400 zur Beschallung von Volumina von 100 — 3000 ml auf
Anfrage.

Zubehor fiir HD 4050 / 4100 / 4200
Artikel Best.-Nr.
(3 WINPULS-Fernsteuerung fiir HD 4050/4100/4200 53 07 03625
Fir die Prozessiiberwachung mittels PC fir Betriebssysteme
WIN 2000 und WIN XP. Mit verschiedenen Zusatzfunktionen wie
Versuchsprotokollierung und komfortable Speicherverwaltung
(bis 99 Speicherplatze). Set bestehend aus WINPULS-Software
und Infrarot-Adapter IR 1 fir Schnittstelle RS 232.
(@ TM 50 Temperaturmessfiihler, @ 1,9 mm 10 07 33733
(® TM 100 Temperaturmessfiihler, @ 4,0 mm 53 07 03622
Fur HD 4050/4100/4200, zur Messung der Probentemperatur
von 0 bis 120°C

Titan-Sonotroden

Typ Ausfiihrung (0] fur Best.-Nr.
mm
® MS 72 Mikrospitze 2 SH70G,SH213G 53 07 03062
@ MS 73 Mikrospitze 3 SH70G, SH213G 53 07 03065
KE 76 Kegelspitze 6 SH70G, SH213G 53 07 03068
®TT13 Titanteller 13 SH70G, SH213G 53 07 05215
TT 25 Titanteller 25 SH 225 G 53 07 05225
VS70T lang 13 SH70G/SH213G 10 07 30494
VS200T lang 25 SH 225 G 10 07 30478

Beschallungsbecher
Indirekte Beschallung:
Artikel Best.-Nr.

@ BB 6 fir HD 2200.2, 4200, Kunststoff 53 07 03605
BR 30 fur HD 2070.2, HD 2200.2, 4100, 4200, Titanlegierung 53 07 06205
TiAlBV4

Reaktionscup-Halter
Artikel Best.-Nr.

@ EH 6 53 07 06206
Reaktionscup-Halter fir BB 6 zur gleichzeitigen, berihrungsfreien Beschallung von bis
zu 6 Proben. (Lochungen @ 11,5 mm)

Artikel Best.-Nr.

@3 EH 3.1 10 07 37527
Reaktionscup-Halter fiir BR 30 zur gleichzeitigen Beschallung pathogener und toxi-
scher Materialien mit: 1 Lochscheibe fir je 3 x 1.0-ml- oder 2.0-ml-Reaktionscups,

1 Lochscheibe fiir je 3 x 0.5-mlI-Reaktionscups, 1 Lochscheibe fir je 8 x 0.2-mI-RPCR-
Cups

KiihlgefaBe

Mit Flissigkeitskiihlung der Probe, aus Glas zur Sichtkontrolle

Artikel Best.-Nr.
(3 KG 3, bis 15 ml, fiir Sonotroden bis @ 13 mm 53 07 07003

KG 5, bis 80 ml, flir Sonotroden bis @ 25 mm 53 07 07005



DurchflussbeschallungsgefiaBe
Mit Kiihimantel, aus Glas zur Sichtkontrolle oder Edelstahl

Typ Volumen Material fur Best.-Nr.
ml
@ DG3 -15ml Glas Sonotroden bis @ 13 mm 53 07 07103
HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4
200/4400
DG5 -80ml Glas Sonotroden bis @ 25 mm 53 07 07105
HD 2200.2/4200/4400
DG4 G Edelstahl HD 2070.2/2200.2/4100/4200 53 07 03608
BeschallungsgefiBe aus Glas
Artikel Vol. flr Best.-Nr.
ml
RZ 1 25 Sonotroden bis @ 25 mm, 10 07 33606
HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200
Rz 2 40 Sonotroden bis @ 25 mm, 10 07 33607
HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200
@ RzZ3 110 Sonotroden bis @ 25 mm, 53 07 07120

HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200/4400
RZ4 390 Sonotroden bis @25 mm, HD 2200.2/4200/4400 10 07 33256
RZ5 660 Sonotroden bis @25 mm, HD 2200.2/4200/4400 53 07 07121
RZ = Rosettenzellen

Diverses Zubehor

Artikel Best.-Nr.
Normschliff-Adapter NA 29 G 53 07 09029
Fur NS 29/32 SH 70/213 G
Normschliff-Adapter NA 45 G 53 07 09031
Fir NS 45/40 SH 70/213/219/225 G
FuBschalter-Fernbedienung TS 8 53 07 09108
Fir HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200/4400

(9 Edelstahl-Haltegestell HG 40 10 07 33681

Far HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200/4400

WH 40 Halterung fir HG 40 (Abb. G9) optional
AT 40 Auflagetisch fiir WH 40 an HG 40 (Abb. @9) optional

Larmschutzbox LS 40

Zur Gerauschreduzierung beim Einsatz von Ultraschall-Homogenisatoren wird der Einsatz
einer Larmschutzbox empfohlen.

Aufgrund des optimierten Designs der LS 40 wird eine sehr effektive Gerduschreduzierung
um ca. 30 dB-AU erreicht. Eine LED-Innenraumbeleuchtung sowie das eingebaute Sicht-
fenster ermdglichen eine optimale Prozessbeobachtung wahrend der Beschallung.

Die LS 40 ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und mit einem effektiven Belliftungssystem
ausgestattet. Eine entnehmbare Bodenwanne ermdglicht die unkomplizierte Reinigung.
An der Riickseite der Larmschutzbox befinden sich eine vorbereitete Offnung (40x70 mm)
fur Schlauchzufiihrungen oder einen SONOPULS Temperatursensor.

Zur Aufnahme der SONOPULS Ultraschallwandler wird ein Haltegestell HG 40 benétigt. @

Artikel Best.-Nr. /
@) Larmschutzbox LS 40 10 07 33682

Fir HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200/4400

Artikel Best.-Nr.

Larmschutzbox LS 4 53 07 09301

fir HD 2070.2/2200.2/4050/4100/4200
Aus kunststoffbeschichteten Spanplatten. Gerduschreduzierung um ca. 10 dB-AU. Voll-
flachige Plexiglastir ermdéglicht Prozessbeobachtung.



