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Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27

Schafft die optimale Grundlage fir die zuverlassige Analyse einer représentativen Probe!
Denn reprasentative Probenteilung ist das Fundamt jeder exakten Analyse. Der Rotations-
Kegelprobenteiler LABORETTE 27 sorgt aufgrund seiner einzigartigen Kombination dreier
Verfahren fir eine bisher unerreichte Teilgenauigkeit. Variable Teilungsverhéltnisse und
unterschiedliche Ausfliihrungen ermdglichen die Anpassung an verschiedenste Aufgaben-
stellungen mit einer Teilgenauigkeit von bis zu 99,9 %. Zur optimalen Probenzuteilung wird
die Vibrations-Zuteilrinne LABORETTE 24 (optional) empfohlen.

Technische Daten:

Teilung: von Feststoffen und Suspensionen — ohne Umbau
Teilungsverhéltnis: 1:8 1:10 1:30
Anzahl der Teilmengen: 8 10 3

max. PartikelgréBe: 10 mm 10 mm 2,5 mm
max. Fillvolumen: 4.000 ml 2.500 ml 300 ml
Nutzvolumen

Probenglaser: 32, 250, 500 ml 32,250 ml 15, 20, 30 ml
Netzanschluss: 230 V/1~, 50 - 60 Hz

MaBe (L x T x H): 27 x 45 x 46 cm

Gewicht netto: 7,7 kg

Artikel Best.-Nr.
Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27 54 98 27142

Gerat auch in anderen Spannungen lieferbar.
Teilkdpfe bitte separat bestellen.

Zubehor fiir Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27

Artikel Teilungsver- Probenflasche Best.-Nr.
haltnis ml

Kunststoff POM 1:8 500 54 98 27130
Aluminium 1:8 500 54 98 27115
Kunststoff POM 1:10 250 54 98 27515
Aluminium 1:10 250 54 98 27415
Kunststoff POM 1:30 15 54 98 27615
PTFE-beschichtetes Aluminium 1:30 15 54 98 27215

Alle Teilkdpfe werden inklusive Probenglaser und Trichter ausgeliefert.



