
Labor-Gasbrenner, BOCHEM 
Laboratory Gas Burners

 

Temperatur 1300°C (für alle Modelle): Messing, vernickelt, mit lackiertem Stativfuß.

Modelle mit Luftregulierung, DIN 30665 

  Artikel Best.-Nr.  
�1 Bunsenbrenner für Erdgas 32 05 07000  
  Bunsenbrenner für Propangas 32 05 07010  
�2 Teclubrenner für Erdgas 32 05 07100  
  Teclubrenner für Propangas 32 05 07110  

Modelle mit Luftregulierung, Gasregulierung durch Nadelventil, Sparflamme,  
DIN 30665

 

  Artikel Best.-Nr.  
�3 Bunsenbrenner für Erdgas 32 05 07330  
  Bunsenbrenner für Propangas 32 05 07340  
�4 Teclubrenner für Erdgas 32 05 07400  
  Teclubrenner für Propangas 32 05 07410  

Modelle mit Luftregulierung, Gasregulierung durch Kipphahn, Sparflamme 

  Artikel Best.-Nr.  
�5 Bunsenbrenner für Erdgas 32 05 07050  
  Bunsenbrenner für Propangas 32 05 07060  
�6 Teclubrenner für Erdgas 32 05 07150  
  Teclubrenner für Propangas 32 05 07160  
�7 Allgas-Bunsenbrenner für z.B. Erdgas und Propangas 32 05 07360  
�8 Allgas-Teclubrenner für z.B. Erdgas und Propangas 32 05 07430  

Sicherheitsbrenner mit Luftregulierung, Gasregulierung durch Kipphahn, Spar-
flamme

 

mit Thermo-Sicherheits-Element, Bimetall-Flammenfühler und Magnetverschluss

1 2

3 4

5 6

7 8

9

 

AT

  Artikel Best.-Nr.  
�9 Allgas-Sicherheitsbrenner für Erdgas 10 05 07511  
  Allgas-Sicherheitsbrenner für Propangas 10 05 07512  

  Artikel Best.-Nr.  
�AT Sicherheitsbrenner für Erdgas 32 05 07515  
  Sicherheitsbrenner für Propangas 32 05 07516  

Sicherheitsbrenner mit Luftregulierung, Gasregulierung durch Nadelventil, Spar-
flamme
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