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PreeKem Topex, Zefa 
PreeKem Topex

 

  Neues innovatives Mikrowellen-Laborsystem aus dem Hause Preekem. Fortschrittliches 
Design in Kombination mit der präzisen Temperatur und Druck Steuerung garantiert bes-
sere Resultate in kürzerer Zeit. Mit 56 Litern Volumen bietet die große Kammer ausrei-
chend Platz für bis zu 40 Probengefäßen. Das Kammerdesign reflektiert die Mikrowellen 
gezielt auf die Proben und erhöht somit die Aufschlüsse, Effizienz und Qualität.
• Mehrwandige explosionsgeschützte Stahl-Sicherheitstür, mit Videoüberwachung
• Behälter aus Hochwertigem 3M-DyneonTM TFM und einer verstärken Glasfaserhülle 

aus Victrex PEEK bieten eine längere Lebensdauer 
• Zwei-Stufen Überdruckschutz durch Überdruckventil und Sicherheitsverschlusskappe
• Duale Reaktionskontrolle	  

Präzisere Messergebnisse durch Tauchsensor innerhalb der Proben	  
Präzise Echtzeit-Druckmessung dank Hochtemperatur-Schmelzdruck-Sensor

• Zwei IR Messungen der Bodentemperatur per Rotordrehung und kontinuierlicher Ganz-
behälterprüfung

• Intuitive Softwarelösungen - Einfach zu programmierendes Aufschlussverfahren: Vorin-
stallierte Datensätze einer Vielzahl von Proben lassen sich schnell für den eigenen Be-
darf anpassen

  Typ KJ-100 Rotor KJ-160 Rotor GT-240 Rotor GT-400 Rotor
  Anzahl Gefäße 10 15 16 40
  Gefäßkapazität� ml 100 100 100 60
  Max. Arbeitsdruck� psi 900 750 525 300
  Max. Toleranzdruck� psi 2200 1750 1750 1500
  Max. Arbeitstemp.� °C 260 250 240 200
  Best.-Nr. 10 83 29471 10 83 21859 10 83 23829 10 83 21860
           


