
Präzisions-Heizplatten, Gestigkeit 
Precision Hot Plates

 

Heizplatte PZ 44 bis 450°C	  
Heizplatte mit mikroprozessorgesteuerter Temperaturregelung von Raumtemperatur bis 
450°C.	  
Die elektrische Heizung ist in 3 Stufen schaltbar (825-1650-3300 W). Jede Stufe ist zu-
sätzlich durch elektronischen Leistungssteller im Bereich 10 – 100% einstellbar, um Über-
schwingen bzw. Nachheizen zu vermeiden. Die Stufen 1 und 3 beheizen die Platte vollflä-
chig.	  
Die Stufe 2 (1650 W) beheizt nur die rechte Plattenhälfte, sodass ein Temperaturgefälle 
zum linken Plattenrand entsteht (auf 40% der eingestellten Temperatur).	  
Anschlussmöglichkeit für Kontaktthermometer und Temperatursicherung.

Aufbau:	  
Heizplatte aus massivem, plan bearbeitetem, verzugsarmem Grauguss GG 15. Gehäuse-
teile aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Unterbau zusätzlich lackiert. 4 etwas höhenver-
stellbare Füße für wackelfreies Aufstellen. Stabile Ausführung, Belastbarkeit der Heizplat-
te max. 150 kg. Anschlussfertig mit 1,7 m Kabel.

Technische Daten:
Außenmaße (B × H × T): 320 × 190 × 470 mm
Plattengröße (B × T): 290 × 440 mm
Gewicht: 23 kg
Anschlusswerte: 3300 W
Temp.-Regelbereich: +20 bis 450°C
Schaltdifferenz: ±1 K

  Artikel Best.-Nr.  
  Heizplatte PZ 44 für 230 V 43 06 00110  
  Heizplatte PZ 44 für 2 × 400 V 43 06 00111  
  Kabel mit Stecker für Temperatur-Sicherung, Schaltuhr,  

Kontaktthermometer
43 06 00119  


