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Die neuen PURA Wasserbader. Hochwertig. Praktisch. Robust.

Anwender stellen an moderne Wasserbader hohe Anforderungen in puncto Funktionalitat
und Zuverlassigkeit. Ein Wasserbad muss im Arbeitsalltag vor allem eins: stérungsfrei und
wartungsarm funktionieren. Aus diesem Grund setzt JULABO bei der neuen Wasserbad-
serie PURA neben bewéhrten Funktionen insbesondere auf einfache, intuitive Bedienbar-
keit und hohe Material- und Komponentenqualitat. Das Ergebnis sind funktionale und
hochwertige Wasserbéader, die regelméBige Temperieraufgaben im Labor erleichtern und
durch ihre robuste Konstruktion auch Dauerbelastungen problemlos standhalten.

PURA Wasserbéder bieten neben hoher Qualitat, einfacher Bedienbarkeit und dem gut
lesbaren Display im Detail einige Funktionen und Merkmale, die einen effizienten Einsatz
im Labor ermdglichen. Dazu zahlen unter anderem ein integrierter Timer sowie speziell
konstruierte Randflachen, die kondensierte Flissigkeit automatisch zurlick ins Bad ablei-
ten. Eine weitere Besonderheit ist der im Lieferumfang enthaltene, herausnehmbare Stell-
boden. ProbengefaBe, die auf dem Stellboden platziert sind, werden vollsténdig umsplilt
und somit optimal temperiert.

Die Bedienung des Wasserbades ist einfach und das helle, leicht abzulesende weiBe LED
Display ist auch aus der Entfernung klar und deutlich zu erkennen.

Starke Vorteile

 Arbeitstemperaturbereich?) von +18°C bis +99,9°C

* Modelle mit Flllvolumen von 0,8 bis 36 Liter @

¢ Temperaturkonstanz? von + 0,15°C -

® Heizleistung bis zu 2 kW -

¢ | euchtstarkes Display

e Spritzwassergeschutzter Netzschalter

¢ Eingebauter Trockengehschutz

e Speziell konstruierte Randflachen zum Riickleiten kondensierter Flussigkeit

® Herausnehmbarer Stellboden zum vollstédndigen Umsplilen der ProbengeféBe (im Liefer-
umfang enthalten)

1) mit Gegenkiihlung / Badabdeckung (Zubehtr)
2) mit Badabdeckung (Zubehdr)

Typ Heiz- Badoffnung/- Fillvol.  Mogl. BxHxT Best.-Nr.
Istg. tiefe Testglas-
kW cm | einsatze cm
MO PURA4 0,8 12x27/14 0,8-4,5 1 21x35x22 10 35 90504
PURA 10 1,2 22x27/14 1,4-95 2 31x35x22 10 35 90510
@ PURA14 1,8 33x27/14 2-14 3 42x35x22 10 35 90514
PURA 22 2 55x27/18 3,4-255 5 64x35x26 10 35 90522 =

PURA 30 2 77x27/18 48-36 7 86x35x26 10 35 90530 @



