
Dewar-Gefäße in Kugelform DIN EN ISO 16496, KGW-Isotherm 
Spherical Dewar Vessels acc. to DIN EN ISO 16496

 

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt. Dewar-Gefäße 
zur Aufbewahrung und zum Transport von flüssigem Stickstoff, mit Aluminiumummante-
lung. Die Glaseinsätze sind auf Weichkunststoff gelagert, dadurch hohe Bruchsicherheit.

Dewar-Gefäße in Kugelform, Ersatzgläser für die Alumäntel:1

  Typ Vol. 
l

Ø A ca. 
mm

Ø B ca. 
mm

Ø C ca. 
mm

H ca. 
mm

E ca. 
mm

Best.-Nr.  

  21 A  1 30 50 165  70 265 17 50 50021  
  22 A  3 60 85 205 110 330 17 50 50022  
  23 A  5 60 85 250 110 380 17 50 50023  
  24 A 10 65 95 310  85 400 17 50 50024  

Dewar-Gefäße in Kugelform, mit gebürsteter Aluminium-Umhüllung:2

  Typ Vol. 
l

Ø B ca. 
mm

Ø C ca. 
mm

H ca. 
mm

E ca. 
mm

Best.-Nr.  

  21 AL  1  60 175 150 300 17 50 70454  
  22 AL  3 105 225 210 380 17 50 70468  
  23 AL  5 105 260 275 450 17 50 70473  
  24 AL 10 105 330 310 480 17 50 70486  
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