
BOLA Magnetrührstäbe, Bohlender 
BOLA Magnetic Stirring Bars

 

Magnetrührstäbe mit Fluorkunststoff-(PTFE-)Überzug, nahezu universell chemisch 
resistent, temperaturbeständig von -200 bis +260°C.

1

2

3

Zylinder-Magnetrührstäbe1

Eiform-Magnetrührstäbe2

Dreikant-Magnetrührstäbe3

Hantel-Magnetrührstäbe4
PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5). Seitenstabile Gleitscheiben sorgen für hervor-
ragende Rührwirkung. Gleitscheiben Ø ca. 20 mm, Steg Ø ca. 8 mm. Nahezu universell 
chemisch resistent, temperaturbeständig von -200°C bis +250°C.

Power-Magnetrührstäbe (zylindrisch)5
PTFE überzogener Magnetkern aus Selten-Erdmagnet Samarium-Cobalt, dessen über
tragbares Drehmoment etwa 4 mal höher liegt als bei vergleichbaren Magnetrührstäben. 
Nahezu universell chemisch resistent, temperaturbeständig von -200°C bis +250°C.
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  L ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

    L ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

      5   2 10 17 65000 10       25   7 10 17 65021 10  
      6   3 10 17 65004 10       30   6 24 17 35020 10  
      7   2 10 17 65005 20       30   7 24 17 35021 10  
      8   3 10 17 65007 10       35   6 10 17 65023 10  
    10   3 10 17 65008 20       40   7 10 17 65024 10  
    10   6 10 17 65009 10       40   8 24 17 35025 10  
    12   4,5 10 17 65011 20       50   8 24 17 35029 10  
    13   3 24 17 35011 10       55 12 10 17 65034 3  
    15   4,5 24 17 35013 10       60   7 10 17 65031 3  
    15   6 24 17 35014 20       60   9 10 17 65032 3  
    20   6 24 17 35015 10       70   9 10 17 65033 3  
    20   7 24 17 35016 10       80 10 10 17 65035 3  
    25   6 24 17 35018 10     110 27 10 17 65036 1  
  �‼ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

  L ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

    L ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  20 10 24 17 35802 3     40 20 24 17 35810 1  
  25 12 24 17 35804 3     50 20 24 17 35812 1  
  30 15 24 17 35806 3     65 20 24 17 35814 1  
  35 15 24 17 35808 3     70 20 24 17 35816 1  
  �‼ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

  L ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

    L ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

    20   8 24 17 35706 3       50 12 24 17 35721 3  
    25   8 24 17 35709 3       55 15 24 17 35724 1  
    25 15 24 17 35712 3       80 16 24 17 35727 1  
    35 10 24 17 35715 3     130 44 24 17 35730 1  
    40 15 24 17 35718 3  
  �‼ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

  Länge ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  37 10 17 65903 3  
  55 10 17 65906 3  
  �‼ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

  Länge ca. 
mm

Ø ca. 
mm

Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  20   8 10 17 66520 1  
  40 14 10 17 66540 1  
  50 19 10 17 66550 1  


